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1 YLEISET LAADULLISET OMINAISUUDET

Keskilinjageometrian sijaintitarkkuus

Tiestdon keskilinjan geometria tulee Maastotietokannasta, jossa keskilinjageomet-
rian sijainnin keskivirhe on 1-3 m. Korkeussijainti ei aina ole yhta tarkka ja luo-
tettava kuin tasosijaintitarkkuus. Korkeussijainnin tarkkuuteen on kuitenkin tu-
lossa parannusta sita mukaa, kun Maanmittauslaitoksen korkeusmallin (2m) kat-
tavuus paranee. Vuoden 2012 alussa tama korkeusmalli kattaa pinta-alaltaan jo
noin kolmasosan Digiroadin aineistosta. Tieston jatkuvassa ajantasaistuksessa
keskilinjageometrioita kasitellaan 2-ulotteisesti. Tallaisille tieviivoille korkeus-
koordinaatit interpoloidaan korkeusmallista. Koska korkeusmallin laskennassa ei
ole huomioitu taydellisesti pengerryksia, leikkauksia ja luiskia, saattaa tallaisien
kohteiden laheisyydessa olevissa tieviivoissa olla huomattavia virheitéa korkeus-
koordinaateissa.

Kattavuus

Digiroadin tie- ja katuverkon keskilinjageometrian kokonaispituus n. 495 900
km, joista kevyen liikenteen vaylia on n. 18 800 km.

Tiedot kattavat koko Suomen. Mukana ovat myds Ahvenanmaan tiedot. Katta-
vuudessa voi olla eroja Iahteesta riippuen.

VAYLATYYPPI km
Maantie 1 81 408
Katu 2 28 843
Yksityistie 3 365 969
Kevyen liikenteen vayla 4 18 773
Lautta 6 842
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Vaylatyypin mukainen kattavuus:
Jotkut tietolajit kattavat vain maantiet.

Yksityisteilld on seuraavat ominaisuustiedot: nimi, osoitenumerointi, liikkennevir-
ran suunta, vaylatyyppi, toiminnallinen luokka, suljettu yhteys, leveys, rautatien
tasoristeys. Seuraavia ominaisuustietoja on yksityisteilla joiltakin osin: paallys-
tetty tie seka silta, alikulku tai tunneli.

Kevyen liikenteen vaylista on mukana vain tieverkosta esim. viherkaistalla erote-
tut tai muuten selvasti erilldaan olevat kevyen liikenteen vaylat.

Vaylatyypin mukaista tietosisallén rajausta samoin kuin toiminnallisen luokan
mukaista rajausta tullaan parantamaan, jotta tiedot saadaan kattavuudeltaan
yhtendisemmiksi.
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2 AINEISTOPAIVITYKSET TIETOLAJEITTAIN

2.1 Geometriatiedot

Geometriatiedot paivitetdan Maastotietokannasta.

Tassa Digiroad-julkaisussa

geometriatiedot on paivitetty elokuun 2014 tilanteeseen.

2.2 Ominaisuustiedot

Tierekisterista saatavat tiedot kattavat ainoastaan maantiet. Katuverkon osalta
tietolajien paivitysajankohta on kuntakohtainen ja riippuu kunnan paivityssyklis-
ta. Maanteilld ja kaduilla vaikuttavien tietolajien osalta taulukoissa ilmoitettu pai-
vamaara on Tierekisterista saadun tiedon ajankohta.

Alla olevassa taulukossa MTJ-sanoman aikaleima on 6.8.2014. MTJ-aikaleima on
niilld ominaisuustiedoilla, jotka paivittyvat Maastotietokannan tietojen mukaises-

ti.

TIETOLAJIEN YHTEISIA TIETOJA

Paivityksen

Tietolajin aika-

Ominaisuus-

HUOM

kohde leima vastaa tieto on
Nimi MTJ-sanoman aika- Liikenne- Nimi on mika tahansa kirjainten, numeroi-
leima elementilla den tai valimerkkien yhdistelma, joka

muodostaa kelvollisen nimen kielikoodin
ilmaisemalla kielella.

Nimet ruotsin- ja suomenkielisia.
Ahvenanmaan kunnissa nimia ei kattavasti

Vaikutussuunta

MTJ-sanoman aika-
leima

Tie- ja lauttaele-
mentilla

Vaikutussuunnalla tarkoitetaan suuntaa,
johon tie- ja katuverkolla kuljettaessa ky-
seinen ominaisuustieto on voimassa.

Vaikutusaika

MTJ-sanoman aika-
leima

Tie-elementilla

Ominaisuustiedolla voi olla vaikutusaika.
Vaikutusaika esitetaan Time Domain —
merkkijonona

Vaikutuskaista

MTJ-sanoman aika-
leima

Tie-elementilla

Tietolajia ei ole toistaiseksi julkaistu.
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LIIKENNE-ELEMENTIN OMINAISUUSTIEDOT

Paivityksen Tietolajin ai- Ominaisuus- HUOM
kohde kaleima vas- tieto on
taa
Tien nimi MTJ-sanoman ai- | Tie-elementilla Nimet ruotsin- ja suomenkielisia.

kaleima

Muutamissa kunnissa ei ole kattavasti
osoitenumeroita. Naita kuntia ovat mm.
osa Paraisten kunnasta (entiset Houtskari,
Ini6 ja Korppoo) seka Ahvenanmaan maa-
kunnasta Kumlinge, Kékar ja Sottunga.

Osoitenumerointi

MTJ-sanoman ai-
kaleima

Tie-elementilla

Tie-elementin talonumeroinnin rakenne on
yleensa saanndllinen, parittomat ja parilli-
set eri puolilla.
Ahvenenmaan kunnissa osoitenumeroita ei
ole kattavasti.

Liikennevirran

MTJ-sanoman ai-

Tie- ja lauttaele-

suunta kaleima mentilla
Vaylatyyppi MTJ-sanoman ai- | Liikenne- Vaylatyyppi maantie on luotettava. Katu-
kaleima elementilla jen ja yksityisteiden valiset rajat eivat vie-

I1a ole kaikkialla oikeita. Vaylatyypin laatu
parantuu sitd mukaan kun kunnista saa-
daan yllapitotietoja. Kevyen liikenteen
vaylistd on mukana vain tieverkosta esim.
viherkaistalla erotetut tai muuten selvasti
erillaan olevat kevyen liikenteen vaylat.
Rautateita ei ole vield julkaistu.

Toiminnallinen
luokka

MTJ-sanoman ai-
kaleima

Tie-elementilla

Paasaantd: maanteiden toiminnallinen
luokka Tierekisterin hallinnollisen luokan
mukainen.

Tie-elementin tyyppi

Tie-elementilla

Tie-elementit tyypit:

1 Moottoritien osa

2 Moniajorataisen tien osa, joka ei
ole moottoritie

3 Yksiajorataisen tien osa

4 Kiertoliittyman osa. Kiertoliittyman
osia ovat kiertoliittyman kehan
tie-elementit

5 Ramppi. Ramppi on esimerkiksi
eritaso-, taso- tai kiertoliitty-
man ramppi tai
yhdensuuntainen ramppi eli
esim. moottorivaylan pysakki-
ramppi

10 Huolto- tai pelastustien osa

13 Jalankulkualueen osa

14 Pyorétien osa

17 Moottoriliikennetien osa

Kuntanumero Liikenne-

elementilla
Kansallinen tieluokka Maantiella Rampeissa ja kiertoliittymissé poikkeamia.
Eurooppatien Maantiella Joissain kaupungeissa myos katuverkolla.

numero

Lauttaelementin
tyyppi

Lauttaelementilla
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Kaantymismaarays

paivitystietoa ei Maantiella, kadulla
saada

Yksityisteilld voi olla joitakin yksittdisia tie-
toja. Kaantymismaaraykseen mahdollisesti
liittyva ajoneuvosegmentti on osalla kaan-
tymismaarayksista kdantymismaarayksen

alkuelementilla ja osalla kdantymismadara-
yksen loppuelementilla.

SEGMENTOIDUT PISTEMAISET OMINAISUUSTIEDOT

Paivityksen koh-
de

Tietolajin aikaleima vastaa

Ominaisuus- HUOM
tieto on

Valo-ohjattu liittyma
tai lilkennevalo

Heindkuu 2012 (maantiet)

Maantiella, kadulla

Opastaulu ja sen in-
formaatio

Toukokuu 2012 (maantiet)

Maantiella (1-299),
kadulla

Suojatie

Kunnan paivityksen ajankohta
(vaihtelee kunnittain)

Kadulla

Rautatien tasoristeys

Kesakuu 2014

Kadulla, maantielld, | Yksityisrautateiden

yksityistiella ja museorautatei-
den tasoristeyksia
voi puuttua.
Suljettu yhteys MTJ-sanoman aikaleima Kadulla, yksityistiel- | Sisaltaa myds avat-
la tavia puomeja.

Avattava puomi

Kunnan paivityksen ajankohta
(vaihtelee kunnittain)

Yksittdisten taajami-
en joillakin kaduilla

Paikannusnimistdpiste

Toukokuu 2014

Maantiella, kadulla
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SEGMENTOIDUT VIIVAMAISEKSI VENYTETYT OMINAISUUSTIEDOT

Paivityksen
kohde

Tietolajin aika-
leima vastaa

Ominaisuustieto
on

HUOM

Silta, Alikulku, tun-
neli

Silta: Toukokuu
2014 (maantiet)
Alikulku, tunneli:
Toukokuu 2014
(maantiet)

Kadulla, maantiella

Tietoa ei ole tienumeroisilta kaduilta.
Maanteiden kohteet ovat pistetiedosta
venytettyna 5 m mittaiseksi. Lisaksi
kaikilla siltakohteilla ei ole vastaavaa
alikulkua eika kaikilla alikulkukohteilla
ole vastaavaa siltaa. Ahvenanmaan
tiedoissa on puutteita.

Suurin sallittu ---x7

Toukokuu 2014.

Kadulla, maantiella

Suurin sallittu leveys/pituustieto paivit-
tyvat ainoastaan, mikali kunta paivittaa
naita tietoja.

Ajoneuvo kielletty
tai sallittu

Kunnan paivityk-
sen ajankohta
(vaihtelee kunnit-
tain)

Kadulla, maantiella

Yksittaisia tietoja.
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SEGMENTOIDUT VIIVAMAISET OMINAISUUSTIEDOT

Paivityksen Tietolajin aikaleima | Ominaisuus- HUOM
kohde vastaa tieto on
Tieosoite Helmikuu 2014 (teiden Maantiella, tie- Tieosoitesegmentin vaikutussuunta

1-40000 osalta)

osoitteellisella ka-
dulla

paivitetty tieosoitteen kasvusuun-
nan mukaisesti teilla 1-40000.

Nopeusrajoitus

Toukokuu 2014 (maan-
tiet)

Maantiella, kadul-
la

Maanteilla ei ole kaytdssa vaiku-
tussuunta-arvoa molempiin suun-
tiin vaan molemmille suunnille on
oma tieto, vaikka tiedon sijainti ja
arvo olisivatkin samat. Ahvenan-
maan tiedot ovat kuitenkin aina
voimassa molempiin suuntiin.
Rampeilla ja kiertoliittymissa ei ole
nopeusrajoitustietoja.

Talvinopeusrajoitus

Toukokuu 2014

Maantiella

Paallystetty tie

Toukokuu 2014 (maan-
tiet)

Maantiella, kadul-
la

Kaistojen lukumaara

Toukokuu 2014 (maan-
tiet)

Maantiella, kadul-
la

Tierekisterin kaistojen lukumaara
jaettu Digiroadissa ajoradoille puo-
liksi.

Leveys Toukokuu 2014 (maan- Maantielld, kadul- | Muiden kuin maanteiden leveys on
tiet) la, yksityistiella suuntaa-antava
Taajama Toukokuu 2014 (maan- Maantiella, kadul- | Maanteilld ei ole kdytodssa vaiku-
tiet) la tussuunta-arvoa, vaan molemmilla
suunnilla on oma tieto, vaikka tie-
don sijainti ja arvo olisivat samat
Kelirikko Toukokuu 2014 Maantiella Ahvenanmaalta ei ole tietoja
Valaistu tie Toukokuu 2014 Maantiella, kadul-

la

Liikennemaara

Toukokuu 2014

Maantiella

Yksiajorataisen tien muuttuessa
valilla kaksiajorataiseksi, liikenne-
maara on kummallakin ajoradalla
sama kuin yksiajorataisella tiella,
mista ajoradat erkanivat ja jos lii-
kennemaaraan vaikuttavia liittymia
ei talla valilla ole.

Rakentamistilanne

MTJ-sanoman aikaleima

Kadulla, maantiel-
13, yksityistiella
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Seuraavia tietolajeja ei julkaista Digiroadissa

Tie-elementin kayttérajoitus
Tie-elementin kayttdaika
Matka-aika

Tie-elementin ruuhkautumistiheys
Tie-elementin mitattu pituus
Tie-elementin maisemallinen arvo
Rautatie-elementin tyyppi
Muuttuva nopeusrajoitus
Omistaja

Pohjavesialue

Paallekkainen raitiotie
Kulkurajoitus

RDS/TMC-paikka

Risteys

Erityinen teiden tai vaylien yhdistelma
Juna- tai lauttayhteys

Eritasopiste

Kaupunginosa

LIITE Digiroad-julkaisuun
2014/4

2.3 Aineistovirheista ilmoittaminen ja niiden kasittely

Digiroad-aineiston tilaajalla on velvollisuus raportoida aineistossa havaitsemis-
taan olennaisista virheista ja puutteista viipymatta Liikennevirastolle.

Digiroad-operaattorin tietopalvelu ottaa vastaan aineistopalautteita hy6dyntajilta.

Palautteet luokitellaan ja valitetaan edelleen yllapitajille.

Mikali Digiroadin hyddyntaja tai kunta havaitsee aineiston geometriassa tai omi-
naisuustiedoissa virheita tai muutostarpeita, vaiheet ovat seuraavat:

Muutokset geometriaan:
1. Hyddyntdja / kunta ilmoittaa virheen / muutostarpeen Maanmittauslai-

2.

tokselle ja Digiroad-operaattorille
Maanmittauslaitos korjaa virheet / tekee muutokset
Mikali

Maanmittauslaitos ehtii korjata virheen 4 kk ennen Digiroad-

julkaisua, muutos ennattda seuraavaan julkaisuun

. Maanmittauslaitos lahettdaa korjatun aineiston Digiroad-operaattorille nelja
kertaa vuodessa uutta Digiroad-julkaisua varten. Operaattori saa aineiston
n. 3 kk ennen Digiroad-julkaisua
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Muutokset ominaisuustietoihin:

Muutostieto kunnalta:

1. kunta ilmoittaa oman katuverkkonsa alueelle olevan virheen / muutostar-
peen Digiroad-operaattorille
Virhe tai muutostarve tulee ilmoittaa operaattorille 1,5 kk ennen Digiroad-
julkaisua, jotta muutos ennattaa seuraavaan julkaisuun

2. Operaattori tekee paivityksen Digiroad-aineistoon

Muutoshavainto hyédyntajalta:

3. Hyoddyntdja ilmoittaa virheen Digiroad-operaattorille

4. Digiroad-operaattori ilmoittaa havainnon kunnalle/Liikennevirastolle riip-
puen siitd, onko havaittu virhe kuntien yllapitamalla katuverkolla vai
maanteilld, joiden ominaisuustietojen yllapidosta Liikennevirasto huolehtii

5. Kunta/Liikennevirasto paivittda omaa aineistoa
Muutoksen siirtyminen Digiroad-julkaisuun riippuu kun-
nan/Liikenneviraston oman yllapitoprosessin aikataulusta
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3 LAATUTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA

3.1 Yleista

Laadunarvioinnissa tutkittavan tietolajin kohteita verrataan referenssin vastaa-
viin kohteisiin (referenssi = tietolajin lahdeaineisto). Arvioitavana voivat olla koh-
teiden numeroarvot (1, 184, 35009, jne), totuusarvot (kylla / ei), ominaisuustie-
dot (esim. katunimi) tai sijaintitiedot (esim. pysakin paikka).

Tassa laaturaportissa kerrotaan laatutuloksia Digiroad-tietolajeista, joiden refe-
renssind on kaytetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaa tai Liikenneviraton
Tierekisteria. Laaturaportointia jatketaan seuraavien Digiroad-julkaisujen yhtey-
dessa.

Laatuarvioinnin tulos ilmoitetaan DQL-lukuna, joka kertoo, kuinka paljon
virheita arvioitavassa kohteessa on verrattuna referenssin vastaaviin kohteisiin.
DQL-luvun yksikkd on %.

DQL = Declared Quality Level

3.2 Digiroad-laatutulokset tiivistetysti

Taulukon sarakkeiden sisalto:

TIETOLAII:
e kohdejoukko, jolle laadunarviointi on tehty
DIGIROAD-JULKAISU
e Digiroad-julkaisu, johon laatutulos liittyy
ARVIOINNIN KOHDE:
e asia, jota laadunarvioinnissa on tutkittu (laatutekija, jonka suhteen
tietolajin laatua on arvioitu)

DQL (%):
e tietolajin laatutulos = tietolajissa olevat virheet referenssiin verrat-
tuna

REFERENSSI (aikaleima):
e laadunarvioinnissa kaytetty referenssi ja referenssin aikaleima

Perusjoukon alueena on koko Suomi. Laatutulos kertoo tietolajin laadun keskiar-
von Suomen alueella.
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DIGIROAD- 5 REFERENSSI
TIETOLAII JULKAISU ARVIOINNIN KOHDE DQL (%) (aikaleima)
Digiroad-julkaisu 2014/4 laatutulokset
. . Temaattinen tarkkuus: Taydellinen MTK

Tien nimi 2014/4 Tien nimi virheellinen 0,000 (6.8.2014)

Temaattinen tarkkuus: .. .
Osoitenumerointi 2014/4 Osoitenumerointi virheelli- 0,001 Taygtéeéh;gr;%lTK

nen o

Temaattinen tarkkuus: lii- . .
Liikennevirran suunta | 2014/4 kennevirran suunta virheel- 0,003 Tayz%eéhggq:;lTK

linen o
Liikenne-elementit 2014/4 Taydellisyys (puuttuvat) 0,007 Tayztéeflgh;(e)qﬂTK
Liikenne-elementit | 2014/4 Taydellisyys (ylimaaraiset) 0,017 Ta‘zgeé“;gg 4'\;'TK

Temaattinen tarkkuus: Lii- Tierekisteri-irrotus
Liikennemaara 2014/4 kennemaardarvo virheelli- 0,365 20.5.2

nen (20.5.2014)
Liikennemasrs 2014/4 Taydellisyys (puuttuvat): 1,457 Tierekisteri-irrotus

Lilkennemaaratieto puuttuu

(20.5.2014)

Aikaisempien Digiroad-julkaisujen laatutulokset niistéa tietolajeista,

joiden laatutuloksia ei ole uusimmassa julkaisussa

Nopeusrajoitus

Temaattinen tarkkuus: No-

Tierekisteri-irrotus

" 2014/3 0,205
(maantiet) peusrajoitustieto virheellinen (20.5.2014)
Nopeusrajoitus Tavdelli . Tierekisteri-irrotus
. 2014/3 aydellisyys (puuttuvat): 1,529
(maantiet) Nopeusrajoitustieto puuttuu (20.5.2014)
. . Temaattinen tarkkuus: Tal- Tierekisteri-irrotus
Talvinopeusrajoitus 2014/3 vinopeusrajoitustieto vir- 0,0024 (20.5.2014)
heellinen
. . Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Talvinopeusrajoitus 2014/3 Talvinopeusrajoitustieto 2,449 (20.5.2014)
puuttuu
! ; . Tierekisteri-irrotus
Tien leveys 2014/3 Temaattinen tarkkuus: 2,628
Tien leveysarvo virheellinen (16.6.2014)
. Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Tien leveys 2014/3 Tien leveysarvo puuttuu 0,883 (16.6.2014)
Taydellisyys (puuttuvat): . . -
Paallystetty tie 2014/3 | Paallystetty tie -tieto puut- 1,692 Tierekisteri-irrotus
ol (20.5.2014)
Kaistojen lukumaara 2014/3 Taydellisyys (puuttuvat): 5,145 Tierekisteri-irrotus

Kaistojen lukumaara —tieto
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puuttuu (20.5.2014)
. Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Valaistus 2014/3 |\ 3jaistustieto puuttuu 1,217 (20.5.2014)
. Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Kelirikko 2014/3 | kalirikkotieto puuttuu 1,054 (20.5.2014)
. . Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Taajamatiet 2014/3 Taajamatieto puuttuu 0,738 (20.5.2014)
. Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Silta 2014/3 | 5jita/tunneli -tieto puuttuu 1,548 (30.6.2014)
Taydellisyys (ylimaaraiset): . . .
. - L S an Tierekisteri-irrotus
Silta 2014/3 S_!I_ta/tunnell -tieto ylimaa- 0,170 (30.6.2014)
rainen
. . Taydellisyys (puuttuvat): Tierekisteri-irrotus
Alikulku, tunneli 2014/3 | Ajikulkutieto puuttuu 4,972 (30.6.2014)
. . Taydellisyys (ylimaaraiset): Tierekisteri-irrotus
Alikulku, tunneli 2014/3 | Ajikulkutieto ylimaarainen 1,167 (30.6.2014)
. . ) Taydellisyys (puuttuvat): . . o
AJone_uvon suurin sal 2014/3 Ajoneuvon suurin sallittu 8,723 Tierekisteri-irrotus
littu korkeus . (30.6.2014)
korkeus —-tieto puuttuu
. . ) Taydellisyys (ylimaaraiset): . . o
AJone_uvon suurin sal 2014/3 Ajoneuvon suurin sallittu 0,690 Tierekisteri-irrotus
littu korkeus . Cimoa (30.6.2014)
korkeus -tieto ylimaarainen
. . ) Taydellisyys (puuttuvat): . . o
AJonel_,lvon suurin sal 2014/3 Ajoneuvon suurin sallittu 0,00 Tierekisteri-irrotus
littu massa . (20.5.2014)
massa -tieto puuttuu
. . ) Taydellisyys (ylimaaraiset): . . o
AJonel_Jvon suurin sal 2014/3 Ajoneuvon suurin sallittu 0,00 Tierekisteri-irrotus
littu massa . o (20.5.2014)
massa -tieto ylimaardinen
Ajoneuvon suurin sal- Tz?ydelllsyys (pu_uttuvgat): . . -
littu akselille kohdis- 2014/3 Ajoneuvon suurin sallittu ak- 2817 Tierekisteri-irrotus
t selille kohdistuva massa - ! (20.5.2014)
uva massa .
tieto puuttuu
Ajoneuvon suurin sal- Tz_aydelllsyys (yll_maarz_alset): . . .
- - . Ajoneuvon suurin sallittu ak- Tierekisteri-irrotus
littu akselille kohdis- 2014/3 . ; 0,00
selille kohdistuva massa - (20.5.2014)
tuva massa . m s
tieto ylimaardinen
Ajoneuvon suurin sal- ;?g::lzl\l/soyr?;(lsgi:I]tts:,:\llliattt)u: te- Tierekisteri-irrotus
littu telille kohdistuva 2014/3 lille kohdistuva massa -tieto 1,449 (20.5.2014)
massa
puuttuu
Ajoneuvon suurin sal- Ta_nydelllsyys (yll_maarglset): . . -
. - - Ajoneuvon suurin sallittu te- Tierekisteri-irrotus
littu telille kohdistuva 2014/3 . . . 0,00
massa lille kohdistuva massa -tieto (20.5.2014)
ylimdarainen
. . . Taydellisyys (puuttuvat): . . -
Ajoneuvoyhdistelman - : - . Tierekisteri-irrotus
suurin sallittu massa 2014/3 AJoneuvoyhdlste!man suurin 2,198 (20.5.2014)
sallittu massa -tieto puuttuu
. . - Taydellisyys (ylimaaraiset): . . .
Ajoneuvoyhdistelman 2014/3 Ajoneuvoyhdistelman suurin 0,00 Tierekisteri-irrotus

suurin sallittu massa

sallittu massa -tieto ylimaa-

(20.5.2014)
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rainen
Tieosoite 2014/2 |Temaattinen tarkkuus: Tie- 0,509 Tierekisteri-irroitus
osoite virheellinen (5.2.2014)
Tieosoite 2014/2 Taydellisyys (puuttuvat): 1,583 Tierekisteri-irroitus

Tieosoite puuttuu

(5.2.2014)

3.3 Tulosten tulkinta (tuorein julkaisu)

Tien tai kadun nimi:

Digiroad-aineiston tien tai kadun nimi -tietolajissa vaaria tien nimia on 0,000 %
(5 kpl). Tietolajia verrataan Maanmittauslaitoksen taydelliseen Maastotietokan-
taan (referenssi = taydellinen MTK) (MTJ-aikaleima 6.8.2014). Referenssiaineis-
ton koko on 2 694 245 kpl elementtia.

Osoitenumerointi:

Digiroad-aineiston osoitenumerointi-tietolajissa vaaria arvoja on 0,001 %
(26 kpl). Tietolajia verrataan Maanmittauslaitoksen taydelliseen Maastotietokan-
taan (referenssi = taydellinen MTK) (MTJ-aikaleima 6.8.2014). Referenssiaineis-
ton koko on 2 694 245 kpl elementtia.

Liikennevirran suunta:

Digiroad-aineiston liikennevirran suunta -tietolajissa vaaria suuntia on 0,003 %
(70 kpl). Tietolajia verrataan Maanmittauslaitoksen taydelliseen Maastotietokan-
taan (referenssi = taydellinen MTK) (MTJ-aikaleima 6.8.2014). Referenssiaineis-
ton koko on 2 694 245 kpl elementtia.

Liikenne-elementit:

Digiroad-aineiston tietolajien tien tai kadun nimi, osoitenumerointi ja liikkennevir-
ran suunta liikenne-elementtien yhteislukumaaraa on verrattu taydellisen Maas-
totietokannan (MTJ-aikaleima 6.8.2014) vastaavaan elementtilukumaaraan. Digi-
roadista puuttuu 0,007 % (185 kpl) elementteja ja ylimaaraisia on 0,017 % (464
kpl). Puuttuvien liikenne-elementtien korkea virheprosentti johtuu Operaattorin
tahan julkaisuun tekemastd Digiroad-aineiston korjaustydstd, jossa alle metrin
mittaiset liikenne-elementit on poistettu. Ylimaaraisten liikenne-elementtien kor-
kea virheprosentti johtuu Digiroad-aineistossa olevista osoitteettomista ajopo-
luista, joita ei ole tassa julkaisussa poistettu. Referenssiaineiston koko on 2 694
245 kpl elementtia.

Lilkennemaara:

Digiroad-aineiston liikennemaara-tietolajissa on vaaria likennemaaria 0,365 %.
Aineistosta puuttuu liikennemaaria 1,46 %. Puuttuvien korkea virheprosentti joh-
tuu suurimmalta osalta referenssisaineiston ja Digiroadin valisista geomet-
riaeroista tietolajin kohteissa. Tietolajia verrataan Liikenneviraston Tierekisteriin
(aikaleima 20.5.2014). Referenssiaineiston kokonaispituus on 79 771 km.



