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1

Dokumentet Beskrivning av dataslag har granskats i sin helhet och utseendet har
gjorts klarare. Darfor har versioneringen startats pa nytt fran version 3.0 och den
tidigare versionshistorien tagits bort. Till skillnad fran tidigare innehaller
Beskrivning av dataslag inte heller uppdateringsinformation for dataslag som
forandras for varje publicering. Informationen finns i Kvalitetsrapporten som

Versionshistoria

utkommer med varje publicering.

Version

Datum

Publicering

3.1

13.7.2012

Dataslagen i Digiroad-datasystemet har
grupperats pa nytt i denna version.
Dessutom har det gjorts specificeringar och
uppdateringar i texten samt tillagts bilder
som specificerar texten. Definitionen av
dataslaget Bredd har forandrats.
Definitionen av dataslaget bro, tunnel eller
underfart har specificerats.

3.2

15.10.2012

Till denna version har tillagts vag-elementets
typ rastplats (varde 18) i kapitel 4.2.6. samt
rastplatsens typ okand (varde 4) i kapitel
4.8.1.

3.3

15.1.2013

Till den héar versionen har det lagts till RDS-
punkter till kapitel 4.4.8 samt typer pa
segmentets dynamiska egenskaper A-VAK
och B-VAK (extraskyltar till transport av
farliga amnen) till kapitel 4.5.3. Dessutom
har det lagts till ett nytt falt for vardera
varden i Segment och service tabellerna
(bilaga 3). P& samma gang lades det till
definition pa agandeinformationen till kapitel
4.1.5.

Definitionerna pa fordon forbjudet/tillatet
dataslagen har &ndrats till att battre
motsvara databasens nuldge och dessutom
har informationstaviornas och trafikljusens
definitioner andrats.

3.4

15.7.2013

| denna version har det gjorts @ndringar i
kapitel 3.2 Leveransformat, eftersom
leveransformaten R -uppdatering och XML R
har tagits bort ur produkturvalet. Ocksa
bilaga 8, som beskrev XML klassschemat,
har tagits bort.

3.5

15.10.2013

Till den hér versionen har det lagts till
segmentets dynamiska egenskapstyp
avfartsnummer (dynamiskt varde 34) till
kapitel 4.6.12
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Versionen innehdller i kapitel 3.1.5. en

3.6 17.4.2014 specificering om  VITE_TAUL tabellens
betydelse vid sammanfogning av namn.
3.7 24.10.2014 Antydningar till dataformat Digiroad XML har

tagits bort.
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2 Ordlista

Dataslag

Dataslag ar egenskapsdata for trafiknatet, sdisom en hastighetsbegréansning eller
ett objekt som anknytning till trafiknatet, sdsom service.

Digiroad K

Digiroad K &r ett leveransformat for Digiroad-data dar trafikelementen har brutits
(katkottu) i delar med homogena egenskapsdata.

Digiroad R

Digiroad R ar ett leveransformat for Digiroad-data som innehaller egenskapsdata
dynamiskt segmenterade pa referenskedjorna.

Digiroad-informationssystemet

Digiroad-informationssystemet &r ett nationellt vag- och gatuinformationssystem pa
Trafikverkets ansvar, som innehaller vagarnas och gatornas mittlinjesgeometri,
samt sddana egenskapsdata som beror trafiken.

Dynamisk segmentering

Dynamisk segmentering ar ett satt att uttrycka indirekt position, dér position
bestams med hjalp av ett kant lage pa ett linjart referensobjekt (i Digiroad
referenskedja).

Egenskapsdata

Egenskapsdata ar den helhet av egenskaper som specificerar, tidfaster och
beskriver ett objekt. Till exempel utgdrs egenskapsdata for hastighetsbegransningar
av hastighetsbegransningens varde och i vilken riktning hastighetsbegransningen ar
i kraft.

Indirekt position

Indirekt position ar position uttryckt med ett rutnat, en kod som kan lokaliseras,
en adress eller ett annat motsvarande entydigt system.

Linjar referering

Linjar referering (linear referencing) ar linjar geometri som mojliggor
positionsbestamning i forhallande till ett kant lage pa linjen, t.ex. med mattal som
i Digiroad.

Linjart segment

Ett linjart segment &r ett segment vars indirekta position utgors av intervallet

mellan tvd mattal. Den geometriska formen for dynamisk segmentering av ett
linjart segment ar en linje.

Mittlinjesgeometri
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Digiroads mittlinjesgeometri bestar av brutna linjer som beskriver positionen for
vagars, gators, latta trafikleders, jarnvagars och farjors mittlinjer.

Mattal

Mattal (measure) dvs. m-tal ar egenskapsdata for linjar geometri med vilka man
entydigt kan bestamma en position pa en linje.

Positionsdata

Positionsdata ar den helhet som bestar av den specifika, geometriska typ som
beskriver ett objekt (punkt, linje, omrade) och de koordinatdata som anger dess
position.

Punktformigt segment

Ett punktformigt segment ar ett segment vars indirekta position ar ett lage pa en
referenskedja dvs. ett mattal. Den geometriska formen for dynamisk
segmentering av ett punktformigt segment ar en punkt.

Referenskedja

En referenskedja ar ett linjart referensobjekt i Digiroad.

Segment

Segment ar en sadan del i Digiroads referenskedja som inte har en egen
geometri. Ett segment lokaliseras dynamiskt pa referenskedjan utgdende fran m-
varden. Vagnatets egenskapsdata har lagrats som sina egna segment i Digiroad.

Service

Service ar den service som hjalper eller stéder den som anvander vag- eller gatu-
natet, sdsom ett parkeringshus eller en busstation.

Trafiknat

Trafiknatet ar den helhet som bestar av trafikelement som hanger samman. | Digi-
road finns det ocksa trafikelement som &r fristaende fran det Gvriga trafiknatet (t.ex.
pa Gar).

Trafikelement

Trafikelement ar den minsta sjalvstandiga enheten i Digiroads mittlinjesgeometri.
Trafikelement byts alltid i en korsning (men kan ocksa byta mellan korsningar).

Vag- och gatunat

VA&g- och gatunatet &r den del av trafiknatet som bestar av vagelement, dvs. trafik-
natet utan farjor och jarnvagar.

Vagelement

Ett vagelement ar ett trafikelement som inte &r ett jarnvags- eller farjeelement.
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3 Inledning

Digiroad &r ett nationellt vag- och gatuinformationssystem som innehaller mittlinjes-
geometrier for vagar och gator samt egenskapsdata och objekt i trafiksystemet som
betjanar planering av rorlighet. Digiroad-data &ar mittlinjesgeometri for vagar och
gator, egenskapsdata som ber6r trafiken och objekt i trafiksystemet.
Mittlinjesgeometrin  innefattar vagar farbara med bil, féarje- och
kabelfarjeforbindelser avsedda for bilar samt separata latta trafikleder. Senare
kompletteras trafiknatet med jarnvagar. Egenskapsdata som beror trafiken ar
egenskapsdata for trafikelement, trafikbegransningar for vag- och gatunatet samt
ovriga egenskapsdata. Objekt i trafiksystemet ar t.ex. servicepunkter. Det av
Trafikverket utvecklade informationssystemet Digiroad framjar utvecklingen av olika
trafiktelematiska tjanster, och erbjuder heltdckande geografisk information for hela
Finland.

| detta dokument beskrivs Digiroads struktur, leveransformat och dataslag. |
denna beskrivning &ar dataslagen indelade i trafikelementens egenskaper,
begransningar pa vag- och gatunatet, segmenterade egenskapsdata samt Ovriga
objekt. | bilaga 1 finns en tabell av publicerade dataslag pa de olika
trafikledstyperna.

Lantmateriverket, Trafikverket, kommunerna och ett antal andra myndigheter
fungerar som kalla for uppgifterna i Digiroad. Digiroads geometriuppgifter
uppdateras fyra ganger om aret utgaende fran Lantmateriverkets terrangdatabas.
For andra egenskapsdatas del specificeras Digiroad fran uppréatthallarnas
rapporter.

Digiroads kvalitetsegenskaper granskas utgdende fran hur noggrann
lagesinformationen ar och hur tackande de ar, sa att Digiroad-materialet jamfors
med kallmaterialet. Digiroads allménna kvalitetskriterier precis som de
publicerade dataslagens kvalitetsresultat har beskrivits noggrannare i den
Kvalitetsrapport som utkommer i samband med varje materialpublicering.

3.1 Datastruktur i Digiroad-informationssystemet

| Digiroad bestar vag- och gatunatets mittlinjesgeometri av trafikelement. En del
av Digiroads dataslag ar trafikelementegenskaper. Digiroad innehaller vag- och
gatunatet geometri forutom som trafikelement ocksd som referenskedijor.
Referenskedjorna ar linjara referensobjekt i Digiroad (linear referencing) (bild 1).
Till en referenskedjas geometri hér méttal (measure) dvs. m-tal. En stor del av
Digiroads dataslag ar knutna till referenskedjor med dynamisk segmentering.
Dynamiskt segmenterade egenskapsdata har inte egen geometri, utan de
lokaliseras dynamiskt med referenskedja och m-tal. Ett dataslag i Digiroad kan
geometriskt ocksa vara en punkt, sdsom service. Digiroad-systemet mojliggor
dessutom att dataslag framférs som omraden, t.ex. omrade for anslutningstrafik.
Dessa objekt publiceras inte for tillfallet.
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Referens-
kedjorna

S [ Elementl )3T Elementz ) Elements >
elementen

Bild 1. Referenskedjorna &r linjéara referensobjekt i Digiroad.

3.1.1 Trafikelement, vagelement

Trafiknatet i Digiroad bestar av trafikelement. Ett trafikelement &r den minsta
enheten for mittlinjesgeometrin for en allmén véag, gata, enskild vag, latt trafikled,
jarnvag eller farjeforbindelse. Ett trafikelement gar vanligen mellan tva vagkors-
ningar, men kan ocksa vara kortare. Benamningarna vag-, jarnvags- och
farjeelement anvands ocksa. Jarnvag och farja ar trafikledstyper for trafikelement.
Véagelement ar en gemensam bendmning for dvriga trafikledstyper, dvs. allman
vag, gata, enskild vag och latt trafikled. Digitaliseringsriktningen for ett trafik-
elements geometri bestammer den riktning som trafikstrommens riktning knyts till
for trafikelementet. Man kan inte dra en slutsats om elementets
digiteringsriktningen enligt nagon logik, utan den maste granskas skilt for varje
trafikelement.
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Bild 2. P& bilden finns trafikelement som berdr varandra. Pilarna visar trafik-
elementens riktning.

3.1.2 Referenskedja

Referenskedjorna &r Digiroads linjara referensobjekt (linear referencing). Till en
referenskedjas geometri hor mattal (measure) dvs. m-tal. En referenskedja har
egen mittlinjesgeometri. En referenskedja ar skapad av ett visst antal
trafikelement genom att sammanfoga trafikelementens geometri. Sarskilda regler
har anvants for att bilda referenskedjorna i Digiroad, a&ven om ingen heltackande
bildningslogik har definierats. Kedjornas strackning bygger i stor utstrackning pa
samma gatunamn eller vignummer. | frdaga om langd gar referenskedjorna som
langst genom en hel kommun, men bryts anda inte mitt pa ett trafikelement.
Referenskedjorna ar kontinuerliga och inte férgrenade.

Raatélintie

. _ Kivenhakkaajantie

{

Bild 3. En referenskedja ar bildad av alla vagelement for Kivenhakkaajantie.

Referenskedjorna mojliggér dynamisk segmentering av egenskapsdata. En stor
del av Digiroads dataslag ar knutna till referenskedjor genom dynamisk segmen-
tering. Tack vare dynamisk segmentering behdver inte egenskapsdata upprepas
skilt for varje trafikelement, utan egenskapsdata kan lagras som sa lang och
enhetlig information som mgjligt. En dynamiskt segmenterad egenskap har ingen
egen geometri, utan lokaliseras dynamiskt med referenskedja och m-tal. M-talen
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12

for en referenskedja ar proportionstal, dvs. de ar inte meter. M-talen véaxer i
referenskedjans digitaliseringsriktning, men bérjar inte alltid fran noll.

150

100,

Ry B (=] [=]
e

=} S v}

[ ~ 5( 2 o

1401

{

Bild 4. Pa bilden syns m-tal som hdr till referenskedjornas geometri.

3.1.3 Segment

Benamningen segment anvands for en dynamiskt segmenterad egnskap som &ar
knuten till en referenskedja i Digiroad. Ett segment har ingen egen geometri, utan
uppgifter om pa vilken referenskedja det ar och var pa kedjan det ar, dvs. m-talen
i borjan och slutet av segmentet.

¥

T,

A

Segment Type: 5 i
I Dynamic Type: 29

Dynamic Value: 4

Validity Direction: 2

——
Segment Type: 5
Segment Type: 5 Dynamic Type: 29 H
! Dynamic Type: 29 Dynamic Value: 2 )
Dynamic Value: 2 Validity Direction: Sj p.

Validity Direction: 3 - = = =
—-——-_-—-_

w

Bild 5. P& bilden ar fordon forbjudet-segment ritade med violett och belaggnings-
segment med orange.

Ett segment ar linjart om startpunktens m-tal ar ett annat an slutpunktens m-tal.
For ett punktformigt segment, sasom en hallplats, ar har start- och slutpunkten
samma m-tal.
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09C

2588 29

QGC

Bild 6. Ett punktformigt hallplatssegment pa laget 2588,29 pa referenskedjan.

KETJU_OID | ALKUPISTE LOPPURISTE VAIKUTUSEU TYYPRPI DYMN_TYYPFl DYM_ARYO

12105 0,000000000000 1374000000000 2 ] 11 G0
12072 661,03000000000 690 ,23000000000 1 ] 29 12
12072 661,08000000000 590, 25000000000 1 5 24 14

Bild 7. Information i segmenttabellen (DIGIROAD _SEGMENTTI.dbf).

Ett segment har som i exempeltabellen ovan uppgifter om pa vilken referens-
kedja det & (KETJU_OID). M-talen (ALKUPISTE, LOPPUPISTE) bestammer
segmentets start- och slutpunkt pa referenskedjan. Segmentens riktning
(VAIKUTUSSU) ar for det forsta segmentet 2 dvs. i referenskedjans digitalise-
ringsriktning, och for de foljande 1 dvs. i bada riktningarna. Segmenttyp (TYYPPI)
ar 5 dvs. dynamisk egenskap. Typ av dynamisk egenskap (DYN_TYYPPI) ar 11
dvs. hastighetsbegransning eller 29 dvs. fordon forbjudet. Varde for dynamisk
egenskap (DYN_ARVO) ar for hastighetsbegransningen 60 km/h, for det forsta
fordon forbjudet-segmentet 12 dvs. fotgdngare och for det andra fordon forbjudet-
segmentet 14 dvs. traktor eller jordbruksfordon.

Forutom lage och riktning kan ett segment ocksa ha egenskapsdata som
specifierar segmenttypen (dynamiskt varde, hallplatsens nummer mm.), ett
angivet korfalt, raknat fran hoger i segmentets riktning, samt uppgifter om tid i
kraft, som en Time Domain -textstrang. Time Domain —textstrdngar presenteras i
bilaga 5.

Laget for ett visst segment paverkar inte laget for andra segment, dvs. ett
segment kan boérja var som helst pa en referenskedja och sluta var som helst pa
kedjan. Vissa segmenttyper, sdsom bredd, ar sddana att bara ett segment kan
finnas pa varje plats. Vissa segmenttyper, sdsom fordon forbjudet, ar dock
sadana att flera segment kan finnas pa samma plats, eftersom bara en fordons-
typ kan definieras for varje segment.
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3.1.4 Identifiering av objekt

Trafikelement och 6vriga objekt som levereras fran Digiroad-informationssyste-
met samt dynamiskt segmenterade egenskapsdata far ett unikt Digiroad-ID.
Digiroad-ID anvands vid datauppdatering och som fdrenande faktor vid data-
utbyte mellan olika system. Ett Digiroad-ID ar ett slags GUID-kod (Globally
Unique ldentifier).

OBS! P.g.a Digiroad-materialets extraktionsprocess, kan det i olika regioners
material finnas samma objekt (med samma GUID-kod) i tavlan
DIGIROAD_KETJU. Detta bor tas i beaktan ifall tanken ar att kombinera de olika
regionerna till ett enhetligt material. Den andra av dessa identiska objekt kan
alltid sakert tas bort.

3.1.5 Namn

Alla namnuppgifter i Digiroad finns i en separat namntabell. | namntabellen finns
vagelementens namn samt tex. namn pa segmenterade egenskapsdata.
Férutom namntext innehaller namntabellen sprakkod och namnslag fér namnen.
Samma objekt kan ha flera namn. Typiskt har ett vagelement ett finsksprakigt och
ett svensksprakigt namn, t.ex. Muurimestarintie, Murméastarsvagen. Systemet gor
det ocksa mdjligt att lagra alternativa namn, t.ex. Keha 1, Ring 1. Nar namndata
anvands kan det mest andamalsenliga namnet véljas pa basen av sprakforhal-
landena i kommunen dér objektet finns. Uppgifter om kommunens officiella sprak
finns i statsradets férordning 1174/2002.

Namn for trafikelement fogas med féaltet OID_tunnus (R-format) eller VIITE_OID
(K-format) i trafikelementtabellen och faltet LIKENNE_E i namntabellen.

Namn pa& segment fogas med faltet OID_tunnus (R-format) eller VIITE_OID (K-
format) i segmenttabellen och faltet SEGMENTTI_ i namntabellen.

Namn pa service fogas med faltet OID_tunnus i servicetabellen och faltet
VIITE_OBJE i namntabellen.

Nar man sammanfogar service/trafik-element med namn maste man anvanda
VIITE_TAUL tabellen till hjalp. | namntabellen kan det finnas likadana ID:n (aven
inom exporteringsomradet) pa trafik-element och servicestallen. Dessa skiljs at
med hjélp av VIITE_TAUL tabellen. Ifall man inte anvander sig av VIITE_TAUL
tabellen da man sammanfogar tabellerna, kan det handa att given oid returnerar
ett namn pa ett trafik-element, trots att man sammanfogar service stallen med
namn.

3.2 Leveransformat

Digiroad-data levereras till bestallare som filer enligt avtal som uppgérs mellan
bestallaren och Trafikverket.

Digiroad-informationssystemet gér det majligt att gora specifika leveranser, men
tillsvidare publicerar Digiroad material enligt ett publiceringsprogram. Innehallet i
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publiceringsprogrammet kan vid behov andras. Publiceringsprogrammet
innefattar fyra materialleveranser arligen. Innehallet i varje materialpublikation ar
féljande:

- basleverans Digiroad R och Digiroad K, i koordinatsystemet EUREF-FIN, filer
enligt landskapsindelningen

- basleverans Digiroad R och Digiroad K, i koordinatsystemen EUREF-FIN och
YKJ, filer enligt kommunindelningen

Leveransformaten Digiroad R och Digiroad K &ar i ESRI shape -format. Formatet
Digiroad R passar bl.a. for anvandning i ESRI ArcGIS. Formatet Digiroad K
passar bl.a. for anvandning i Mapinfo.

3.2.1 Digiroad R

Leveransformatet Digiroad R innehaller egenskapsdata dynamiskt segmenterade
pa referenskedjor. Materialet bestar av tva dverlappande geometrier som utgor
vagnatets mittlinjesgeometri samt det egenskapsdatanat som beskriver det. Hur
man utnyttjar leveransformatet Digiroad R med hjélp av ESRI:s rutthdndelse har
beskrivits narmare i bilaga 6. Digiroad R leveraras i ESRI shape -format.

3.2.2 Digiroad K

Digiroad K ar ett leveransformat dar trafikelementen ar delade (katkottu) i delar
med enhetliga egenskapsdata. Dynamiskt segmenterade egenskapsdata dvs.
segment ar delade pa samma satt som trafikelementen. | formatet Digiroad K
behover inte egenskapsdata i tabellen DIGIROAD_SEGMENTTI lokaliseras
dynamiskt med referenskedja, utan delade segment har egen geometri. Det finns
sa manga segment (med egen geometri) pa varandra som det finns dynamiskt
segmenterade egenskapsdata pa ifragavarande plats. | leveransformatet
Digiroad K kan delade egenskapsdata i tabellen DIGIROAD_SEGMENTTI fogas
till tabellen DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI med delade trafikelement. Detta
leveransformat lampar sig bl.a. fér anvandning i Maplinfo (version 7 eller nyare).
Digiroad K levereras i ESRI shape -format. Leveransformatet Digiroad K beskrivs
i bilaga 7.

3.3 Koordinat- och hojdsystem

Digiroads plankoordinatsystem &r EUREF-FIN. Lagringsformat for positionsdata i
Digiroad ar geografiska koordinater. Hojdsystem for trafiknatet i Digiroad ar N60.

| leveransformaten Digiroad R och Digiroad K kan uppgifter férutom som geo-
grafiska koordinater i koordinatsystemet EUREF-FIN ocksa levereras i enhets-
koordinatsystemet (YKJ). | YKJ-koordinaattransformationen anvands ett trans-
formationsprogram som Lantmateriverket erbjuder och som baserar sig pa lokal
transformation enligt JHS 154 (2.12.2003).

Manga GIS-program gor det mgjligt att omvandla geografiska koordinater till
projicerade, antingen permanent eller tillfalligt, nar data framstélls. JHS 154 inne-
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haller rekommendationer for de projektioner som kan anvandas med koordinat-
systemet EUREF-FIN.
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Bild 8. Till vanster ett exempel pa hur Finland ser ut med geografiska
koordinater.Till hoger ett exempel dar Finland ar projicerat.
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4 Dataslag i Digiroad-informationssystemet

Kodvérdena foér dataslagens egenskapsdata finns i kodférteckningen i bilaga 4.
Kodvéarden presenteras ocksa i samband med dataslagen. Egenskapsdata for
trafikelementen definieras alltid i tabellen DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI,
och namns inte sarskilt i stycket beskrivning av dataslagen. | beskrivningen av
segmenten och dataslagen fér andra objekt har det specificerats i vilken tabell
vilken uppgift finns.

4.1 Gemensamma egenskaper for dataslagen

Gemensamma egenskaper for dataslagen finns bade i trafikelementen och
segmenten. Den informationen ar vanligtvis bestdmningar till under vilka
omstandigheter egenskapsdatan géller.

4.1.1 Namn

Definition: Ett namn &r en godtycklig kombination av bokstaver, siffror eller
skilietecken, som bildar ett godtagbart namn pa det sprak som sprakkoden
uttrycker.

| namndata finns det;

- namn (namntext)

- namnslag

- sprakkod

Tabell: DIGIROAD_NIMI

Véarden: Koderna for namnslag ar:
1 Officiellt

Det officiella namnet bestdms av den officiella organisation som &r ansvarig
for att egenskapen eller objektet finns och uppratthalls.

2 Alternativt

Ett alternativt namn &r ett namn pa en egenskap eller ett objekt som inte har
officiell status, stéllning eller varde, men som &r allmant i bruk eller allmant
kant. Som ett alternativt namn ar det mgjligt att lagra den identifikation for
objektet som &r i bruk i kommunen.

De vanligaste sprakkoderna ar
1 finfinska

2 swe svenska
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4.1.2 Riktning

Definition: Med riktning avses den riktning i vilken ifrdgavarande egenskapsdata
galler d& man fardas pa vag- eller gatunatet.

Riktningen for egenskapsdata faststalls i Digiroad med hjalp av digitaliseringsrikt-
ningen for mittlinjesgeometrin. | leveransformaten Digiroad R &r riktningen uttryckt i
fornallande till en referenskedjas digitaliseringsriktning. | leveransformatet
Digiroad K &r riktningen uttryckt i forhallande till ett elements och ett segments
digitaliseringsriktning. Till exempel &r riktningen for en hallplats som sedd i
digitaliseringsriktningen ar pa hoger sida, ”l digitaliseringsriktningen”. Pa
motsvarande satt ar den gallande hastighetsbegransningen pa vag- eller gatunatet i
kraft mot digitaliseringsriktningen nar man fardas mot digitaliseringsriktningen.

Bild 9. P& bilden finns tva hallplatspunkter. Den svarta hallplatsens riktning ar i
digitaliseringsriktningen, eftersom punkten i forhallande till digitalise-
ringsriktningen for Digiroads mittlinjesgeometri (den langre pilens riktning) ar pa
hoger sida. Den vita hallplatsens riktning ar mot digitaliseringsriktningen,
eftersom punkten i forhdllande till digitaliseringsriktningen for Digiroads
mittlinjesgeometri (den langre pilens riktning) &r pa vanster sida.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Varden: Riktningens varden &r:

1 | bada riktningarna
2 | digitaliseringsriktningen

3 Mot digitaliseringsriktningen

4.1.3Tid

Definition: Egenskapsdata kan vara i kraft en specifik tid. Tid uttrycks som en
Time Domain —textstrang. | bilaga 5 beskrivs strukturen fér Time Domain —
textstrangarna.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
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4.1.4 Korfalt

Definition: Egenskapsdata har ett bestamt korfalt nar kérbanan har mer an ett
korfalt i riktningen, och egenskapen i fraga géaller endast pa ett korfalt i den
riktningen. FOr antal korfalt redogérs det i avsnitt 4.4.5. Korfalt anges inte om
egenskapen géller for alla korfalt i riktningen.

Pa ett visst korfalt kan till exempel endast trafik med buss vara tilldten. De andra
korfalten i samma riktning har inte begransningar for fordonstyp, varfor egenskapen
for fordon tilldtet med véardet bussar bor ha uppgifter om korfalt. Dataslagen for
fordon forbjudet och tillatet presenteras i avsnitt 4.3.2.

Korfalten numreras fran hoger i riktningen i kraft (frdn den yttersta korfilen pa kor-
banan).

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.1.5 Agare

Definition: Agarinformationen beréattar vad dataslagets (segmenterad egenskap
eller service) ursprungliga kalla ar.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Tabell: DIGIROAD_PALVELU
Varden: Mgjliga varden for &gandet ar:

1 Kommunen
2 Vagkretsen
3 Helsingforsregionens trafik
4 Trafikverket

4.2 Trafikelements egenskaper

Digiroad-data ar mittlinjesgeometri for vagar och gator, egenskapsdata som berér
trafiken och objekt i trafiksystemet. Mittlinjesgeometrin innefattar vagar farbara
med bil, farje- och kabelfarjeférbindelser avsedda for bilar samt separata latta
trafikleder. Senare kompletteras trafiknatet med jarnvagar.

Ett trafikelement ar den minsta enheten for mittlinjesgeometrin for en allmén vag,
gata, enskild vag, latt trafikled, jarnvag eller farjeforbindelse. Trafikelementets
egenskapsdata géller alltid éver hela strackan av trafikelementet.

Vagelement ar en gemensam benamning for ovriga trafikledstyper, dvs. allmén
vag, gata, enskild vag och latt trafikled.

Tabeller: DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI
DIGIROAD_NIMI

Egenskapsdata for alla trafikelement finns i ovan ndmnda tabeller. Dessutom har
svangningsrestriktionerna h&nvisningar till noggrannare definitionstabeller, som
beskrivs i punkt 4.2.11.
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4.2.1 Namn

Uppgifterna finns pa trafikelementen. Namnen ar finsk- och/eller svensksprakiga
beroende pa spraket i kommunen i fraga.

Namn lagras i en separat namntabell. Till trafikelementen hor gatans eller vagens
adressnamn. Se punkt 4.1.1.

4.2.2 Adressnumrering

Definition: Strukturen for husnumreringen pa véagelement &r vanligen
regelbunden, udda och jamna pa olika sidor.

| Digiroad finns det uppgifter om forsta adressnummer pa hoger och vanster sida
och sista adressnummer pa hdger och vanster sida for ett trafikelement. |
Digiroad finns det inga noggranna lagesdata for adressnumren.

Husens adressnummer bestar av féljande uppgifter:

- Husnumreringens struktur
- Forsta hus till hdger
- Forsta hus till vanster
- Sista hus till hbger
- Sista hus till vanster
Omfattning: Informationen finns pa vagelementen.
Varden for husnumreringens struktur &r:
2 Regelbunden, udda och jamna pa olika sidor
3 Regelbunden, udda och jamna pa samma sida
4 Oregelbunden

4.2.3 Trafikstrommens riktning

Definition: Trafikstrommens riktning faststalls i forhallande till trafikelementets
digitaliseringsriktning.

Omfattning: Informationen finns pa vag- och farjeelementen.

Varden for trafikstrommens riktning ar:
2 Trafik ar tillaten i bada riktningarna
3 Trafik ar tillaten mot digitaliseringsriktningen
4 Trafik ar tillaten i digitaliseringsriktningen
5 Trafiken ar stangd i bada riktningarna

4.2.4 Trafikledstyp

Definition: Med trafikledstyp klassificeras trafikelementen som allmé&nna vagar,
gator, enskilda vagar, separata latta trafikleder, farjor och jarnvagar. Av de latta
trafiklederna omfattas bara de som ar avskilda fran vagnatet med t.ex. ett gront
falt eller klart separata latta trafikleder. Jarnvagar har tills vidare inte publicerats.

Omfattning: Informationen finns pa trafikelementen.
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Varden for trafikledstyp ar:
1 Allméan vag
Gata (eller i praktiken motsvarande gata)
Enskild vag (ocksa sadan som en kommun skoter)
Latt trafikled
Jarnvag
Farja

D Ok WD

4.2.5 Vagelementets funktionella klass

Definition: Digiroads funktionella klass baserar sig pa hur viktigt trafikelementet ar
trafikmassigt. Med funktionell klass beskrivs:

- trafikledens serviceniva for trafiken
- vaghallarens vilja att styra trafik till trafikleden

Landsvagarnas funktionella klasser foljer i huvudsak Trafikverkets funktionella
klassificering.

Gatornas funktionella klassificering bestams av kommunen. Utgangspunkten for
klassificeringen ar den klassificering som anvands i generalplanerna. Pa
klassificeringen inverkar @ven den funktionella klassificeringen for allménna vagar,
om gatan utgor en fortsattning pa en allmén vag.

En regional huvudgata betjanar i huvudsak fjarr- eller genomfartstrafiken samt
infartstrafiken. En regional huvudgata kan aven anvandas av kommunens interna
trafik.

En lokal huvudgata betjanar i huvudsak kommunens interna forbindelsetrafik, t.ex.
fran en forort till centrum, eller trafiken mellan olika omgivande enheter. En lokal
huvudgata kan aven anvandas av fjarr- eller genomfartstrafik eller infartstrafik.

En uppsamlingsgata samlar trafiken fran en trafikenhet till huvudgatorna eller all-
manna vagar. Langs en uppsamlingsgata bor inte for trafikenheten extern genom-
fartstrafik forekomma.

En anslutningsgata férbinder markanvandningen med en uppsamlingsgata eller en
allman vag. Fran en anslutningsgata finns det en direkt forbindelse till en tomt eller
byggnadsplats.

De enskilda vagarna hor till de funktionella klasserna 5 och 6.

Anvandning av en enskild vag av funktionell klass 5 ar allmant tilldten, och vagen
kan trafikeras aret om. Typiskt for en vag av funktionell klass 5 &r en betydande
trafikméassig betydelse pa orten, och for vaghallningen har det bildats ett vaglag,
som har fatt understod av staten eller kommunen.

Enskilda vagar av funktionell klass 6 ar alla andra enskilda vagar och skogsvagar
som inte hor till klass 5 och som kan trafikeras med bil.

De latta trafiklederna ar av funktionell klass 10.
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| tatort Funktionell klass Utanfor tatort

Regional huvudgata 1 Riksvag
Stamvag

2
Lokal huvudgata 3 Regionvég
Uppsamlingsgata 4 Forbindelsevag
Anslutningsgata 5 Viktig enskild vag
6 Annan enskild vag
Latt trafikled 10 Latt trafikled

Bild 10. Digiroads funktionella klasser.

Omfattning: Informationen finns pa trafikelementen.
Varden for funktionell klass ar:

1 Regional huvudgata / riksvag
Regional huvudgata / stamvag
Lokal huvudgata / regionvag
Uppsamlingsgata / forbindelsvag
Anslutningsgata / viktig enskild vag
Annan enskild vag

10 Lattrafikled

o O WD

4.2.6 Typ av vagelement

Definition: Typ av vagelement beskriver den fysiska eller trafikmassiga
egenskapen for ett vagelement. Av varden for trafikelementets typ ar foljande i
anvandning: del av motorvag, del av vag med flera kérbanor som inte &r
motorvag, del av vag med en kérbana, del av cirkulationsplats, ramp, del av
gangomrade, del av cykelvag, del av motortrafikled och rastplats.

Delar av omrade for anslutningstrafik, delar av service- och raddningsvag samt
delar for vissa omraden for fotgangare ar av typen del av vag med en kdrbana.

Omfattning: Informationen finns pa vagelementen.
Varden for typ av vagelement ar:
1 Del av motorvag
Del av vag med flera kdrbanor, som inte ar motorvag

2
3 Del avvag med en kdrbana
4

Del av cirkulationsplats
Delar av cirkulationsplats ar vagelementen for en cirkulationsplats’ periferi
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8 Ramp
En ramp &r t.ex. en ramp i en planskild anslutning, plankorsning eller ron-
dell eller en enkelriktad ramp, t.ex. en hallplatsramp vid en motorled

14 Del av cykelvag
17 Del av motortrafikled
18 Rastplats

4.2.7 Kommunnummer

Definition: Den kommuns kommunnummer pa vars sida storsta delen av ett
element ar. Med hjalp av kommunnummer kan man t.ex. valja trafikelementen i
en kommun med tidigare ndmnda precision.

Omfattning: Informationen finns pa traffikelementen.

4.2.8 Nationell vagklass
Omfattning: Informationen finns pa landsvagar och gator som har vagadress.
Varden for nationell vagklass ar:

1 Riksvag
2 Stamvag
3 Regionvag

4 Forbindelsevag

4.2.9 Europavagnummer
Definition: Europavagnummer ar av form E+<nummer>.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar och i en del stader ocksa i
gatunatet.

4.2.10 Typ av farjeelement
Omfattning: Informationen finns pa farjeelementen.

Varden for farjeelement ar:
1 Férja
2 Kabelfarja

4.2.11 Svangningsrestriktion

Definition: En svangningsrestriktion anger obligatoriska, forbjudna eller férhindrade
svangningsriktningar.

En svangningsrestriktion bestar av typ av svangningsrestriktion, start-, mellan-
och slutelement for svdngningsrestriktionen samt mdjligen en angiven tid som en
Time Domain -textstrang. Time Domain —textstrangarna presenteras i bilaga 5.
Till en svangningsrestriktion kan det ocksa hora fordonssegment, dar det ar be-
stamt vilka fordonstyper som svangningsrestriktionen beror.
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Uppgifter om svangningsbegransningar knyts till kdrbanor, inte korfalt. Det finns
en svangningsrestriktion mellan element bara om man inte fran nagot korfalt far
svanga till det andra elementet. Digiroad-informationssystemet gor det mgjligt att
knyta svangningsrestriktioner ocksa till korfalt, men den majligheten &r inte i bruk.

Alla platser dar man inte far svanga réknas inte som svangningsrestriktioner. |
dessa fall uttrycks begransningen i vagnatet med andra egenskapsdata ur
Digiroad-informationssystemet. Sadana &r de platser som beror pa enkelriktade
vagelement, latta trafikleder eller avstangda forbindelser.

Till en svangningsrestriktion kan ha fogats information om fordon férbjudet eller
tillatet, om svangningsrestriktionen endast galler bestamda fordonstyper. En
svangningsrestriktion skapas inte om informationen om fordon forbjudet eller tillatet
ar i kraft oberoende av ankomstriktning eftersom fordonsinformationen da &r
tillracklig utan nagon svangningsrestriktion i forbindelse darmed.

ordningsslag = 3 (slutelement)
ordningsnummer = 2

ordningsslag = 1 (startelement)
ordningsnummer = 1

@

Bild 11. Pa bilden bestar en svangningsrestriktion av tva element.

Typ av svangningsrestriktion = 2
(férbjuden svangningsriktning

ordningsslag = 3 (slutelement)
ordningsnummer = 3

ordningsslag = 2 (mellanelement)
ordningsnummer = 2

ordningsslag = 1 (startelement)
ordningsnummer = 1

@ Typ av svangningsrestriktion = 2
(férbjuden svangningsrikting)

Bild 12. P4 bilden bestar en svangningsrestriktion av tre element i korsningen
mellan en vag med tva kdrbanor och en med en kérbana.
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Tabeller: DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS
DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI
DIGIROAD_SEGMENTTI_KAANTYMISMAARAYS
DIGIROAD_SEGMENTTI

Varden: Typerna av svangningsrestriktion ar:

1 Pabjuden korriktning (har tills vidare inte publicerats.)

2 Forbjuden svangningsriktning

4 Fysisk svangningsbegransning
Det finns ett fysiskt hinder for att svanga, t.ex. en refug eller en trafikd mellan
korbanorna eller korfalten, vilket inte har beaktats i geometrin. Behovet av
en svangningsrestriktion kan férsvinna om refugen eller trafikon har beaktats
i geometrin.

Varden for ordningsslag for ett element i en svangningsrestriktion ar:

1 Startelement
Ordningsnumret for ett startelement ar ett.

2 Mellanelement

Ett mellanelements ordningsnummer ar 2 - (n-1), om det finns ett eller flera
mellanelement.

3 Slutelement
Ordningsnumret for ett slutelement ar 2 - n.

4.3 Tills vidare opublicerade trafikelementens egenskaper

| Digiroad-informationssystemet ar det mgjligt att ta i bruk ocksa foljande
egenskaper:

4.3.1 Typ av jarnvagselement

Som olika typer av jarnvagselement finns jarnvag, smalsparig jarnvag och metro.

4.3.2 Resetid

Resetid avser resetiden for en farje- eller biltdgsforbindelse pa trafikelementet.

4.3.3 Anvandningsbegransning for vagelementet

Den allmanna anvandningen av ett vagelement ar begransad, tex. pa ett
fabriksomrade.

4.3.4 Anvéandingstid for vagelementet

Anvandningstiden for ett element som Time Domain -textstrang.
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4.3.5 Vagelementets kanslighet fér kébildning
4.3.6 Vagelementets uppmatta langd

4.3.7 Vagelementets landskapsmassiga varde

4.4 Segmenterade punktformiga egenskapdata

Med segmenterade punktformiga egenskapsdata avses sadana dataslag, vars
bdrjan och slutpunkt har samma m-varde. Dessa dataslag har beskrivits som
punkter i Digiroad-datasystemet.

4.4.1 Hallplats for kollektivtrafik
Definition: En hallplats har

- namn (se punkt 4.1.1)
- hallplatstyp (1-7)
- uppratthallarens kod (om sadan finns)
- landsunik kédnnetecknande kod
- takkod (1-3), vars varden ar:
1 Negj
2 Ja
3 Inga uppgifter
- &gare (1-4), vars varden ar:
1 Kommun
2 Vagkrets
3 Helsingforsregionens trafik
4 Trafikverket

De busshallplatser, som inte &r fasta i rutten (vagnatet), som t.ex. Kampens
terminal i Helsingfors, framfors i Digiroad pa foljande satt:

- en busstation-servicepunkt har placerats i mittpunkten av hallplatserna
(bryggorna),

- in- och utfartssegment har sparats for servicepunkten pa den punkt dar
vagarna till stationen skiljs fran vagnatet,

alla hallplatser/bryggor, som hor till busstationen, har sparats som
hallplatssegment pa rutten pa den punkt dar vagen till stationen skiljs fran
vagnatet och hallplatssegmenten ar anknutna med busstation-servicepunkten.
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Bild 13. Lagen for en busstations hallplatser har i Digiroad angetts som
hallplatssegment, som for vagnatet har sparats vid den plats dar busstationens
infartssegment ligger. For att klargora situationen har ocksa hallplatsernas
egentliga position, till skillnad fran Digiroad, visats pa bilden.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar, gator och privat vagar.

Tabeller:DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_NIMI
segmenttyp 4

Varden for hallplatstyperna ar:
1 Sparvagn
Bussar for lokaltrafik
Bussar for fjarrtrafik
Bussar for lokal- och fjarrtrafik
Bussar for fjarrtrafik och snabbturer
Bussar for lokal-, fjarrtrafik och snabbturer
Inga uppgifter

N O ok W

4.4.2 Trafikljusreglerad korsning eller trafikljus

Definition: | en ljusreglerad korsning ar trafikljusen utmarkta som ett
punktsegment fem meter ifrAn korningen. Endast de referenskedjor som har en
trafikstrom mot korsningen har utsatta trafikljus. Pa detta satt kan ett segment,
vars trafikstrom gar i bada riktningarna, ha tva trafikljus for en trafikljusreglerad
korsning, ett pa var sin sida om korningen.

Trafikljus som befinner sig mellan korsningar, t.ex. en trafikljusreglerad skyddsvag,
beskrivs med ett punktsegment ifall att dar inte finns ndgon korsande geometri.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmenttyp 5/ typ av dynamisk egenskap 9

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar och gator.
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4.4.3 Informationstavla och dess information

Definition: En informationstavla och dess information ar en vagvisare som ar
belagen pa en motor- eller motortrafikled, eller en som orienterar till en sadan
trafikled. Laget for en informationstavia ar typiskt vid en anslutning eller foére en
anslutning. En informationstavla kan besta av flera vagvisare (informationstavlians
information).

Bild 14. Informationstavlan pa bilden har fyra vagvisare, dvs. fyra informations-
uppgifter for informationstavlor hor till informationstavlans segment.

| informationstavians information finns féljande uppgifter, avskilda med semikolon:
ORTER; FARG; LAGE

Uppgifterna inom féalten ar avskilda med kolon.

T.ex. "HELSINKI:HELSINGFORS: 1;500”

Preciseringar av teckenstréangens delar:

Orter: Orternas namn skrivna pa samma satt som pa orienteringstavian (alla
bokstéaver &r STORA).

Bakgrundsfarg:

0 inga uppgifter
1 gron (motor- eller motortrafikled)
2 bla (landsvag)
3 vit (lokalobjekt, t.ex. en stadsdel)

Lage: Tavlans avstand fran anslutningen i meter.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar (vag 1-299) och gator samt pa
enskilda privata vagar.

Tabeller:DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_OPASTUSTAULUN_INFORMAATIO
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 13
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4.4.4 Skyddsvag
Omfattning: Informationen finns pa gator.
Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.4.5 Jarnvagsplankorsning
Definition: En jarnvagsplankorsning har:

- namn (se punkt 4.1.1)
- typ av sékerhetsutrustning (1-5)
Omfattning: Informationen finns pa landsvagar, gator och enskilda privata vagar.

Tabeller: DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_NIMI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 25

Varden for typ av sékerhetsutrustning for en jarnvagsplankorsning ar:
1 Jarnvéagen inte i bruk

Inga sékerhetsanordningar

Endast ljus och/eller ljudsignal

Halvbom och ev. ljus och/eller ljudsignal

Helbom och ev. ljus och/eller ljudsignal

g b~ W N

4.4.6 Avstangd forbindelse

Definition: En avstangd férbindelse anger ett fysiskt hinder, som férhindrar att vag-
och gatunatet anvands vid stallet i fraga, t.ex. om gatuforbindelsen har brutits med
stenar, ett dike eller en bom som inte kan 6ppnas.

Omfattning: Informationen finns pa gator och privata vagar.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 16

4.4.7 Bom som kan dppnas

Definition: En bom som kan Oppnas ar en plats pa enhetlig mittlinjesgeometri dar
det finns en last bom som dock kan dppnas.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 3

4.4.8 RDS-punkter

Definition: RDS-punkter anvands vid trafikrapportering fér landsvagar och gator
och finns oftast i korsningar for landsvagar och betydelsefulla gator.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar.
Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI segmenttyp 1
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4.5 Segmenterade, till linjara utstrackta egenskapsdata

Nagra av de linjara dataslagen i kallmaterialet har avbildats som punkter, men i
Digiroad-dataystemet har de strackts ut till linjara segment. Det har gjorts sa att
objektet har strackts ut lika mycket at bada hallen. Dessa dataslag har i Digiroad-
datasystemet avbildats som linjer som vanligen ar 5-10 meter langa.
Egenskapsdata som strackts ut till linjara ar bro, underfart och tunnel samt i vissa
fall ocksa dataslagen fordon forbjudet eller tillatet samt storsta tillatna ... x 7.

Om informationen i dataslaget bestar av segment som stréackts ut till linjara och
som beskriver egenskapsdata, finns det mellan segmenten inte hanvisningar till
bro/tunnel, fordonsférbud eller viktbegransningar. Det ar bara bro/tunnel och
begrénsningens startpunkt och slutpunkt som har beskrivits som 5-10 meter
lAngt segment.

5m 5m

bro

<> brons verkningsomrade i “naturen”

Bild 15. Visningssattet for landsvagsbroars verkningsomrade i Digiroad-
databasen.

Dessutom kan ovan namnda dataslag vara linjara i utgdngsmaterialet beroende
pa om man kanner till hur langt deras verkningsomrade ar. Om dataslaget i fraga
i utgdngsmaterialet ar linjart och anger verkningsomradets langd, har det
framstallts som linjara segment ocksa i Digiroad.

4.5.1 Bro, underfart eller tunnel

Definition: Typ av bro, underfart eller tunnel faststélls i enlighet med om det &r
fraga om en bro, underfart eller tunnel pa den aktuella delen av vag- och gatunatet.
Nar mittlinjesgeometrier korsar varandra i olika plan, ar det fraga om en underfart
for den ena, och pa den andra &r det en bro pa samma stélle.

En bro, underfart eller tunnel har:

- namn (se punkt 4.1.1)
- typ av bro, underfart eller tunnel

Dataslaget har pa landsvagar framstallts som egenskapsdata som strackts ut till
linjara. P& gator och privata vagar har den framstallts som linjara egenskapsdata
enligt objektets verkliga langd.
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Omfattning: Informationen finns pa landsvagar, gator och enskilda privata vagar.
Tabeller:DIGIROAD_SEGMENTTI

DIGIROAD_NIMI

Segmenttyp 6

Varden for typ av bro, underfart eller tunnel &r:

1 Bro
2 Tunnel
3 Underfart

4.5.2 Storsta tillatna ... x 7

Storsta tillatna -begransningar ar:

- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

Fordonets storsta tillatna hojd

Fordonets eller fordonskombinationens storsta tillatna langd
Fordonskombinationens stérsta tillatna totalvikt

Fordonets storsta tillatna axeltryck

Fordonets storsta tillatna totalvikt

Fordonets storsta tillatna bredd

Fordonets storsta tillatna boggitryck

Definition: Egenskapsdata storsta tillatna ar antingen segment som strackts ut
till linjara eller linjara segment. Segmenten for storsta tillatnas begransningar ar
sa langa som den begransade delen av vagnatet & om man kanner till
begransningens langd. | saddana fall dar man inte kanner till begransningens
langd har begransningen definierats som ett 5 meter langt segment vid platsen
for det trafikméarke som anger begransningen. Om begréansningen riktar sig till ett
helt omrade (t.ex. bostadsomrade) ar det mojligt att det segment som visar
begransningen finns i borjan av alla vagar som leder till omradet.
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Fordonets storsta tillatna totalvik

Begransningens verkningsomrade

Bild 16. Begransningen géller pa ett visst omrade ifall begransningen har
framstallts pa alla vagar som leder till omradet.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar, gator och enskilda privata vagar.
Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 8-24

Véardena for storsta tillatna hojd, langd och bredd ar angivna i centimeter med en
decimeters noggrannhet (t.ex. trafikmarket 3,5 m for begransning av storsta tillatna
hojd ar har i Digiroad vardet 350). Fordonets storsta tillatna hojd for landsvagar
anges endast om de ar under 440 cm.

Den maximala tillatna hojden (cm) for underfarter raknas genom att i ratt fardriktning
mata det minsta avstandet mellan ifrdgavarande hinder och vagens yta, varifran
annu 20 centimeter tas bort. Ett undantag till detta ar eltdgens kontaktledningar, for
vilka den maximala tillatna hojden alltid &r 450 cm.

Vardena for storsta tillatha massa ar angivna i kilogram med hundra kilograms
noggrannhet (t.ex. trafikmarket 25,5 t for begransning av fordonskombinationens
storsta tillatna totalvikt har i Digiroad vardet 25 500).

4.5.3 Fordon forbjudet eller tillatet

Definition: Ett fordon forbjudet —segment har som véarde en fordonstyp, for vilken
anvandning pa segmentet ar forbjuden.

Ett fordon tillatet —segment har som varde en fordonstyp, for vilken anvandning
pa segmentet ar tillaten.

Utgangsantagandet ar att anvandning av vag- och gatunatet ar tillaten for alla
fordonstyper. Uppgifter om fordon forbjudet eller tillatet lagras endast om véag- eller
gatunatet har nagot speciellt fordonsforbud.

Vid platsen foér "fordon forbjudet” &r vag- och gatu-natet fortfarande fillatet for
andra fordonstyper &n de som skilt forbjuds. A andra sidan, ifall korfaltet (eller
korfilen) ar tilldten endast for vissa fordonsgrupper, sa gors det enligt féljande.
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Forst forbjuds alla fordon pa ett segment, darefter tillats de Onskade
fordonsklasser genom ett “fordon tillatet” segment. Exempelvis en bussfil gors
genom “fordon forbjudet” segmentet vardet “Alla” och pa “fordon tillatet”
segmentet laggs vardet buss. Ifall begransningen géller endast kdrbanans ena
korfalt, beskrivs detta i ett skilt riktningsfalt (se 4.1.4). Dylika begransningar finns
for tillfallet endast i huvudstadsregionens filer for kommunaltrafik.

Ifall det i trafiken finns utsatt bade forbud och tilltelse for specifika fordon, sa kan
det ocksa i Digiroad-databasen finns bade forbud- och tillatelse-segment.
Exempelvis férbud mot motorfordon, men korning till tomten ar tillaten.Genomfart
forbjuden: Ifall det endast finns ett korforbud segment med vardet genomfart sa

géller detta kdrning med motorfordon.

- NN 8 Selected Attributes of DIGIROAD

0ID* | SEGM_TYYPPI*| SEGM_LOPPUPISTE|SEGM_ALKUPISTE

SEGM_DYN_ARV

SEGM_DYN_TYYPPI|SEGM_PY*

» 9873187 5

:issmaz 5

12,74
1274

17,74
17,74

Record M) ¢/ 1 2|m|  Show: al I Selected Records (2 out of *2000 Selected )

2

2

23 <Nul>
1 <Nulb

Options ~ ,0

Bild 17. Framstallandet av 6verlappande fordon tillatet och forbjudet — objekt i

Digiroad.

Genomfart férbjuden: ifall genomfart forbjuden segmentet uppenbarar sig ensam,

sa beror det motortrafikfordon (bild 18).

Om det pa samma rutt och pa samma plats finns flera "fordon férbjudet” segment
an det med vardet "genomfart” galler genomfartsforbudet endast de forbjudna
fordonstyperna. (Exempelvis ifall det pa samma plats finns tva fordon forbjudet
segment som har vardena "genomkdrning” och ”lastbil” galler genomfartsforbudet

endast for lastbilar).

Om det pad samma rutt, pA samma plats dessutom finns ett "fordon tillatet”
segment, galler "genomfart forbjudet” for alla fordonstyper férutom de som ar skilt
tillatna (t.ex. ifall det pa samma plats finns ett "fordon férbjudet” segment med
vardet "genomfart” och ett "fordon tilldtet” segment med vardet "buss” sa ar
genomfart forbjuden for alla fordonstyper forutom for bussar).
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i Sel d Attri IGIROAD.SEGMENTTI =101 X
_ SEGM_TYYPPI*| SEGM_LOPPUPISTE SEEM?ALKUPISTEq SEGM_DYN_ARV sssn,nvu,rwpmlss
5

'J 27538305 7,25 225 z 29)<N
ol >l
decord: 1] «f[ 7 »[va]  Show AN Selected Records (1 out of 2000 Selected) Options_~ | &

Exempel 1: Fordon férbjudet segment (DYN_TYYPPI=29) med virde genomfart (DYN_ARVO=23).

Genomfartsfarbudet giller alla motorfordon.

i Selected Attributes of DIGIROAD.SEGMENTTI SI=] E3

SEGM_TYYPPI"| SEGM_LOPPUPISTE |[SEGM_ALKUPISTE
27538305 | L] 725 225

27538306 | 5 725 2.25|

<1 5
Record: 14| 4 1 _»|r1|  Show: Al ISelecled Records (2 out of *2000 Selected. ) Options ~ | &

Exempel 2: P& samma rutt och ldge finns dven andra fordon férbjudet segment (i det har fallet lasthil
DYN_ARVO=4). | detta fall giller forbudet endast lasthilar.

@ Selected Attributes of DIGIROAD.SEGMENT 11 =] E3
0 27538305 5 z E 1

27538306 5 7.25 225| _
« _-J_I
Record: 14/ 4 || 1 v|r1]  Show: Al | Selected Records (2 out of *2000 Selected ) Options .| 4

Exempel 3: P& samma rutt och lage finns dessutom fordon tillatet segment (DYN_TYYPPI=1), galler
forbudet alla andra fordon, utom de fordon som fordon tilldtet segmenten pekar ut. | exemplet galler
forbudet alla andra fordon utom bussar (DYN_ARVO=5).

Bild 18. Genomfart férbjuden —segmentets olika uppenbarelsemdjligheter.

Fordon med farlig last: Typen for dynamiska egenskaper kan ha tre olika varden:
fordon med farlig last, A-VAK eller B-VAK. De tva senare ar tillagg som pa
vagarna endast ses som tillaggsskyltar till forbud for transportering av farliga
amnen. | Digiroad ar de dock definierade som egna klasser som béttre definierar
speciella krav pa transporter med farlig last. Med andra ord galler de alltid endast
fordon som transporterar farliga amnen, fastan ifrdgavarande information inte
finns pa samma stélle.

Fran och med publikationen 2011/3 sparas inte sadana fordonsbegransningar for
motorvagar eller andra trafikledstyper, som redan forbjuds av allménna
trafikreglerna.

Tabell 1. Exempel pa fordonsbegransningar for olika vagtyper enligt trafikreglerna.
T = Tillatet, F = Forbjudet

Fotgang
Lastbil Personbil | Moped Traktor Cykel are
Motorvag ol T F E F E
Motortrafikled * T F F F E
Flerfaltsvag T T T T T T
Enfaltsvéag T T T T T T
Latt trafikled F F * F T T

* Tillaten, ifall trafikmarket har tillagsmarket tillatet for mopeder

** Vagtrafikforordning 5.3.1982/182 78: Finns det pa en motorvag minst tre korfalt for
trafik i samma riktning, far lastbilar eller fordonskombinationer vilkas langd Gverstiger sju
meter koras endast pd nagotdera av de tva korfalten till hdger, om inte ndgot annat foljer
av stadgandena i 5 8.
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"Fordon forbjudet” segmentet kan ocksa kombineras med
svangningsrestriktioner. Pa detta satt galler forbudet endast
svangningstrafik.Fordonsdata har inget samband med en svangningsrestriktion
om fordonsdata galler anvandningen av vag- och gatunatet oberoende av
ankomstriktning.

Fordonssegmenten ar varken linjara utstréckta eller linjara segment. Ett
fordonssegment ar lika langt som omradet dar begransningen ar i kraft, eller sa
ar segmentet 5-10 m langt vid platsen for trafikmarket som anger begransningen.

Ett fordonssegment kan ha en bestamd tid som en Time Domain -textstrang.
Time Domain —textstrangarna presenteras i bilaga 5.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar, gator och enskilda privata vagar.
Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 1 och 29

Varden for fordonstyp ar:

1 Alla
Motorfordon
Fordon
Lastbil
Buss
Paketbil
Personbil
Taxi
Motorcykel
Moped
Cykel
Fotgéangare
Fordonskombination
Traktor eller lantbruksfordon
Campingfordon
Distributionsbil
Utryckningsfordon
Samakningsfordon
Militarfordon
Fordon for transport av farlig last
Servicekoérning
Kdrning till tomterna
Genomfart

© 0O NO O WD
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4.6 Segmenterade linjara egenskapsdata

Med segmenterade linjara egenskapsdata avses de dataslag som i Digiroad-
informationssystemet har visats som linjara segment. Langden pa ett linjart
segment varierar enligt hur det beskrivna dataslagets dynamiska véarden varierar.

4.6.1 Vagadress

Definition: Till Alands vagnummer har 10 000 tillsatts, s& att det numren inte
Overlappar vagnumren i 6vriga Finland.

En vagadress har:

- vaghummer
- vagavsnittsnummer
- koérbanenummer

Riktningen av vagadress-segmenten visar tillvaxt-riktningen av vagadressen pa
vagnumrorna 1 — 20 00, ramper och cirkulationplatser.

Omfattning: Information finns pa landsvagar och gator med vagadresser.
Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 2

Varden for kdrbanenummer ar:
1 Forsta kdrbanan i vagnummerriktningen till hdger
2 Andra kérbanan i vagnummerriktningen till héger
9 Allman vag med en korbana

Segment type 2

4.6.2 Hastighetsbegréansning

Definition: FoOr landsvagarna ar riktningsvardet bada riktningarna inte i
anvandning, utan uppgifter finns skilt for vardera riktningen, aven om lage och
varde a&r samma. Uppgifterna for Aland &r dock alltid i kraft i bada riktningarna.
Hastighetsbegransningar finns inte pa ramper och rondeller, pa grund av att det
enligt vagregistret inte riktas begransningsbeslut till dessa.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar, gator och enskilda privata vagar.
Tabell: DIGIROAD SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 11

Varden: | faltet for varde for dynamisk egenskap finns hastighetsbegransningens
varde (km/h). Hastighetsbegransning ar ett linjart segment.

4.6.3 Belagd vag

Definition: Som belagd har klassificerats alla belaggningstyper. Pa en del av
vagnatet med grusyta finns det inget belaggningssegment.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar och gator.
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Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 26

4.6.4 Antal korfalt

Definition: Uppgifter om antal korfalt finns i en viss riktning nar det finns mer &n
ett korfalt i ifrhgavarande riktning. | dvrigt ar antagandet att det finns ett falt enligt
trafikstrommens riktning (dubbelriktad: 1+1 falt, enkelriktad: 1 falt). Grupperings-
falt &r inte med.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar och gator.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 5

Varden: | faltet for varde foér dynamisk egenskap ar antalet korfalt (>1).

4.6.5 Bredd

Definition: Bredd ar vagens eller gatans bredd exklusive vagrenarna, dvs. den
del av koérbanan som ar menad for fordonstrafik. Pa belagda vagar ar korfaltet
ofta atskiljt fran vagrenen med en vit kantlinje. Ifall kantlinjen fattas, ar korfaltets
bredd den samma som beldggningens bredd. Grusvagarnas bredd ar den
samma som hela vagens bredd, eftersom grusvagar inte har en vagren.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar, gator och privata vagar.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 8

Varden: | faltet for varde for dynamisk egenskap ar vagens bredd (cm).

4.6.6 Tatort

Definition: Téatort &r en del av vag- och gatunatet som befinner sig inom ett omrade
som har anvisats med tatortsmarke. For landsvagarna ar riktningsvardet bada
riktningarna inte i anvandning, utan uppgifter finns skilt for vardera riktningen,
aven om lage och varde &r samma. Uppgifterna for Aland &r dock alltid i kraft i
bada riktningarna.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar, gator och enskilda privata vagar.
Tabell:DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 30

4.6.7 Menfore

Definition: Menfore ar en del av trafiknatet dar det har konstaterats risk for
menfdre. Menfére ar ett linjart segment.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 6
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4.6.8 Vagbelysning

Definition: Vagbelysningssegment finns inte dar vagnatet saknar vagbelysning.
Omfattning: Informationen finns pa landsvagar och gator.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 27

4.6.9 Trafikméngd

Definition: Trafikméangd ar genomsnittlig dygnstrafik, dvs. antalet fordon som kor
Over vagens genomskarning per dygn. D& enkelriktad korbana byter till
dubbelriktad, ar trafikmangden pa bada kérbanorna samma som det ar for den
enkelriktade vagen vid den punkten var kérbanorna férgrenas. Detta om det inte
finns korsningar som inverkar pa trafikmangden mellan den enkelriktade och
dubbelriktade vagen.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 33

Varden: | faltet for varde foér dynamisk egenskap ar trafikmangd.

4.6.10 Byggnadsskede

Definition: Byggnadsskede innebéar en del av vagnatet som ar under byggnad
eller planering. | faltet for varde for dynamisk egenskap finns kodvardet for
byggnadsskede. Byggnadsskede ar ett linjart segment.

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar, gator och privata vagar.

Tabell: DIGIROAD SEGMENTTI
Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 15

Varden for byggnadsskede ar:
1 Under byggnad
2 Under planering
3 Under byggnad, men 6ppen for trafik

4.6.11 Vinterhastigshetsbegransning

Vinterhastighetsbegransningar finns som langa andelar, utan att ta hansyn till
korta vagstrackor, som har lagre hastighetsbegransning an den allmanna
hastighetsbegransningen (punktformiga begransningar, avsats osv.).

Omfattning: Informationen finns pa landsvéagar.
Tabell:DIGIROAD_SEGMENTTI

Segmenttyp 5 / typ av dynamisk egenskap 31

Varden: I faltet for varde  for  dynamisk  egenskap  finns
vinterhastighetsbegransningens varde (km/h).
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4.6.12 Avfartsnummer

Definition: Avfartsnumren ar nummer pa avfarter frdn motorvagar och
motortrafikleder. | bilaga 9 finns det listat de ramper som férutom en siffra ocksa
har en bokstav i sina avfartsnummer.

Omfattning: Informationen finns pa landsvagar (avfarter frAn motorvagar och
motortrafikleder).

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI
Segmentets typ 5 /dynamisk egenskap typ 34

Varden: | faltet for dynamisk egenskap finns ifrAgavarande ramps
avfartsnummer.

4.7 Tills vidare opublicerade segmenterade egenskapsdata

| Digiroad-informationssystemet ar det mgjligt att ta i bruk ocksa foljande
egenskaper men dem har inte tills vidare publicerats:

4.7.1 Variabel hastighetsbegransning
Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.7.2 Agare
Definition: Typ av agare ar kommun, Trafikverket eller Lantmateriverket.
Tabell: DIGIROAD SEGMENTTI

4.7.3 Grundvattenomrade
Tabell: DIGIROAD SEGMENTTI

4.7.4 Overlappande sparvag

Definition: Overlappande sparvag ar en del av vagnatet dar en sparvag gar
langs samma korfalt som den 6vriga fordonstrafiken.

Tabell: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.7.5 Overlappande sparvag

Tabell: DIGIROAD SEGMENTTI
Begransad framkomlighet ar en del av vagnéatet dar vagarbete kan stora trafiken.
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4.8 Ovriga objekt

4.8.1 Service

Definition: Service ar service som hjalper eller stdder den som anvander vag- och
gatunatet, sasom ett parkeringshus eller en busstation. Service ar en geometrisk
punkt som ansluts till trafiknatet genom att med ett punktformigt segment pa
trafiknatet bestamma det stalle dar man fardas till eller fran servicen med ett

fordon.

Bild 18. Pa bilden finns market for parkeringsomrade (service av typen
parkeringsomrade) pa den faktiska punkten for parkeringsomradet. Med en svart
punkt har ett serviceanslutningssegment for infartsstéllet markts ut, och med en
vit punkt har ett serviceanslutningssegment for utfartsstallet markts ut.

Service har:

- namn (se punkt 4.1.1)
- typ av service (1-17), vars varden ar:

1
2
3

ol

Sjukhus/poliklinik
Forstahjalppunkt
Godstrafikcentral

En godstrafikcentral ar en insamlings- och sorteringscentral for varutrans-
porter (inte resgods).

Tull
Gransovergangsstalle
Rastplats (dvs. viloomrade)
Typer av rastplats ar:

1 Valutrustad

Vélutrustat innefattar utdver standardutrustning ocksd annan
utrustning eller tjanster

2 Standardutrustad
Standardutrustning innehaller féljande utrustning eller service:
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10
11
12

13

14
15

16
17

- parkeringsplatser
- sopkarl
- WC
- bord och bank
3 Privat serviceomrade
Pa ett privat serviceomrade finns det t.ex. bransledistribution, kiosk,
café, restaurang eller inkvarteringsservice.
4 Okand

Centrum av en stad

Centrum av en stad beskriver en central plats i en kommun eller en viktig
tatort. Typiskt for centrum av en stad ar stadshus, jarnvagsstation eller nagot
annat verksamhetscentrum (kyrka, torg, fotgangaromrade).

Flygfalt

Ett flygfalt &r ett flygféalt som anvénds for kommersiell eller privat verksamhet
for person- eller godstrafik.

Fartygsterminal

En fartygsterminal &r ankomst och avgangsklarering for ett rederi.
Taxistation

Jarnvagsstation

Parkeringsomrade

Ett parkeringsomrade har minst 40-50 allmanna parkeringsplatser.
Parkeringen kan vara avgiftsbelagd, men det far inte finnas andra
begransningar for parkeringen (t.ex. att parkering ar tillaten bara for
kunderna till en viss affar). Parkeringsomraden har en utrustnings-
klassificering som motsvarar den for rastplatser (se sektion 6, Rastplats).
Dessutom kan parkeringsomraden ha noggrannare information om
utrustningen.

Lastningsterminal for bilar

En plats dar bilar lastas pa tag eller fartyg.
Parkeringsomrade for bussar och lastbilar
Parkeringshus

Ett parkeringshus har minst 40-50 allmanna parkeringsplatser.
Parkeringen kan vara avgiftsbelagd, men det far inte finnas andra
begransningar for parkeringen (t.ex. att parkering &r tilldten bara for
kunderna till en viss affar).

Busstation

Landmarke

Ett landmarke ar en betydande byggnad, minnesmarke, terrangobjekt osv.,
som ér till hjélp vid navigering, t.ex. Nasinneula eller Stadiontornet.

- typ av rastplats (for rastplatser och parkeringsomraden)
- tillagsinformation (ej obligatorisk)
- palvelusegmentti (1 - n kpl)

Tilltrade till service har:
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- anknytning till service
- tilltradestyp (1-3), vars varden ar:

1 infart och utfart
2 infart
3 utfart
Service-punkterna &ar oftast inte lankade till vag- och gatunatet med
serviceanslutnings-segment.
Tabeller:DIGIROAD_PALVELU
DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_SEGMENTTI_PALVELU
DIGIROAD_NIMI
Segmenttyp 7 (serviceanslutning)

4.9 Objekt som inte anvands

| Digiroad-informationssystemet ar det mgjligt att ta i bruk ocksa féljande
egenskaper.

4.9.1 Kommun
Definition: En kommun har

- Kommunnummer
- Kommunens sprak eller sprakférhallanden

Varden foér kommunens sprak eller sprakforhallanden ar:
10 fin finska endast
12 fin finska majoritet
20 swe svenska endast
21 swe svenska majoritet

Kommunen har ingen GUID-kod.

Tabell: DIGIROAD_KUNTA

Kommundata innehdller inga positionsuppgifter. Om man vill kan man foga
kommundata till trafikelementen pa basis av_ kommunnummer, varvid namnens
sprak eller uppgifter om sprakforhallanden kan anvandas i samband med
behandling eller framstallning av trafikelementens namn.

4.9.2 Omréade for anslutningstrafik

Definition: Ett omrade for anslutningstrafik ar ett godtyckligt avgransat omrade,
inom vars granser oplanerad trafik ar tilldten. Omraden for anslutningstrafik ar
inte delar av trafiknatet om de inte har nagra Overlappande vagelement. Vissa
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omraden for anslutningstrafik kan ha ett parallellt punktformigt serviceobjekt, t.ex.
ett parkeringsomrade.

Tabell: DIGIROAD_LITANNAISLIIKENNEALUE

4.9.3 Korsning

Definition: En korsning & en for vagens anvandare numrerad
motorvagsanslutning som bestar av trafikelement.
Tabeller:DIGIROAD_RISTEYS
DIGIROAD_RISTEYS_LIIKENNE_ELEMENTTI
DIGIROAD_NIMI

4.9.4 Specifik vag- eller trafikledskombination

Definition: En specifik vag- eller trafikledskombination &ar en grupp
sammanhangande trafikelement som en gemensam verksamhet eller ett
gemensamt kdnnetecken sammanfor, t.ex. transportrutter for farlig last, historiska
vagar eller landskapsvagar.
Tabeller:DIGIROAD_VAYLA

DIGIROAD_VAYLA LIIKENNEELEMENTTI

4.9.5 Tag- eller farjeforbindelse

Definition: En tag- eller farjeforbindelse ar en del av trafiknatet dar bilar kan
transporteras med t.ex. farja eller tag. En tag- eller farjeforbindelse bestar av
farje- eller jarnvagselement och beskriver en hel forbindelse, t.ex. bilfarjan Abo-
Mariehamn eller biltaget Helsingfors-Rovaniemi.

Tabell: DIGIROAD_LIKENNEYHTEYS

4.9.6 Flernivapunkt

Definition: En flernivapunkt ar en geometrisk punkt dar trafikelement korsar
varandra med broar, underfarter eller tunnlar. En flernivapunkt bestar alltid av tva
plan, dvs. en hanvisning till dvre och undre trafikelement.

Tabell: DIGIROAD_ERITASORISTEYS

4.9.7 Stadsdel
Tabell: DIGIROAD KAUPUNGINOSA eller DIGIROAD PALVELU
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BILAGA 1: DATASLAG | INFORMATIONSSYSTEMET

| den har tabellen finns dataslagen i Digiroad-informationssystemet. | dokumentet
Digiroad kvalitetsbeskrivning beskrivs de dataslag for vilkka data finns med i data-

leveranserna.

28.4.2014

Dataslag pa funktionella klasser

1-4

10

Ovriga

Trafikelements

Namn

egenskaper

Adressnumrering

Trafikstrommens riktning

Trafikledstyp

Funktionella klass

X | X |x [x]|x

X | X |[x | x|x |0

X XX | xX]|x|o

X | x|x [x]|x

Typ avvagelement

x

Kommunnummer

x | x

Nationell vagklass

x

Europavagklass

Typ avfarjeelement

Svangningsrestriktion

Tills vidare opublicerade

Typ avjarnvagselement

trafikelementens

Resetid

egenskaper

Anvandningsbegréansning for vagelementet

Anvandningstid for vagelementet

Vagelementets kénslighet fér kobildning

Vagelementets uppmatta langd

Vagelementets landskapsmaéssiga varde

Segmenterade

RDS-punkt

punktformiga

Hallplats for kollektivtraffik

egenskapdata

Trafikljusreglerad korsning eller trafikljud

Informationstavia och dess information

X | x[x |x

X | X |x | x

Skyddsvag

Jarnvagsplankorsning

Avstangd forbindelse

Bom som kan dppnas

x |x |[x [x

x |x |[x [x

Segmenterade

Bro, underfart eller tunnel

till linjéra utstrackta

Storsta tillatna...x7

egenskapdata

Fordon forbjudet

Fordon tillatet

X | x |x |x

Segmenterade

Vaadress

linjara egenskapdata

hastighetsbegransning

Belagd vag

Antal korfalt

Bredd

Tatort

Menfore

Vagbelysning

X |X |X |x [x |x |x

Trafikméangd

Byggnadsskede

Vinterhastighetsbegrénsning

Aviartsnummer

XX [x [x |x |x [x |x |x |[x [|x|x [|x|[x|[x|x

Tills vidare opublicerade

Variabel hastighetsbegransning

segmenterade

Agare

egenskapdata

Grundvattenomrade

Overlappande sparvig

Begransad framkomloghet

Owriga objekt

Service

Objekt som inte anvands

Kommun

Omrade for anslutningstrafik

Korsning

Specifik vag- eller trafikledskombination

Tag- eller farjeférbindelse

Flernivapunkt

Stadsdel
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BILAGA 2: SPECIFICERINGAR TILL DATASLAGEN

28.4.2014 Dataslag dataslag

Trafikelements Namn

egenskaper Adressnumrering

Trafikstrommens riktning

Trafikledstyp

Funktionella klass

Typ avvagelement

Kommunnummer

Nationell vagklass

Europavagklass

Typ avfarjeelement

HEHEHEHEIEHEIEEIEHE

Svangningsrestriktion

Tills vidare opublicerade |Typ avjarnvagselement

trafikelementens Resetid

egenskaper Anvandningsbegransning for vagelementet

Anvandningstid for vagelementet

Vagelementets kanslighet for kobildning

Vagelementets uppmaétta langd

Vagelementets landskapsmassiga varde

namn | riktning | korfalt | tid

Segmenterade RDS-punkt (0] O

punktformiga Hallplats for kollektivtraffik M

egenskapdata Trafikljusreglerad korsning eller trafikljus

Informationstavia och dess information

Skyddsvag

Jarnvagsplankorsning M

Avstangd forbindelse

Bom som kan dppnas

Segmenterade Bro, underfart eller tunnel M

till linjara utstrackta Storsta tillatna...x7

egenskapdata Fordon forbjudet

Fordon tillatet

Segmenterade Vaadress

linjara egenskapdata hastighetsbegransning

Belagd vag

Antal korfalt

Bredd

Tatort

Menftre

Vagbelysning

Trafikméngd

Byggnadsskede

Vinterhastighetsbegransning

oflo|ofo|jofo|ofo|jo|o|ofo|Oo(Oo|O|O|O|O|O|O|O|O|O

Avfartsnummer

Tills vidare opublicerade |Variabel hastighetsbegransning

segmenterade Agare

egenskapdata Grundvattenomrade

Overlappande sparvag

Begransad framkomloghet
Owriga objekt Senice M

Objekt som inte anvands |Kommun

Omréade for anslutningstrafik

Korsning

Specifik vag- eller trafikledskombination

Tag- eller farjeforbindelse

Flernivapunkt

Stadsdel
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BILAGA 3: FILER, FALT OCH FORKLARINGAR

De viktigaste filerna i leveransformaten Digiroad R och K samt deras falt och forklaringar 15.1.2013
Fil Falt Forklaring (de som &riinternt bruk arinte med) Enhet
DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI
VAYLATYYPP Trafikledstyp
TOIMINNALL Funktionell klass
EUROOPPATI Europavagnummer
KANSALLINE Vagelementets nationella vagklass
TYYPPI Typ av vigelement
KAYTTORAJO Anvandningsbegransning for vagelementet
LIIKENNEVI Trafikstromens riktning pa vagelementet, i forhallande till digitaliseringsriktning
KAYTTOAIKA Anvandningstid som en TimeDomain-textstrang
RUUHKAUTUM Vagelementets kanslighet for kdbildning
ENS_TALO_O Forsta husnummer till hoger i digitaliseringsriktningen
TALONUMERO Husnumreringens struktur pa vagelementet
ENS_TALO_V Forsta husnummer till vanster i digitaliseringsriktningen
MITATTU_PI Vagelementets upmatta langd cm
MAISEMALLI Vagelementets landskapsmassiga varde
VIIM_TALO_ Sista husnummer till hoger i digitaliseringsriktningen
VIIM_TAL_1 Sista husnummer till vanster i digitaliseringsriktningen
LAUT_TYYPP Farjetyp
RAUTAT_ELE Jarnvagstyp
MATKA_AIKA Resetid for jarnvags- eller farjeelement
INV_PAALU_ Startpunkt pa referenskejdan forhallande
INV_PAAL_1 Slutpunkt pa referenskejdan forhallande
LIIKYHTEYS DIGIROAD_LIIKENNEYHTEYS -filens OID_TUNNUS
LITALUE_O DIGIROAD_LIITANNAISLIIKENNEALUE -filens OID_TUNNUS
KETJU_OID DIGIROAD_KETJU- filens OID_TUNNUS
GUID / VIITE_GUID Digiroad-ID, R: GUID K: VIITE_GUID
TIEE_KUNTA Kommunnummer for trafikelementets storsta del
OID_TUNNUS / VIITE_OID OID-kod for filrelationer R: OID_TUNNUS K: VIITE_OID
DIGIROAD_NIMI
NIMI_LAJI Namnslag
KIELIKOODI Namnets sprakkod
TEKSTI Namntext
VIITE_TAUL Tabell som namnet hanvisar till
VIITE_OBIJE OID_TUNNUS eller VIITE_OID som namnet hanvisar till
LIIKENNE_E LIIKENNE_ELEMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
SEGMENTTI_ DIGIROAD_SEGMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
OID_TUNNUS OID-kod for filrelationer R: OID_TUNNUS K: VIITE_OID
DIGIROAD_KETJU
TUNNUS OID-kod for filrelationer
GUID Digiroad-1D
OID_TUNNUS OID-kod for filrelationer
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DIGIROAD_SEGMENTTI
TYYPPI
LOPPUPISTE
ALKUPISTE
VAIKUTUSKA
VAIKUTUSSU
VAIKUTUSAI
TIEOSANUME
TIENUMERO
DYN_ARVO
DYN_TYYPPI
PYSAKKI_VA
PYSAKKI_TY
PYSAKKI_SU
PYSAKKI_KA
PYSAKKI_YL
PALVELU_PA
SILTATAITU
PALVELU_OB
KETJU_OID
AJORATANUM
GUID/ VIITE_GUID
OID_TUNNUS / VIITE_OID
RDTC_LIT

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS
TYYPPI
VAIKUTUSAIK
GUID
OID_TUNNUS

Segmenttyp

Segmentets slutpunkt pa referenskejdan
Segmentets startpunkt pa referenskejdan
Segmentets korfalt fran hoger i segmentets riktning
Segmentets riktning i forhallande till: R: referenskedja, K: segment
Segmentets tid som en TimeDomain-textstrang
Vagavsnittsnummer for vagadressegment
Vagnummer for vagadressegment

Vérde for dynamisk egenskap

Typ av dynamisk egenskap

Landsunik kdnneteknande kod for hallplats

Typ av héllplats

Riktning for hallplats

Tak pa hallplats

Hallplatsens uppratthallares kod

Typ av tilltrade till service

Typ av bro eller tunnel

DIGIROAD_PALVELU -filens OID_TUNNUS
DIGIROAD_KETJU filens OID_TUNNUS
Kérbanenummer fér vagadressegment

Digiroad-ID, R: GUID K: VIITE_GUID

OID-kod for filrelationer, R: OID_TUNNUS K: VIITE_OID

Typ av svangningsrestriktion

Svangningsrestriktionens tid som en TimeDomain-textstrang
Digiroad-ID

OID-kod for filrelationer

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI

ELEMENT_OB
KAANTIMAAR_
KAISTANRO
ELEM_JARJE
ELEM_JAR_1
OID_TUNNUS

DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS -filens OID_TUNNUS
Svangningsrestriktionens korfalt fran hoger i dess riktning
Vagelementets ordningnummer i svangningsrestriktionen

Vagelementets ordningsslag svangningsrestriktionen
OID-kod

DIGIROAD_SEGMENTTI_KAANTYMISMAARAYS

SEGMENTTI_
KAANTIMAAR_
OID_TUNNUS
DIGIROAD_PALVELU
TYYPPI
LISATIETO
RAUTATIEAS
PAIKKOJEN_
LEPOALUE_T
GUID
OID_TUNNUS
OMISTAJA_T
DIGIROAD_SEGMENTTI_PALVELU
PALVELU_OB
SEGMENTTI_
OID_TUNNUS

DIGIROAD_SEGMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS -filens OID_TUNNUS
OID-kod

Typ av service

Narmare uppgifter om service
Typ av jarnsvagsstation

Antal parkeringsplatser

Typ av rastplats

Digiroad-ID

OID-kod for filrelationer
Ursprungliga kalla av information

DIGIROAD_PALVELU -filens OID_TUNNUS
DIGIROAD_SEGMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
OID-kod

DIGIROAD_OPASTAULUN_INFORMAATIO

TEKSTI
ELEMENT_OB
SEGMENTTI_
GUID
OID_TUNNUS
DIGIROAD_KUNTA
KUNTA_KOODI
KUNT_VIRAL
GUID
OID_TUNNUS

Text pa en rad pa informationstavlan
DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
DIGIROAD_SEGMENTTI -filens OID_TUNNUS eller VIITE_OID
Digiroad-ID

OID-kod for filrelationer

Kommunnummer

Kommunens sprak eller sprakférhallanden
Digiroad-ID

OID-kod for filrelationer

forhallande
forhallande
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BILAGA 4: KODFORTECKNING

Digiroads viktigaste kodvéarden och férklaringar till dem
Fil Falt Férklaring

15.10.2013

Forklaring till varde Enhet

DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI

VAYLATYYPP Trafikledstyp
TOIMINNALL Funktionell klass
TYYPPI Typ av vagelement
LIKENNEVI Trafikstrommens riktning
TALONUMERO Husnumreringens struktur pa

trafikelementet
LAUT_TYYPP Typ av farjeelement

DIGIROAD_NIMI

NIMI_LAJI Namnslag
KIELIKOODI Sprékkod for namnet

DIGIROAD_SEGMENTTI

VAIKUTUSSU Segmentets riktning

TYYPPI Segmenttyp

NP AW N WN

NP NP

O ~NOOABRENEFE WNPRE

Landsvég

Gata

Enskild vag

Latt trafikled

(Jarnvag, inte i bruk)

Farja

Regional huwdgata / riksvag

Regional huwdgata / stamvag

Lokal huwdgata / regionvag
Uppsamlingsgata / forbindelsevéag
Anslutningsgata / viktig enskild vag
Annan enskild vag

Latt trafikled

Del av motorvag

Del av vag med flera kérbanor som inte &r motorvag
Del av vag med en kdrbana

Del av cirkulationsplats

Omréde for anslutningstrafik

Ramp

Del av senice- eller raddningsvag

Del av fotgangaromrade (t.ex. gagata)
Del av cykelvag

Del av motortrafikled

Rastplats

Trafik ar tillaten i bada riktningarna

Trafik tilldten mot digitaliseringsriktningen
Trafik tillaten i digitaliseringsriktningen
Trafiken &r stangd i bada riktningarna
Regelbunden, udda och jamna pé olika sidor

Regelbunden, udda och jamna p& samma sida
Oregelbunden

Féarja

Kabelférja

Officiell
Alternativ

fin finska
swe svenska

| bada riktningarna

| digitaliseringsriktningen
Mot digitaliseringsriktningen
RDS-punkt

Végadress

Hallplats

Dynamisk egenskap

Bro, underfart eller tunnel
Senicesegment
Grundvattenomréde
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DYN_TYYPPI

DYN_ARVO
(arvot ovat tyyppikohtaisia)

DYN_ARVO
(arvot ovat tyyppikohtaisia)

Typ av dynamisk egenskap

Dynamisk egenskap fordonstyp

Dynamisk egenskap foplankorsning

Fordon till&tet

Bom som kan 6ppnas

Antal korfiler

Menfore

Bredd

Ljusstyrd korsning eller trafikljus
Hastighetsbegransning
Upplysningstava

Sparvag som Gverlappar
Byggnadsskede

Avstéangd forbindelse
Skyddsvag

Fordons stérsta tillatna hojd
Fordons eller -kombinations stérsta tillatna
langd

Fordonskombinations stérsta tilldtna massa
Fordons stérsta tillatna axeltryck
Fordons storsta tillatna massa
Fordons storsta tillatna bredd
Fordons stérsta tillatna boggitryck
Jarnvagsplankorsning
Belaggning

Belysning

Fordon forbjudet

Tatort
Vinterhastighetsbegrénsning
Variabel hastighetsbegransning
Trafikméngd

Avfartsnummer

alla

motorfordon

fordon

lastbil

buss

paketbil

personbil

taxi

motorcykel

moped

cykel

fotgangare

fordonskombination

traktor eller lantbruksfordon
turistfordon

distributionsfordon
utryckningsfordon
samakningsfordon

militarfordon

fordon med farlig last
senicetrafik

trafik till tomt

genomfart

A-VAK (fordon med farlig last)
B-VAK (fordon med farlig last)

Jarnvéagen inte i bruk
Ingen sékerhetsutrustning
Endast ljus- och/eller ljudsignal

cm

km/h

Bom for halva vag. och mgjlig. ljus- och ljudsign.
Bom for hela végen och mdjligen ljus- och ljudsig.
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DYN_ARVO
(arvot ovat tyyppikohtaisia)

Dynamisk egenskap byggnadsskede

PYSAKKI_TY Hallplatstyp
PYSAKKI_SU Hallplatsens riktnng
PYSAKKI_KA Tak pa héllplatsen
SILTATAITU Typ av bro, underfart eller tunnel
PALVELU_PA Typ av tilltrade till eller frdn senice

SEGM_OMISTAJA_TYYPPI Agarens typ

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS

TYYPPI Typ av svéngningsrestriktion

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI
Ordningsslag for elem. | en

ELEM_JAR_1 svangningsrestr.

DIGIROAD_PALVELU

TYYPPI Typ av senice
LEPOALUE_T Typ av restplats
RAUTATIEAS Typ av jarmvagstation
OMISTAJA_T Agarens typ

DIGIROAD_KUNTA
Kommunens sprak eller

KUNT_VIRAL sprékforhéllanden

ANEFEP A WNRFPWONRPWONRPWONRPENRENOORSWNRE WOWNPRE

W N =

©oO~NOOUBAEWNRE

R S
No o bhwWwNRO

B OWONREFPWNEAWNPRE

10
12
20
21

51

Under byggnad

Under planering

Under byggnad, men 6ppen for trafik
Sparvagn

Bussar i lokaltrafik

Bussar i fiarrtrafik

Bussar i lokal- och fiarrtrafik
Bussar i fiarrtrafik och snabbtur
Bussar i lokal-, fiarrtrafik och snabbtur
Inga uppgifter

| digitaliseringsriktningen

Mot digitaliseringsriktningen
Nej

Ja

Inga uppgifter

Bro

Tunnel

Underfart

In- och utfart

Infart

Utfart

Kommun

Vagdistrikt
Helsingforsregionens trafik

Trafikverket

P&bjuden korriktning
Forbjuden svéangningsriktning
Fysiskt hinder for svéng

Startelement
Mellanelement
Slutelement

Sjukhus/poliklinik
Forstahjalppunkt
Godsterminal

Tull

Gransovergangsstalle
Rastplats

Centrum av en stad
Flygfalt

Farjterminal

Taxistation
Jarnvagsstation
Parkeringsomrade
Lastplats for bilar
Parkeringsomréde for bussar och lastbilar
Parkeringshus

Busstation

Landmérke

Rastplats, valutrustad
Rastplats, grundutrustad
Privat seniceomrade
Okéand

Betydande jarnvégsstation
Mindre jarnvagsstation
Underjordisk/ metrostation
Kommun

Vagdistrikt
Helsingforsregionens trafik
Trafikverket

fin ensprakigt finsk

fin finska majoritetssprak
swe ensprakigt svensk

swe svenska majoritetssprak
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BILAGA 5: TIME DOMAIN-TEXTSTRANGAR
Allmant

| GDF-standarden &ar Time Domain ett faststéllt satt att uttrycka noggranna och
vid behov ocksd invecklade tider for nar saker och egenskaper ar i kraft.
Beteckningssattet bestar av starttiden for egenskapen och hur lange den ar i kraft
pa foljande satt: [(starttid){tid i kraft}].

Till exempel [(M5d1){d1}] betyder:

- Starttid: den 1:a dagen i 5:e manaden klockan 00:00:00 vilket &r som helst
- Tid i kraft: ett dygn (dvs. 24 timmar, eller 1440 minuter)

Start tid

Beteckningssatt for Time Domain —starttidpunkt

tidsenhet jamforelsetid kod varden (n,x) anvisning
ar ynnnn 0...9999
manad i aret Mnn 1...12
vecka i aret wnn 1...53
dag i manaden dnn 1...28/29/30/31 maximi beror pa manaden
dag i veckan tn 1.7 fran sondag till lordag
veckodag vecka i manaden fxn x:1..5 vecka frdn manadens borjan
nar egenskapen trader i kraft
dag i veckan n:1...7 fran s6ndag till I6rdag
veckodag vecka i manaden Ixn x1...5 vecka frdn manadens slut
nar egenskapen trader i kraft
dag i veckan n:1...7 fran s6ndag till I6rdag
timme pa dagen hnn 0...23
minut i timmen mnn 0...59
sekund i minuten snn 0...59
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Majliga kombinationer av starttidpunkt.

Koderna satts i ordningsfoljd fran den langsta tidsperioden till den kortaste (y...s).
Om ingen tidsangivelse finns i borjan av beteckningen ar alla varden i kraft. Om
ingen tidsangivelse finns i mitten eller slutet av beteckningen, antas det att det
minsta mojliga vardet ar i kraft (t.ex. M1, wi, d1, hO, mO, s0).

Har ar nagra exempel pa beteckningar av starttidpunkt:

(y2001) 1.1.2001, 00:00:00

(M5) varje ar, 1.5. 00:00:00

(wl2) varje ar, sondagen i 12:e veckan, 00:00:00

(d14) varje ar, den 14:e dagen i varje manad, 00:00:00

(t2) varje ar, mandagen i varje vecka, 00:00:00

(f23) varje ar, varje manad, tisdagen i andra veckan, 00:00:00
(112) varje ar, varje manad, mandagen i sista veckan, 00:00:00
(h6) varje ar, varje manad, varje dag, 06:00:00

(m30) varje ar, varje manad, varje dag, varje timme, 30:00

(s15) varje ar, varje manad, varje dag, varje timme, varje minut, :15
(W9h11m30) varje ar, varje dag i 9:e veckan, 11:30:00

(M4m30) varje ar, varje dag i april, varje timme, 30:00

P& motsvarande satt:

14:e november 2001 (00:00:00) (y2001M11d14)
varje ar, 2.5. 17:31:00 (M5d2h17m31)
varje ar, sista sondagen i februari (M2I111)

Tid i kraft

Tid i kraft & den sammanlagda tiden fér tidsangivelserna i en Time Domain -be-
teckning, t.ex. {y2M2w1d2}, som betyder en tid i kraft fran starttiden framat tva ar
+ tva manader + en vecka + tva dagar.

Framfor tiden i kraft kan man sétta ett minusmaérke, t.ex. {-d5}, som betyder en tid
i kraft fem dygn fore starttiden.
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Beteckningssatt for Time Domain tid i kraft

54

Tidsenhet [Kod |Varden (n) hMotsvarlg— Kommentarer
eter
Tiden i kraft upphor den sista dagen i
ar an 0..99 manaden, ifall slutaret for tiden i kraft
y inte innehaller ifrdgavarande dag t.ex.
[(y2000M2d29){y2}).
Tiden i kraft upphor den sista dagen i
. _ manaden, ifall slutmanaden for tiden i
manad Mnn - 1...99 {M12}={y1} kraft inte innehaller ifrdagavarande dag
t.ex. [(y2001M1d31){M1}).
vecka wnn 1...99
dag dnn 1...99 {d7}={w1}
timme hnn 0...99 {h24}={d1}
minut mnn  [0...99 {m60}={h1}
sekund snn 0...99 {s60}={m1}
—-| M | W —>| d e h | m —>| S

Mojliga kombinationer av tid i kraft.

Time Domain -kombinationer

| Time Domain -beteckningssattet har det definierats kombinationsmadjligheter,
med vilka man kan uttrycka mer invecklade tider i kraft. Féljande mdjligheter

finns:

- union A+B: egenskapen &r i kraft i bada fallen (OR)
- snitt A*B: egenskapen ar i kraft nar bada ar i kraft (AND)
- differens A-B: egenskapen ar i kraft nar A ensamt ar i kraft (A AND NOT B)

Med hjéalp av kombinationerna kan man fa samma slutresultat med flera olika

beteckningar, for t.ex. A*(B+C) = (A*B)+(A*C).
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Exempel

Varje dag kl. 9-13

[(h9){h4}]

Varje fredag i mars kl. 19:30-22:00
[(M3t6h19m30){h2m30}]

De sista 15 minuterna av ar 2001 (dvs. 15 min. fore ar 2002)
[(y2002){-m15}]

Varje dag fran mandag till I6rdag kl. 9-12 och 13:30-19 forutom den sista
tisdagen i januari, 1.5 och i augusti.

[[[[(h9){h3}]+[(h13m30){hSm3O}]I*[(t2){d6}]]-[(M1I13)}{d1}]-[((M5){d1}]-[(M8){M1}]]
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BILAGA 6: BESKRIVNING AV
LEVERANSFORMATET DIGIROAD R

Leveransformatet Digiroad R kan anvandas med hjalp av ESRIs funktion for
ruttema (RouteEvents). Ett ruttema skapas pa foljande sétt:

- Ruttreferens (Route Reference): DIGIROAD_KETJU

- Ruttkod (Route Identifier): TUNNUS
- Foreteelsetabell (Event Table): DIGIROAD_SEGMENTTI
- Ruttkod (Route Identifier): KETJU_OID
- Punktformig foreteelse (Point Events)
- Lage M (Measure): ALKUPISTE

- Linjar foreteelse (Line Events)
- Léage varifran (From-Measure): ALKUPISTE

- L&age vart (To-Measure): LOPPUPISTE

Route events are objects with locations measured along routes. A table
containing route events can be added to the map as a layer.

— Specify the routes referenced by the events in the table
Route Reference: | DIGIROAD_KETJU =l b“‘|
Route |dentifier: I TUNNUS _:]

— Specify the table containing the route events

Choose a table from the map or browse for another table.
ST IDIGIHDAD_SEGMENTTI ;j ﬁ'

Route Identifier.  [KETJU_OID =l

Choose the type of events the table contains:
" Point Events: Dccur at a precise location along a route

+" Line Events: Define a discontinuous portion of a route

Choose the measure fields for line events:

From-Measure: IALKU PISTE |

ToMeasure: =
Choose the offset field. Events can be offset from their routes.

Offset: I <None> ZI

Advanced Options... | oK I Cancel I

Bild 1. Skapande av ruttema av Digiroad R -filer.
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BILAGA 7: BESKRIVNING AV
LEVERANSFORMATET DIGIROAD K

Allmant

Digiroad K ar ett leveransformat dar trafikelementen &r brutna (katkottu) i delar
med homogena egenskapsdata. Dynamiskt segmenterade egenskapsdata dvs.
segment ar brutna pa samma satt som trafikelementen. | leveransformatet Digi-
road K behdver inte egenskapsdata i tabellen DIGIROAD_SEGMENTTI lokalise-
ras dynamiskt med referenskedjor, utan de brutna segmenten har egen geometri.
Brutha egenskapsdata i tabellen DIGIROAD_SEGMENTTI kan i leveransforamtet
Digiroad K fogas till de brutna trafikelementen i tabellen DIGIROAD_LIIKENNE_-
ELEMENTTI. Detta leveransformat lampar sig t.ex. for anvandning i Mapinfo
(version 7 eller nyare). Digiroad K leveraras i formatet ESRI shape.

Leveransformaten Digiroad R och Digiroad K ar likadana sa nar som pa tva filer. |
leveransformatet Digiroad R ar segmenten och trafikelementen direkt exporte-
rade som filer. | Digiroad K —exporteringen granskas det for varje element om det
finns ett eller flera segment som hdor dartill, och exporten gérs sedan med en av
de metoder som till féljande beskrivs.

Behandling av trafikelement i fraga om linjara segment

Om det pa platsen for ett visst element finns segment som hor till ifrdgavarande
referenskedja, bryts trafikelementet enligt start- och slutpunkterna for dess linjara
(obs. de som finns i databasen) segment, och fér segmenten skapas det geomet-
ridata (bild 1 och bild 3). Om det pa platsen for trafikelementet inte finns nagra
segment, eller om segmentet ar lika langt som trafikelementet, tar exporteringen
det direkt till leveransformatet Digiroad K.

Pa samma satt granskar Digiroad K —exporteringen segmenten. Om ett segment
ar langre an ett trafikelement bryter expoteringen segmenten enligt start- och
slutpunkterna for de trafikelement som hor till det. Exporteringen skapar geomet-
ridata fOr nya, brutna segment enligt start- och slutpunkterna for trafikelementet
(bild 2). Om daremot segmenten Overlappar varandra, bryter exporteringen de
Overlappande segmenten sa att det pa platsen for det brutna elementet uppstar
segment som ar lika langa som de brutna elementen (bild 3).

Ursprungligt segment utan geometri Nytt segment med geometridata

A
v
A
v

T
I

Ursprungligt trafikelement

. Nya brutna trafikelement
Bild 1 y
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Ursprungligt segment utan geometri Nya segment med geometridata
1 2
«—————> < > < >

Ursprungliga trafikelement Trafikelementen andras inte

Bild 2
Ursprungliga segment utan geometri Nya brutna segment med geometridata
3 4
< > +—Pre—>
1 2
«— “—r >

PP r—>
12 3 4

v

Ursprungligt trafikelement

Nya brutna trafikelement
Bild 3

Behandling av trafikelement i fraga om punktformiga
segment

Om segmenten &r punktformiga behandlas trafikelementen pa féljande satt:

Om segmentet rakar vara pa trafikelementets startpunkt, kontrolleras det i vilken
riktning trafikelementens mattal véxer, och trafikelementet bryts efter en mattals-
enhet fran segmentet, i den riktning som mattalen vaxer. T.ex. om TIEE_INV_-
PAALU_ALKU < TIEE_INV_PAALU_LOPPU, bryts trafikelementet p& platsen
SEGM_ALKUPISTE + 1, t.ex. 1201 eller om TIEE_INV_PAALU_ALKU > TIEE_-
INV_PAALU_LOPPU, bryts trafikelementet pa platsen SEGM_ALKUPISTE - 1,
t.ex. 1799.

Om segmentet rékar vara pa trafikelementets slutpunkt, kontrolleras det i vilken
riktning trafikelementens mattal véaxer, och trafikelementet bryts efter en mattals-
enhet fran segmentet, mot den riktning i vilkken mattalen vaxer. T.ex. om TIEE_-
INV_PAALU _ALKU < TIEE_INV_PAALU_LOPPU, bryts trafikelementet pa
platsen SEGM_LOPPUPISTE - 1, t.ex. 1499 eller om TIEE_INV_PAALU_ALKU
> TIEE_INV_PAALU_LOPPU, bryts trafikelementet pa platsen SEGM_LOPPU-
PISTE + 1, t.ex. 1601.
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Om segmentet ar mitt pa ett trafikelement ar behandlingen liknande den tidigare
beskrivna. | exempelfallet bryts trafikelementet pa platsen 1350 och 1351 eller pa
platsen 1645 och 1646.

Ursprungligt seg-
ment utan geometri

Urspungligt
trafikelement

y

inv_start 1350 M inv_end
1200 1500

Bild 4

Ursprungligt seg-
ment utan geometri

Urspungligt
trafikelement

y

inv_start 1645 M inv_end
1800 1600

Bild 5

Intern struktur for Digiroad K -filerna

Digiroad K —exporteringen gar igenom de objekt som har hittats i sokningen och
registrerar dem i egna shape —filer enligt objektklasserna (t.ex. DIGIROAD_SEG-
MENTTI, DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI)

Den interna Digiroad-koden OBJECTID lagras i Digiroad R —exportering i kolum-
nen OID_TUNNUS (géller alla tabeller) och i Digiroad K —exportering i kolumnen
VIITE_OID (géller bara segment- och trafikelementtabellerna, i frdga om 6vriga
tabeller lagras oid-koder som i Digiroad R -exportering). VIITE_OID &r alltsa en
k&nnetecknande kod for ett ursprungligt, obrutet objekt.

Den externa Digiroad-koden GUID lagras i Digiroad R —exportering i kolumnen
GUID (géller alla tabeller) och i Digiroad K —exportering i kolumnen VIITE_GUID
(géller bara segment- och trafikelementtabellerna, i frdiga om Gvriga tabeller
lagras GUID-koder som i Digiroad R -exportering).

| Digiroad K — exporten har det tillfogats ett K_ELEM_ID — falt i bAde segment-
och elementtavlan, som kombinerar brutna segment och element med varandra.
Varje brutet element har kommun- och exportmassigt en individuell
K_ELEM_ID-tagg, till vilken de tillhérande segmenten antyder med en
motsvarande K_ELEM_ID-tagg.
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| YKJ-koordinattransformationen for Digiroad K och R —exporteringar anvands det
transformationsprogram som Lantmateriverket erbjuder, och som baserar sig pa
regional transformation i standarden JHS 154 (2.12.2003).

Behandling av Digiroad K —filer i MapInfo

Digiroad K —filer kan omvandlas till MapInfos eget format med Universal Trans-
lator, som Oppnas i menyn Verktyg (Tools) i Maplnfo. Om Universal Translator
inte finns i menyn Verktyg, valj Verktyg — Verktygshanteraren (Tool Manager) och

aktivera sedan Universal Translator.

Universal Translator

x|

—Lahde:
Farmaatt: IESFiI Shape j

Tiedostolt}: [a_2\DIGIROAD_LIKENNE_ELEMENTTI.shp J

v K.yt |shdetiedoston koordinaattijse Prajektia... |

T uloz:
Formaatti: IMapInfD TAR j
Hakemisto: II::"-._DigirDal:I"uDigirl:nad_K J

—Laki:
W Lokitiedosto: C:4_DigiroadDigiroad_ksmutlog, k=t J

I apta loki... |

k. | Peruuta |

o Kalla (Source):
e Format: ESRI Shape

o Fil(er) (Files): shp-filerna i Digiroad K -exporten
¢ Anvand kallfilens koordinatsystem (Use projection setting in source file)
(koordinat- och projektionstransformation Ionar det sig att gora senare

separat)

e Resultat (Destination)
e Format: Mapinfo TAB

o Katalog (Directory): Katalogsokvag dar den omvandlade filen lagras

* Logg (Log)

e Logdfil (Log to File): Katalogsdkvag dar loggfilen for omvandlingen

skapas

o Tillsatt i loggfil (Append tio Log): Valjs om man inte vill ha egen fil for

varje omvandling
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Nar omvandlingen har lyckats kommer det ett meddelande darom. Som resultat
uppstar det 4 filer: *.dat, *.id, *.map, *.tab

YKJ-definition i MapIinfo

Koordinat- och projektionstransformationen i Universal Translatorille fungerar inte
alltid ratt for en fil som ska omvandlas. Det [6nar sig att transformera
koordinatsystem och projektion forst efter att shape-filen har omvandlats till tab-
format. Tab-filerna sparas (Arkiv — Spara som, File — Save Copy As) och YKJ-
instaliningarna (KKJ3) valjs (Arkiv — Spara som — Projektion, File — Save Copy As
— Projection).

¥alitse projektio x|

Luokka
ISuu:umen koordinaatiztat, Kk [2003] j

Luokan jazenet

KE.. kaista 1 [2003)
KK, kaigta 2 (2003

KK.J, kaista 3 [YKJ] [2003])
KK.J. kaista 4 [2003)

| k. I Perniuta | Ohje |

Om koordinatsystem definieras i samband med omvandlingen (shape -> tab)
(Projektion, Projection) kan uppgifterna ga sonder (linjer andras till kvadrater).
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Sammanfogande av trafikelement och segment i Digiroad K
format

Segment och trafikelement fogas till varandra med hjalp av K_ELME_ID —faltet,

som kan  hittas bade i DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI och
DIGIROAD_SEGMENTTI -databaserna.
Oppna de omvandlade filerna [ Maplnfo

(DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI.tab och DIGIROAD_SEGMENTTI.tab) och
valj i MapInfos huvudmeny Forfragan (Query) => SQL-forfragan (SQL Select).

[ SQLkysely [

Valitse kentst  * |Tietu:ukannat .
|Kentéit :

O peraattorit

| Fivhmafunktit .

tigtokanroista:  IROAD_LIKENNE_ELEMENTTI, DIGIROAD_SEGMENTIT! [ eriot

jotk.a bapttEat DIGIROAD_LIKEMME_ELEMEMTTLE_ELEM_ID =
ehdat: DIGIROAD_SEGMEMTTLE_ELEM_ID

ohmittelskentta:

jarestuskentta: allenna kyzel)
hietok.antaan: Selection Lataa kysely

| Awaa tulog Luteen taulukkoon Mayta tulos rpkyizessa karttaikkunaszsa

[ (] ] | FPeruuta | | Tyhjenna | | T arkazta | | Ohje |

e Valj falt (Select Columns): Med utgangsstjarnan kommer alla falt med
e fran databaserna (from Tables): Valj databaser fran menyn:
e DIGIROAD_ LIIKENNE ELEMENTTI
e DIGIROAD SEGMENTTI
o som uppfyller villkoren (where Condition)
e DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI.K_ELEM_ID =
DIGIROAD_SEGMENTTI.K_ELEM_ID
e Till databas (into Table Named): Selection

Spara resultatet av forfragan (t.ex. med namnet ELEMENTIT_JA SEGMENTIT)
och 6ppna den sparade databasen.
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Som resultat av sammanfogningen finns det i databasen ELEMENTIT_JA -
SEGMENTIT alla segment fogade till de trafikelement som har segment. De
trafikelement som inte har segment i segmentdatabasen (latta trafikleder) fas
med i slutresultatet med foljande atgarder:

Gor ett inverterat val av resultatet av den nyss gjorda forfragan (Queryl)

e Forfrdgan (Query) => Invertera val (Invert selection)

Spara resultatet (Selection) av valet (t.ex. med namnet LISA_ELEMENTIT) och
Oppna den sparade databasen.

Satt till databasen LISA_ELEMENTIT till databasen ELEMENTIT_JA_SEGMEN-
TIT

e Databas => Tillsatt rader till databasen

i ™y
Liitd rivejd tietokantaan Iﬁ

Liits: | LISEELEMENTIT -
fitokantaan: | ELEMENTIT_JO_SEGMENTIT |
[ k. ] | Periuta | | Ohje |

L

e Tillsatt (Append table): LISA_ELEMENTIT

o till databasen (To table): ELEMENTIT_JA SEGMENTIT

Spara databasen ELEMENTIT_JA SEGMENTIT, till vilken har tillsatts LISA -
ELEMENTIT.
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BILAGA 8: KLASSSCHEMA FOR DIGIROAD (Hitills publicerade dataslag &r grona. Den har bilagan finns

ocksa som separat "Digiroad_tietomalli” dokument.)
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BILAGA 9
BOKSTAVER

AVFARTSNUMMER

Situationen ar enligt den Digiroad-materialpublikationen 2013/4.

INNEHALLANDES

Vagnummer | Avfarts Avfartsnummer | OID Avfartsnummer | OID

VANTAANKOSKI

3 1 (9/39A) 9A 4055501 | 9B 4055382
VANTAANKOSKI

3 1 (9/39A) 9A 4055501 | 9B 4055382
VANTAANKOSKI

50 | (9/39A) 39B 4129314 | 39A 3979134
VANTAANKOSKI

50 | (9/39A) 39B 4129314 | 39A 3979134
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