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1 Versiohistoria

Digiroad tietolajien kuvaus —dokumentti on tarkastettu kokonaisuudessaan ja ulko-
asua on muutettu selkedmmaksi. Tasta syysta versiointi on aloitettu uudestaan ver-
siosta 3.0 ja aiempi versiohistoria poistuu. Aiemmasta poiketen Tietolajien kuvaus ei
enaa sisalla julkaisuittain muuttuvaa tietoa tietolajien paivittamistilanteesta vaan ta-
ma tieto on saatavilla joka julkaisun yhteydesséa ilmestyvasta Laaturaportista.

Versio Paivamaara Muutokset

Tahan versioon kappale 4. Digiroad-
tietojarjestelmén tietolajit on ryhmitelty uudel-
leen. Liséksi on tehty tarkennuksia ja paivityksia
3.0 20.12.2011 tekstin ulkoasuun seka lisatty muutamia tekstia
tdsmentavia kuvia. Tietolajin leveys maaritel-
maa on muutettu. Tietolajin silta, tunneli tai ali-
kulku maaritelmaéa on tdsmennetty.

Tahan versioon on korjattu liitteiden sisallysluet-
3.1 13.7.2012 telo seka tarkennettu Digiroad-kohteiden yksi-
I6ivaa tunnistetta kappaleeseen 3.1.4.

Tahan versioon on lisatty tie-elementin tyyppi
levahdysalue (arvo 18) kappaleeseen 4.2.6 se-
ka lepoalueen tyyppi ei tietoa (arvo 4) kappa-
leeseen 4.8.1.

3.2 15.10.2012

Tahan versioon on lisatty segmentin tyyppi 1,
paikannusnimistopiste kappaleeseen 4.4.8 seka
segmentin dynaamisen ominaisuuden tyypit A-
VAK ja B-VAK (vaarallisen lastin kuljetukseen
littyvia lisékilpid) kappaleeseen 4.5.3. Lisaksi
palvelutauluun ja segmenttitauluun on lisatty
yksi uusi kenttd kumpaankiin (lite 3). Samalla
3.3 15.1.2013 lisattin omistajatiedon maaritelma kappalee-
seen 4.1.5.

Likdksi on muutettu ajoneuvo sallittu/kielletty —
tietolajin maaritelma& vastaamaan paremmin
tietokannan nykytilannetta seka tasmennetty
opastustaulu- ja liikennevalotietolajien maari-
telmia.

Tahan versioon on tehty muutos kappaleeseen
3.2 Toimitusmuodot koskien Digiroadin toimi-
3.4 15.7.2013 tusmuotoja, silla toimitusmuodot R paivitys ja
XML R on poistettu tuotevalikoimasta. Lisaksi
on poistettu XML skeemaa kuvannut liite 8.

T&ahan versioon on lisétty segmentin dynaami-
3.5 15.10.2013 sen ominaisuuden tyyppi liittymanumero (dy-
naaminen arvo 34) kappaleeseen 4.6.12.

Tahan versioon on lisétty tarkennusta kappa-
3.6 17.4.2014 leeseen 3.1.5. VIITE_TAUL:n merkitys nimien
yhdistamisessa.
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24.10.2014

Viittaukset Digiroad XML —tiedostomuotoon on
poistettu.
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2 Sanasto

Digiroad K

Digiroad K on Digiroad-tietojen toimitusmuoto, jossa liikenne-elementit on katkottu
ominaisuustiedoiltaan yhtenaisiin osiin.

Digiroad R

Digiroad R on Digiroad-tietojen toimitusmuoto, joka sisaltdd referenssiketjuille dy-
naamisesti segmentoituja ominaisuustietoja.

Digiroad-tietojarjestelméa

Digiroad-tietojarjestelma on Liikenneviraston vastuulla oleva kansallinen tie- ja katu-
tietojarjestelma, joka sisaltaa teiden ja katujen keskilinjageometriat seka liikkentee-
seen liittyvid ominaisuustietoja.

Dynaaminen segmentointi

Dynaaminen segmentointi eli lineaarinen referointi on epasuora sijainnin ilmaisuta-
pa, jossa sijainti paikannetaan lineaarisen viitekehyksen (Digiroadissa referenssiket-
ju) tunnetun kohdan perusteella.

Epé&suora sijainti

Epasuora sijainti on hilarakenteen, paikantavan tunnuksen, osoitteen tai muun vas-
taavan yksikasitteisen jarjestelméan avulla ilmaistu sijainti.

Keskilinjageometria

Digiroadin keskilinjageometrian muodostavat teiden, katujen, kevyen liikenteen vay-
lien, rautateiden ja lauttayhteyksien keskilinjojen sijaintia kuvaavat murtoviivat.

Liikenneverkko

Liikenneverkko on toisiinsa liittyvista liikenne-elementeistd muodostuva koko-
naisuus. Digiroadissa on myds liikenne-elementteja, jotka ovat muusta liikennever-
kosta irrallaan (esim. saarissa).

Liikenne-elementti

Liikenne-elementti on Digiroadin keskilinjageometrian pienin itsenainen yksikko. Lii-
kenne-elementti vaihtuu aina liittymassa (voi vaihtua myos liittymavalilla).

Lineaarinen viitekehys

Lineaarinen viitekehys on viivageometria, josta voidaan paikantaa sijainti suhteessa
tunnettuun viivan kohtaan esim. mitta-arvon perusteella kuten Digiroadissa.

Mitta-arvo

Mitta-arvo (measure) eli m-arvo on viivageometrian ominaisuustieto, jolla voidaan
maarittda viivalla oleva sijainti yksiselitteisesti.
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Ominaisuustieto

Ominaisuustieto on kohteen yksiloivien, ajoittavien ja kuvailevien ominaisuuksien
kokonaisuus. Esimerkiksi nopeusrajoituksen ominaisuudet ovat nopeusrajoituksen
arvo ja nopeusrajoituksen vaikutussuunta.

Palvelu

Digiroadissa palvelu on tie- ja katuverkon kaytt6a tukeva palvelu kuten pysakointita-
lo tai linja-autoasema.

Pistesegmentti

Pistesegmentti on segmentti, jonka epasuora sijainti on yksi referenssiketjun kohta
eli yksi mitta-arvo. Pistesegmentin dynaamisella segmentoinnilla muodostettu geo-
metrinen muoto on piste.

Referenssiketju
Referenssiketju on Digiroadin lineaarinen viitekehys.

Segmentti

Segmentti on Digiroadin referenssiketjun osuus, jolla ei ole omaa geometriaa.
Segmentti paikannetaan referenssiketjulla dynaamisesti m-arvojen perusteella. Tie-
verkon ominaisuustiedot on tallennettu Digiroadiin kukin omina segmentteinaan.

Sijainti
Sijainti on kohteen ominaisuustieto, joka ilmoitetaan koordinaateilla.

Tie-elementti

Tie-elementti on liikkenne-elementti, joka ei ole rautatie- tai lauttaelementti.

Tie- ja katuverkko

Tie- ja katuverkko on tie-elementeista muodostuva liikkenneverkon osa eli likenne-
verkko ilman lautta- ja rautatie-elementteja.

Tietolaji

Tietolaji on liikkenneverkon ominaisuustieto kuten nopeusrajoitus tai likenneverkkoon
liittyva kohde kuten palvelu.

Viivasegmentti

Viivasegmentti on segmentti, jonka epasuora sijainti on referenssiketjun kahden mit-
ta-arvon vali. Viivasegmentin dynaamisella segmentoinnilla muodostettu geometri-
nen muoto on viiva.
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3 Johdanto

Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojarjestelma, joka sisdltaa teiden ja katujen
keskilinjageometrian, liikenteeseen liittyvid ominaisuustietoja ja liikennejarjestelman
kohteet. Keskilinjageometria sisaltdd autolla ajettavat tiet, autoille tarkoitetut lautta-
ja lossiyhteydet seka erilliset kevyen liikenteen vaylat. Liikenteeseen liittyvid ominai-
suustietoja ovat esimerkiksi nopeusrajoitukset ja liikennevirran méaara. Liikennejar-
jestelmén kohteita ovat palvelukohteet. Liikenneviraston kehittama yhtenainen Digi-
road-tietojarjestelma edistaa erilaisten liikkennetelemaattisten palveluiden kehittamis-
ta tarjoten tasalaatuisia koko Suomen kattavia tietoja.

Tama dokumentti on kuvaus Digiroad-tietojarjestelmén rakenteesta, toimitusmuo-
doista ja tietolajeista. Tietolajit on tassa kuvauksessa jaettu liikenne-elementin omi-
naisuustietoihin, segmentoituihin ominaisuustietoihin sek& muihin kohteisiin. Liit-
teessa 1 on taulukko julkaistuista tietolajeista eri vaylatyypeilla.

Digiroadin tietojen lahteitd ovat Maanmittauslaitos, Liikennevirasto, kunnat seka
muutamat muut viranomaiset. Digiroadin geometriatiedot paivittyvat nelja kertaa
vuodessa Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaan perustuen. Muiden ominai-
suustietojen osalta Digiroad tarkentuu jatkuvasti tietojen yllapitajien raportoinnin pe-
rusteella.

Digiroadin laatuominaisuuksia tarkastellaan sijaintitarkkuuden ja kattavuuden nako-
kulmasta, siten etta Digiroad-aineistoa verrataan suhteessa lédhdeaineistoihin. Digi-
roadin yleisisté laatukriteereistd samoin kuin julkaistujen tietolajien laatutuloksista on
kerrottu tarkemmin jokaisen aineistojulkaisun yhteydessa ilmestyvassa Laaturapor-
tissa.

3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojarjestelmasséa

Digiroadin tie- ja katuverkon keskilinjageometria koostuu liikenne-elementeista. Osa
Digiroadin tietolajeista on liikenne-elementtien ominaisuustietoja. Digiroadissa tie- ja
katuverkon keskilinjageometria on liikenne-elementtien liséksi myds referenssiket-
juina. Referenssiketjut ovat Digiroadin lineaarinen viitekehys (Kuva 1). Referenssi-
ketjun geometriaan on liitetty mitta-arvo (measure) eli m-arvo. Suurin osa Digiroadin
tietolajeista on sidottu referenssiketjuille dynaamisesti segmentoimalla. Dynaami-
sesti segmentoiduilla ominaisuustiedoilla ei ole omaa geometriaa vaan ne paikanne-
taan dynaamisesti referenssiketjun ja m-arvojen perusteella (tasta poikkeuksena
Digiroad K —toimitusmuoto, jossa tie-elementtien geometria on katkottu siten, etta
jokainen ominaisuustietosegmentti muodostaa oman geometrian). Digiroadin tietolaji
voi olla geometrialtaan myds piste, esimerkiksi palvelu. Lisaksi Digiroad-jarjestelma
mahdollistaa tietolajien esittdmisen myoés alueena, esimerkiksi liitAnnaisliikennealue.
Aluemaisia kohteita ei toistaiseksi ole julkaistu Digiroadissa.
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Segmentit

Referenssi-
ketjut

b [ Elementtil >0 Elementti2  >>  Elementtis >
elementit

Kuva 1. Referenssiketjut ovat Digiroadin lineaarinen viitekehys.

3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti

Digiroadin liikenneverkko koostuu liikenne-elementeista. Liikenne-elementti on
maantien, kadun, yksityistien, kevyen liikenteen vaylan, rautatien tai lauttayhteyden
keskilinjageometrian pienin yksikkd. Liikenne-elementit ovat paasaantdisesti liitty-
mavalin mittaisia, mutta voivat olla myds lyhyempia. Kaytdssa on myos nimitykset
tie-, rautatie- ja lauttaelementti. Rautatie ja lautta ovat liikenne-elementin vaylatyyp-
peja. Tie-elementti on muiden vaylatyyppien eli maantien, kadun, yksityistien ja ke-
vyen liikenteen vaylan yhteisnimitys. Liikenne-elementin geometrian digitointisuunta
maarittda lilkenne-elementin suunnan, johon liikkennevirran suuntaa verrataan. Digi-
tointisuunta ei ole loogisesti paateltavissa, vaan on aina tarkastettava jokaisen lii-
kenne-elementin osalta erikseen.

-

Kuva 2. Kuvassa on toisiinsa liittyvia liikenne-elementteja. Nuoli osoittaa liikenne-
elementin suunnan.
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3.1.2 Referenssiketju

Referenssiketjut ovat Digiroadin lineaarinen viitekehys. Referenssiketjun geometri-
aan on liitetty mitta-arvo (measure) eli m-arvo. Referenssiketjulla on oma keskilinja-
geometria. Referenssiketju on muodostettu joukosta liikenne-elementteja yhdista-
malla niiden geometriat. Digiroadin referenssiketjujen muodostamisessa on nouda-
tettu tiettyja saantdja, mutta referenssiketjujen osalta ei ole maaritelty kattavaa
muodostuslogiikkaa. Referenssiketjujen muodostus perustuu suurelta osin samaan
kadunnimeen tai tienumeroon. Referenssiketjut ovat pituudeltaan maksimissaan
kuntakohtaisia, mutta ne eivat kuitenkaan katkea kesken liikenne-elementin. Refe-
renssiketjut ovat jatkuvia ja haarautumattomia.

Raatalintie

- Kivenhakkaajantie

Kuva 3. Referenssiketju muodostuu kaikista Kivenhakkaajantien tie-elementeista.

Referenssiketjut mahdollistavat ominaisuustietojen dynaamisen segmentoinnin.
Suurin osa Digiroadin tietolajeista on sidottu referenssiketjuille dynaamisesti seg-
mentoimalla. Dynaamisen segmentoinnin ansiosta ominaisuustietoja ei tarvitse tois-
taa jokaiselle liikenne-elementille erikseen vaan ominaisuustieto voidaan tallentaa
mahdollisimman pitk&n& yhtenaisena tietona. Dynaamisesti segmentoiduilla ominai-
suustiedoilla ei ole omaa geometriaa vaan ne paikannetaan dynaamisesti referens-
siketjun ja m-arvojen perusteella. Referenssiketjun m-arvot ovat referenssiketjukoh-
taisia suhdelukuja eli ne eivéat ole metreja. M-arvot kasvavat referenssiketjun digi-
tointisuuntaan, mutta eivat aina ala nollasta.

100,

- — )
=] (=) [=)

Yol
o o w
& 50 = 2

1401

Kuva 4. Kuvassa nakyy referenssiketjun geometriatiedon yhteydessé olevia m-
arvoja.
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3.1.3 Segmentti

Digiroadin referenssiketjulle sidotusta dynaamisesti segmentoidusta ominaisuustie-
dosta kaytetaan nimitysta segmentti. Segmenteilla ei ole omaa geometriaa vaan tie-
to siita, milla referenssiketjulla segmentti on ja milla kohdalla referenssiketjua se on
eli m-arvot segmentin alussa ja lopussa.

L ] ’),

T —————

iy Segmentin tyyppi: 5
Dynaaminen Tyyppi: 29
Dynaaminen arvo: 4
Vaikutussuunta: 2

i It Segmentin tyyppi: 5
v Segmentin tyyppi: 5 e o '
Dynaaminen Tyyppi: 29 Dynaamlngn Tyypp|. : \
inen arvo: 2 Dynaaminen arvo:
D\igi?(irttlssuucma: '3 Vaiku\ussuuma:_1 5
e e - =

[
Kuva 5. Kuvassa on ajoneuvo kielletty -segmentteja violetilla ja paallystetty seg-
mentteja oranssilla.

Segmentti on viivasegmentti, jos alkupisteen m-arvo on eri kuin loppupisteen m-arvo
Pistemaisen segmentin esim. pysakin alku- ja loppukohdan m-arvo on sama.

09¢

258829

QGC

Kuva 6. Pistemainen pysakkisegmentti on referenssiketjun kohdassa 2588,29.
KETJU_OID | ALKUPISTE LOPPUFISTE  [WAIKUTUSSU T¥YPPI DYN_TYYPPl DYN_ARVO

12105 0,000000000000 1374000000000 2 5 11 G0
12072 B61,03000000000 590 ,25000000000 1 5 29 12
12072 B61,08000000000 590 25000000000 1 5 29 14

Kuva 7. Tietoja segmenttitaulusta (DIGIROAD_SEGMENTTI.dbf).

Segmentilla on edellisen esimerkkitaulun mukaisesti tieto siitd, milla referenssiketjul-
la se on (KETJU_OID). M-arvot (ALKUPISTE, LOPPUPISTE) maéarittavat segmentin
alku- ja loppukohdan sijainnin referenssiketjulla. Segmenttien vaikutussuunta (VAI-
KUTUSSU) on ensimmaisella segmentilld 2 eli referenssiketjun digitointisuuntaan ja
seuraavilla 1 eli molempiin suuntiin. Segmentin tyyppi (TYYPPI) on 5 eli dynaami-
nen ominaisuus. Dynaamisen ominaisuuden tyyppi (DYN_TYYPPI) on 11 eli no-
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peusrajoitus tai 29 eli ajoneuvo kielletty. Dynaamisen ominaisuuden arvo
(DYN_ARVO) on nopeusrajoituksella 60 km/h, ensimmaisella ajoneuvo kielletty
segmentilla 12 eli jalankulkija ja toisella ajoneuvo kielletty segmentilla 14 eli traktori
tai maatalousajoneuvo.

Segmenteilla voi sijainnin ja vaikutussuunnan liséksi olla segmenttityyppia tdsmen-
tavia ominaisuustietoja (dynaaminen arvo, pysakin tunnus yms.), vaikutuskaista vai-
kutussuunnassa oikealta lukien seké vaikutusaika Time Domain -merkkijonona. Ti-
me Domain -merkkijonosta on kerrottu liitteessé 5.

Segmenttien sijainti ei vaikuta toisten segmenttien sijaintiin eli segmentti voi alkaa
mista tahansa referenssiketjun kohdasta ja loppua mihin tahansa referenssiketjun
kohtaan. Joitakin segmenttityyppeja, esimerkiksi leveys, voi olla samalla kohdalla
vain yksi. Joitakin segmenttityyppeja, kuten ajoneuvo kielletty, voi olla samalla koh-
dalla useita, koska yhteen segmenttiin voidaan maarittda vain yksi ajoneuvotyyppi.

3.1.4 Kohteiden yksildinti

Liikenne-elementit ja muut Digiroad-tietojarjestelmasté luovutettavat kohteet ja dy-
naamisesti segmentoidut ominaisuustiedot saavat oman yksilllisen Digiroad-1D:n.
Digiroad-ID:ta kaytetaan tietojen paivityksen ja eri jarjestelmien valisen siirron yhdis-
tavana tekijana. Digiroad-ID on GUID-tunniste (Globally Unique Identifier).

HUOM! Johtuen Digiroad-aineiston irrotusprosessista, eri irrotusalueilla voi irrotus-
alueen rajalla olla samoja kohteita (sama GUID-tunniste) DIGIROAD KETJU-
taulussa. Tama tulee huomioida, mikali tarkoituksena on yhdistéaa irrotusalueet yh-
deksi yhtenaiseksi aineistoksi. Toisen naista identtisista kohteista voi aina turvalli-
sesti poistaa.

3.1.5 Nimet

Kaikki Digiroadissa oleva nimitieto on erillisessé nimitaulussa. Nimitaulussa on tie-
elementtien nimet sekad esimerkiksi segmentoitujen ominaisuustietojen nimia. Nimi-
tekstin lisdksi taulussa on nimen kielikoodi ja nimen laji. Yhdell& kohteella voi olla
useita nimid. Tyypillisesti tie-elementilla on suomenkielinen ja ruotsinkielinen viralli-
nen nimi esim. Muurimestarintie, Murméastarsvagen. Jarjestelma mahdollistaa lisdksi
vaihtoehtoisten nimen tallennuksen esim. Keha 1, Ring 1. Nimitietoja hy6dynnetta-
essa tarkoituksenmukaisin nimi voidaan valita sen perusteella, mik& on kohteen si-
jaintikunnan virallinen kieli. Tieto kunnan virallisista kielista 16ytyy valtioneuvoston
asetuksesta 1174/2002.

Liikenne-elementtiin nimi pystytdan liittamaéan liikenne-elementin OID_tunnus (R-
muoto) tai VIITE_OID (K-muoto) -kentan ja nimitaulun LIIKENNE_E -kentén perus-
teella.

Segmenttiin nimi pystytdan liittdmaan segmenttitaulun OID_tunnus (R-muoto) tai
VIITE_OID (K-muoto) -kentan ja nimitaulun SEGMENTTI_ -kent&n perusteella.

Palveluun nimi pystytdan liittAmaan palvelutaulun OID_tunnus -kentan ja nimitaulun
VIITE_OBJE -kentan perusteella.

Yhdistettdessa palveluita/likenne-elementteja ja nimia taytyy kayttdd apuna VII-
TE_TAUL:ia. Nimitaulussa voi esiintya (irrotusalueenkin sisélld) samanlainen ID
esim. liikenne-elementilla ja palvelukohteella. Ne erotetaan VIITE_TAUL:n avulla.
Jos tauluja yhdistdessa ei huomioida VIITE_TAUL:ia, yhdistettaessa ID hakee en-
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simmaisen oidin, joka voi olla esim. liikenne-elementin nimi, vaikka hyodynt&ja olisi
yhdistamasséa esim. palveluita nimiin.

VIITE_OBJE ja OID_TUNNUS ovat yksil6llisia vain oman taulunsa sisalla.

3.2 Toimitusmuodot

Digiroadin tietoja toimitetaan tilaajille siirtotiedostoina tilaajan ja Liikenneviraston va-
lilla tehtavan sopimuksen mukaisesti.

Digiroad-tietojarjestelma sisaltdd mahdollisuuden yksiléllisten toimitusten tekemi-
seen, mutta toistaiseksi Digiroad julkaisee aineistoa ainoastaan julkaisuohjelman
mukaan. Julkaisuohjelman siséltéa voidaan tarvittaessa muuttaa. Julkaisuohjelma
siséltaa nelja aineistojulkaisua vuodessa. Jokaisen aineistojulkaisun sisalté on seu-
raava:

- perustoimitus Digiroad R ja Digiroad K, EUREF-FIN koordinaattijarjestelmassa,
tiedostot maakuntajaossa

- perustoimitus Digiroad R ja Digiroad K, EUREF-FIN ja YKJ -koordinaattijarjestel-
massa, tiedostot kuntajaossa

Digiroad R ja Digiroad K -toimitusmuodot ovat ESRI shape -muodossa. Digiroad R -
toimitusmuoto soveltuu mm. ESRI ArcGIS -kayttoon. Digiroad K -toimitusmuoto so-
veltuu mm. Maplnfo-kayttoon.

3.2.1 Digiroad R

Digiroad R on toimitusmuoto, joka sisaltaa referenssiketjuille dynaamisesti segmen-
toituja ominaisuustietoja. Aineisto koostuu kahdesta p&éallekkdisestd geometriasta,
jotka muodostavat tieverkon keskilinjageometrian seka sitd kuvaavien ominaisuus-
tietojen verkoston. Digiroad R —toimitusmuodon hyotdyntamista ESRI:n reittitapah-
tuman avulla on kuvattu tarkemmin liitteessa 6.Digiroad R toimitetaan ESRI shape -
muodossa.

3.2.2 Digiroad K

Digiroad K on toimitusmuoto, jossa liikenne-elementit on katkottu ominaisuus-
tiedoiltaan yhtendisiin osiin. Dynaamisesti segmentoidut ominaisuustiedot eli seg-
mentit on katkottu vastaavasti kuin liikenne-elementit. Digiroad K -toimitusmuodossa
DIGIROAD_SEGMENTTI -taulun ominaisuustietoja ei tarvitse paikantaa dynaami-
sesti referenssiketjun avulla vaan katkotuilla segmenteilla on oma geometria. Seg-
menttejd (omina geometrioina) on niin monta paallekkain kun kyseisessa kohdassa
segmentoituja  ominaisuustietoja.  Digiroad K  -toimitusmuodossa  DIGI-
ROAD_SEGMENTTI -taulun katkotut ominaisuustiedot voidaan liittdéad DIGI-
ROAD_LIKENNE_ELEMENTTI -taulun katkottuihin liikenne-elementteihin. Tama
toimitusmuoto soveltuu mm. Maplinfo-k&ytt6on (versio 7 tai uudempi). Digiroad K
toimitetaan ESRI shape -muodossa. Digiroad K -toimitusmuodon tarkempi kuvaus
on liitteessa 7.
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3.3 Koordinaatti- ja korkeusjarjestelmat

Digiroadin tasokoordinaattijarjestelma on EUREF-FIN. Sijaintitiedon tallennus-
muotona Digiroadissa ovat maantieteelliset koordinaatit. Digiroadin liikenneverkon
korkeusjarjestelma on N60.

Tiedot voidaan Digiroad R ja Digiroad K -toimitusmuodoissa toimittaa EUREF-FIN -
koordinaatiston maantieteellisten koordinaattien liséaksi myos yhtenadiskoordinaatti-
jarjestelmassa (YKJ). YKJ-koordinaattimuunnoksessa kaytetaan Maanmittauslaitok-
sen tarjoamaa JHS 154:n (2.12.2003) alueelliseen muunnokseen perustuvaa muun-
nosohjelmaa.

Monet GIS-ohjelmat mahdollistavat maantieteellisten koordinaattien muuntamisen
projisoiduiksi joko pysyvasti tai véliaikaisesti tietoja esitettdessa. JHS 154 sisaltdd
suositukset EUREF-FIN -koordinaattijarjestelman kanssa kaytettavista projektioista.
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4 Digiroad-tietojarjestelman tietolajit

Tietolajien ominaisuustietojen koodiarvot l6ytyvat koodistotaulukosta liitteesta 4.
Koodiarvoja esitelladn myds tietolajien yhteydessa. Liikenne-elementtien ominai-
suustiedot on aina méaaritelty liikenne-elementtitaulussa, eika sité ole erikseen mai-
nittu tietolajien kuvaus kappaleessa. Segmenttien ja muiden kohteiden tietolajien
kuvauksessa on tarkennettu, mista taulusta mikin tieto 16ytyy.

4.1 Tietolajien yhteisia tietoja

Tietolajien yhteisia tietoja on seka likenne-elementeilla ettd segmenteilla. Lisaksi
tiedon alkuperaislahteesta kertova omistajatieto on myos palvelukohteilla. Nama tie-
dot ovat yleensa ominaisuustietojen voimassa oloa tarkentavia maareita.

4.1.1 Nimi

Maaritelm&: Nimi on mika tahansa kirjainten, numeroiden tai valimerkkien yhdistel-
ma, joka muodostaa kelvollisen nimen kielikoodin ilmaisemalla kielella.

Nimitiedossa on:
- nimi (nimiteksti)
- nimen laji
- kielikoodi
Taulu: DIGIROAD_NIMI
Arvot: Nimen lajin koodiarvot ovat:
1 Virallinen

Virallisen nimen maarda se virallinen organisaatio, joka on vastuussa omi-
naisuuden tai kohteen olemassaolosta ja yllapidosta.

2 Vaihtoehtoinen

Vaihtoehtoinen nimi on ominaisuuden tai kohteen nimi, jolla ei ole virallista
statusta, asemaa tai arvoa, mutta joka on yleisesti kdyttssa tai yleisesti tun-
nettu. Vaihtoehtoiseen nimeen on mahdollista tallentaa myods kunnan kay-
tossa oleva kyseisen kohteen tunniste.

Yleisimmat kielikoodit ovat:
1 fin suomi
2 swe ruotsi

4.1.2 Vaikutussuunta
Maaritelm&: Vaikutussuunnalla tarkoitetaan suuntaa, johon tie- ja katuverkolla kul-
jettaessa kyseinen ominaisuustieto on voimassa.

Ominaisuustiedon vaikutussuunta maaritetdan Digiroadissa keskilinjageometrian
digitointisuunnan avulla. Digiroad R-toimitusmuodossa vaikutussuunta on ilmaistu
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suhteessa referenssiketjun digitointisuuntaan. Digiroad K -toimitusmuodossa vaiku-
tussuunta on ilmaistu suhteessa liikenne-elementin ja segmentin digitointisuuntaan
(joka on molemmilla sama). Esimerkiksi digitointisuuntaan katsottuna oikealla puo-
lella olevan pysékin vaikutussuunta on digitointisuuntaan. Vastaavasti digitointisuun-
taa vastaan tie- ja katuverkkoa kuljettaessa voimassa oleva nopeusrajoitus on vai-
kutussuunnaltaan digitointisuuntaa vastaan.

Kuva 9. Kuvassa on kaksi pysakkipistettd. Mustan pysékin vaikutussuunta on digi-
tointisuuntaan, koska piste on Digiroadin keskilinjageometrian digitointisuuntaan (pi-
demman nuolen suuntaan) ndhden oikealla puolella. Valkoisen pysakin vaikutus-
suunta on digitointisuuntaa vastaan, koska piste on Digiroadin keskilinjageometrian
digitointisuuntaan (pidemman nuolen suuntaan) nahden vasemmalla puolella.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
Arvot: Vaikutussuunnan arvot ovat:

1 Molempiin suuntiin

2 Digitointisuuntaan

3 Digitointisuuntaa vastaan

4.1.3 Vaikutusaika

Maaritelma: Ominaisuustiedolla voi olla vaikutusaika. Vaikutusaika esitetaan Time
Domain -merkkijonona. Liitteessa 5 on kuvaus Time Domain -merkkijonon raken-
teesta.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.1.4 Vaikutuskaista

Maaritelm&: Ominaisuustiedolla on vaikutuskaista silloin kun ajoradalla on vaikutus-
suuntaan enemman kuin yksi kaista ja kyseinen ominaisuustieto on voimassa vain
yhdella vaikutussuunnan kaistalla. Kaistojen lukumaarasta on luvussa 4.6.4. Vaiku-
tuskaistaa ei ole, jos ominaisuus on voimassa kaikilla vaikutussuunnan kaistoilla.

Tietylla kaistalla voi esimerkiksi olla vain linja-autolla ajo sallittu. Muilla saman vaiku-
tussuunnan kaistoilla ei ole ajoneuvotyypin rajoituksia, joten ajoneuvo sallittu arvolla
linja-auto -rajoituksella on oltava vaikutuskaistatieto. Ajoneuvo kielletty ja -sallittu
tietotolajeista on kerrottu luvussa 4.5.3
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Vaikutuskaista on numeroitu vaikutussuunnassa oikealta (ajoradan reunimmaisesta
kaistasta) alkaen.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.1.5 Omistaja
Maaritelma: Omistajatieto kertoo, mikd on kyseisen tietolajin (segmentoity ominai-
suustieto tai palvelu) alkuperainen lahde.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
Taulu: DIGIROAD_PALVELU
Arvot: Omistajatiedon arvot ovat:
1 Kunta
2 Tiepiiri
3 Helsingin seudun liikenne
4 Liikennevirasto

4.2 Liikenne-elementin ominaisuustiedot

Digiroadin liikenneverkko sisaltdd autolla ajettavat tiet, autoille tarkoitetut lautta- ja
lossiyhteydet seka erilliset kevyen liikenteen vaylat. Mydhemmin liikkenneverkko tay-
dentyy rautateilla.

Liikenne-elementti on tien, kadun, kevyen liikenteen vaylan, rautatien tai lauttayh-
teyden keskilinjageometrian pienin yksikko. Liikenne-elementin ominaisuustiedot
ovat aina voimassa koko liikenne-elementin matkalla.

Tie-elementti on maantien, kadun, yksityistien ja kevyen liikenteen vaylan yhteisni-
mitys. Liikenne-elementteja ovat myos rautatie- ja lauttaelementit.

Taulut: DIGIROAD_LIKENNE_ELEMENTTI
DIGIROAD_NIMI

Kaikkien liikenne-elementtien ominaisuustiedot I0ytyvét edelld mainituista tauluista.
Lisaksi kaantymismaarayksilla on viittaukset tarkempiin maarittelytauluihin, joista
kerrotaan kohdassa 4.2.11.

4.2.1 Nimi

Tietoja on tie-elementeilld. Nimet ovat suomen- ja/tai ruotsinkielisia riippuen siita,
onko kunta suomen- vai ruotsinkielinen.

Nimet tallennetaan erilliseen nimitauluun. Liikenne-elementteihin liittyy kadun tai tien
osoitenimi. Katso kohta 3.1.5.

4.2.2 Osoitenumerointi

Maaritelma: Tie-elementin talonumeroinnin rakenne on yleensa "saanndllinen, parit-
tomat ja parilliset eri puolilla”.
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Digiroadissa on tie-elementill& ilmoitettu sen ensimmaiset ja viimeiset osoitenumerot
oikealla ja vasemmalla puolella tieta. Osoitenumeroiden tarkkoja sijainteja Digiroa-
dissa ei ole.

Talojen osoitenumerointi koostuu seuraavista tiedoista:

- Talonumeroinnin rakenne

- Ensimmainen talo oikealla

- Ensimmainen talo vasemmalla

- Viimeinen talo oikealla

- Viimeinen talo vasemmalla

Kattavuus: Tieto on tie-elementeilla.

Arvot: Talonumeroinnin rakenteen arvot ovat:
2 Saanndllinen, parittomat ja parilliset eri puolilla
3 Saanndllinen, parittomat ja parilliset samalla puolella
4 Ei saannbnmukaisuutta

4.2.3 Liikennevirran suunta

Maaritelm&: Liikennevirran suunta madritetddn suhteessa liikkenne-elementin digi-
tointisuuntaan.

Kattavuus: Tieto on tie- ja lauttaelementeilla.

Arvot: Liikennevirran suunnan arvot ovat
2 Liikenne on sallittua molempiin suuntiin
3 Liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan
4 Liikenne on sallittu digitointisuuntaan
5 Liikenne on suljettu molemmissa suunnissa

4.2.4 Vaylatyyppi

Maaritelma: Vaylatyypilla liikenne-elementit luokitellaan maanteiksi, kaduiksi, yksi-
tyisteiksi, kevyen liikenteen vayliksi, lautoiksi ja rautateiksi. Kevyen liikenteen vaylis-
td on mukana vain tieverkosta esim. viherkaistalla erotetut tai muuten selvasti eril-
l&an olevat kevyen liikenteen vaylat. Rautateitd ei ole viela julkaistu.

Kattavuus: Tieto on liikenne-elementeilla.
Arvot: Vaylatyypin arvot ovat

1 Maantie
Katu (tai kdytanndssa vastaava kuin katu)
Yksityistie (myds kunnan hoitama)
Kevyen liikenteen vayla
Rautatie
Lautta

O Ok WN

4.2.5 Toiminnallinen luokka

Maaritelm&: Digiroadin toiminnallinen luokka perustuu tien tai kadun liikkenteelliseen
tarkeyteen. Toiminnallisella luokalla kuvataan:
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- vaylan palvelutasoa liikenteelle
- vaylanpitgjan tahtoa ohjata liikenne vaylalle.

Maanteiden toiminnalliset luokat ovat padosin Liikenneviraston toiminnallisen luoki-
tuksen mukaiset.

Katujen toiminnallinen luokitus on kunnan maarattavissa. Luokituksen lahtbkohtana
on yleiskaavassa kaytettava luokitus. Luokitukseen vaikuttaa my®ds maantien toi-
minnallinen luokka, jos katu on maantien jatkeena.

Seudullinen péédkatu palvelee pédasiassa kauko- tai kauttakulkuliikennetta seka si-
saéantuloliikennetta. Seudullisella paékadulla voi olla my6s kunnan siséisté liikkennet-
ta.

Alueellinen pdakatu palvelee paaasiassa kunnan sisdista yhdysliikennetta esim. la-
hiosta keskustaan tai eri ymparistdyksikdiden valista liikennettd. Alueellisella paaka-
dulla voi olla myds kauko- tai kauttakulku- tai sisdantuloliikennetta.

Kokoojakatu kokoaa liikennesolun liikenteen paakaduille tai maanteille. Kokoojaka-
dulla ei saisi olla likennesolun ulkopuolista lapiajoliikennetta.

Liityntakatu liittdd maankaytdn kokoojakadulle tai maantielle. Liityntakadulta on vali-
ton yhteys tontille tai rakennuspaikalle.

Yksityistiet kuuluvat toiminnallisiin luokkiin 5 ja 6.

Toiminnallista luokkaa 5 kuuluvan yksityistien kaytté on yleisesti sallittua ja se on
likennoitavissd ympari vuoden. Toiminnallista luokkaa 5 olevalla tiella on tyypillisesti
paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys ja tien hoitoa varten on perustet-
tu tiekunta, joka on saanut valtion tai kunnan avustusta.

Toiminnalliseen luokkaan 6 kuuluvia yksityistietd ovat kaikki muut yksityis- ja metsa-
tiet, jotka eivat kuulu luokkaan 5 ja ovat autolla ajettavissa.

Kevyen liikenteen vaylat ovat toiminnallista luokkaa 10.

Taajamassa Toiminnallinen luokka Taajaman ulkopuolella

Seudullinen paékatu 1 Valtatie
2 Kantatie
Alueellinen paakatu 3 Seututie
Kokoojakatu 4 Yhdystie
Liityntakatu 5 Tarkea yksityistie
6 Muu yksityistie

Kevyen liikenteen vayla 10 Kevyen liikenteen vayla
Kuva 10. Digiroadin toiminnalliset luokat
Kattavuus: Tieto on tie-elementeilla.
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Arvot: Toiminnallisen luokan arvot ovat
1 Seudullinen paakatu / valtatie
Seudullinen paékatu / kantatie
Alueellinen paakatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie
Liityntakatu / tarked yksityistie
Muu yksityistie
10 Kevyen liikenteen vayla

(2006 BEF SN FO R \ V)

4.2.6 Tie-elementin tyyppi

Maaritelma: Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysista tai liikenteellistd ominaisuustietoa.
Tie-elementin tyypin arvoista ovat kaytdossa seuraavat: moottoritien osa, moniajora-
taisen tien osa joka ei ole moottoritie, yksiajorataisen tien osa, kiertoliittyman osa,
ramppi, jalankulkualueen osa, pyoératien osa, moottorilikennetien osa ja levahdys-
alue.

Litannaisliikennealueen osat, huolto- tai pelastustien osat sekda muutamat jalankul-
kualueen osat ovat tyyppia yksiajorataisen tien osa.

Kattavuus: Tieto on tie-elementeilla.
Arvot: Tie-elementin tyypin koodiarvot ovat:

1 Moottoritien osa

2 Moniajorataisen tien osa, joka ei ole moottoritie

3 Yksiajorataisen tien osa

4 Kiertoliittyman osa

Kiertoliittym&n osia ovat kiertoliittyman kehan tie-elementit.
Liitannaisliikennealueen osa

Ramppi

Ramppi on esim. eritaso-, taso- tai yhdensuuntainen ramppi eli esim. mootto-
rivaylan pysakkiramppi.

10 Huolto- tai pelastustien osa

13 Jalankulkualueen osa (esim. kavelykatu)

14 Pyoratien osa

17 Moottorilikennetien osa

18 Levahdysalue

0 O

4.2.7 Kuntanumero

Maaritelma: Sen kunnan kuntanumero, jonka alueella liikenne-elementti sijaitsee.
Mikali liikenne-elementti on kahden tai useamman kunnan alueella, kuntanumero
maaritetdan sen kunnan mukaan, jonka puolella suurin osa liikenne-elementista on.
Kuntanumerolla voidaan valita kunnan liikenne-elementit edella mainitulla tarkkuu-
della.

Kattavuus: Tieto on liikkenne-elementeilla.
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4.2.8 Kansallinen tieluokka

Kattavuus: Tieto on maanteilla seka tieosoitteellisilla kaduilla.
Arvot: Kansallisen tieluokan arvot ovat
1 Valtatie
2 Kantatie
3 Seututie
4 Yhdystie

4.2.9 Eurooppatien numero
Maaritelma: Eurooppatienumerot ovat muotoa E+<nro>.

Kattavuus: Tieto on maanteilla ja muutaman kaupungin katuverkolla.

4.2.10 Lauttaelementin tyyppi

Kattavuus: Tieto on lauttaelementeilla.
Arvot: Lauttaelementin tyypin arvot ovat:
1 Lautta
2 Lossi

4.2.11 Kaantymismaarays

Maaritelma: Kaantymismaaraykselld on mahdollista osoittaa pakolliset, kielletyt tai
estetyt kdantymissuunnat.

Kaantymismaarays koostuu kdéntymismaarayksen tyypistd, kaantymismaaraykseen
liittyvista alku-, véli- ja loppuelementeistéd sekda mahdollisesta vaikutusajasta Time
Domain -merkkijonona. Time Domain -merkkijonosta on kerrottu liitteessa 5. Kéan-
tymismaaraykseen voi liittya myds ajoneuvosegmenttejd, joissa on madritetty ne
ajoneuvotyypit, joita kddntymismaarays koskee.

Kaantymismaaraystieto on ajoratakohtainen eika kaistakohtainen. Kaantymis-
maarays on elementtien valilla vain, jos miltddn kaistalta ei saa kaantya toiselle
elementille. Digiroad-tietojarjestelma mahdollistaa kdantymismaarayksen tallentami-
sen my0s kaistakohtaisesti, mutta tdma mahdollisuus ei ole kaytossa.

Kaantymismaarayksina ei ole kaikkia kohtia, joissa ei saa kdantya. Talléin Digiroad-
tietojarjestelman muut ominaisuustiedot ilmaisevat rajoituksen tieverkossa. Tallaisia
ovat kohdat, jotka johtuvat tie-elementtien yksisuuntaisuuksista, kevyen liikenteen
vaylista tai suljetuista yhteyksista.

Kaantymismaaraykseen on voitu liittdd ajoneuvo kielletty tai -sallittu tietoja, jos kaéan-
tymismaarays koskee vain maarattyjd ajoneuvotyyppeja. Kaantymismaaraysta ei
ole, jos ajoneuvo kielletty tai -sallittu tiedot ovat voimassa tulosuunnasta riippumatta,
koska talloin riittaé ajoneuvotieto ilman siihen liittyvaa kaantymismaaraysta.
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jarjestyslaji = 3 (loppuelementti)
jarjestysnumero = 2

jarjestyslaji = 1 (alkuelementti)
jarjestysnumero = 1

@ Kaantymismaarayksen tyyppi = 2
n R ékielletty kaantymissuunta)
Kuva 11. Kuvassa kadantymismaarays koostuu kahdesta elementista.

jarjestyslaji = 3 (loppuelementti)
jarjestysnumero = 3

jarjestyslaji = 2 (véalielementti)
jarjestysnumero = 2

jarjestyslaji = 1 (alkuelementti)
jarjestysnumero = 1

@ Kéaantymismaarayksen tyyppi = 2
(kielletty k&antymissuunta)

Kuva 12. Kuvassa kdantymismaarays koostuu kolmesta elementista kaksiajoratai-
sen ja yksiajorataisen tien liittyméassa.

Kattavuus: Tietoja on maanteilla ja kaduilla seké joillain yksityisteill&.

Taulut: DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS
DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI
DIGIROAD_SEGMENTTI_KAANTYMISMAARAYS
DIGIROAD SEGMENTTI

Arvot: Kadntymismaarayksen tyypit ovat

1 Pakollinen ajosuunta (ei julkaistu Digiroad-tietokannassa toistaiseksi)

2 Kielletty kd&antymissuunta

4 Fyysinen kaantymisrajoitus
Kaantymiseen on fyysinen este esim. koroke tai saareke ajoratojen tai kais-
tojen valissa, jota ei ole geometriassa huomioitu. Kéantymismaarayksen tar-
ve Voi poistua, jos koroke tai saareke on huomioitu geometriassa.

Kaantymismaarayselementin jarjestyslajin arvot ovat

1 Alkuelementti
Alkutie-elementin jarjestysnumero on yksi.
2 Valielementti

Valielementin jarjestysnumero on 2 - (n-1), jos vdlitie-elementti tai -
elementteja on.
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3 Loppuelementti
Lopputie-elementin jarjestysnumero on 2 - n.

4.3 Liikenne-elementin toistaiseksi julkaisemattomat ominaisuus-
tiedot

Digiroad-tietojarjestelmaan on mahdollista ottaa kayttoén myds seuraavat liikenne-
elementin ominaisuustiedot, mutta niita ei ole toistaiseksi julkaistu:

4.3.1 Rautatie-elementin tyyppi
Rautatie-elementin tyyppeja ovat rautatie, kapearaiteinen rautatie ja metro.

4.3.2 Matka-aika

Matka-aika on lautta- tai autojunayhteyden matka-aika likenne-elementilla.

4.3.3 Tie-elementin kayttorajoitus

Tie-elementin yleinen kayttt on rajoitettu esim. tehdasalueella.

4.3.4 Tie-elementin kayttoaika
Elementin kayttdaika Time Domain -merkkijonona.

4.3.5 Tie-elementin ruuhkautumisherkkyys
4.3.6 Tie-elementin mitattu pituus

4.3.7 Tie-elementin maisemallinen arvo

4.4 Segmentoidut pistemaiset ominaisuustiedot

Segmentoiduilla pistemaisilla ominaisuustiedoilla tarkoitetaan niita tietolajeja, joiden
alku- ja loppupiste on m-arvoltaan sama. Nama tietolajit on kuvattu Digiroad-
tietojarjestelmassa pisteina.

4.4.1 Joukkoliikenteen pysékki
Méaéaritelma: Pysakilla on
- nimi (katso kohta 4.1.1)

- pyséakin tyyppi
- yllapitajan tunnus (jos on olemassa)
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valtakunnallinen tunnus

katostieto (1-3), jonka arvot ovat:

1 Ei

2 Kylla

3 Eitietoa

omistaja (1-4), jonka arvot ovat:
1 Kunta

2 Tiepiiri

3 Helsingin seudun liikenne
4 Liikennevirasto

Ne linja-autopysékit, jotka eivat ole kiinni reitissa (tieverkolla), kuten Kampin termi-
naali Helsingisséa, esitetdan Digiroadissa seuraavalla tavalla:

pyséakkien (laiturien) keskikohtaan on luotu palvelupiste linja-autoasema,

linja-autoasema-palvelulle on tallennettu sisdan- ja ulosajosegmentit siihen
kohtaan, mista tiet asemalle (ja sieltéa pois) erkanevat tieverkosta,

kaikki linja-autoasemalle kuuluvat pyséakit/laiturit on tallennettu pysakkiseg-
menttind reitille siihen kohtaan, mista tie asemalle erkanee tieverkosta ja

pyséakkisegmentit on liitetty linja-autoasemapalveluun.

91 Helsinki " *
& o

. [ ]

. ;
. ®
* e
.
5 * P ™ Linja-autoaseman sisaanajosegmentti
. * e ° Linja-autoaseman ulosajosegmentti
* o Palvelukohde

Kuva 13. Linja-autoaseman pysakkien sijainti on Digiroadissa ilmoitettu pysakki-
segmentteind, jotka on tallennettu tieverkolle siihen kohtaan, jossa linja-autoaseman
sisdanajosegmentti sijaitsee. Tilanteen selkeyttamiseksi kuvassa on esitetty myos
pysékkien todellinen sijainti, toisin kuin Digiroadissa.

Kattavuus: Tietoja on maanteilld, kaduilla ja yksityisteilla.
Taulut: DIGIROAD_SEGMENTTI

DIGIROAD_NIMI

segmentin tyyppi 4
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Arvot: Pysakin tyyppi —kentassé on pysakkityypin arvot

1 Raitiovaunu
Linja-autojen paikallislikenne
3 Linja-autojen kaukoliikenne
4 Linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenne
5 Linja-autojen kaukoliikenne ja pikavuoro
6 Linja-autojen paikallis-, kaukoliikenne ja pikavuoro
7 Eitietoa

4.4.2 Valo-ohjattu liittyma tai liilkennevalo

Maaritelm&: Valo-ohjatuissa liittymissa liikennevalo on kuvattu pistesegmenttina
viiden metrin paassa risteyksesta, kaikilla niilla referenssiketjuilla, joilla liikennevirran
vaikutussuunta on risteysta kohden. Nain ollen segmenteilld, joiden liikennevirran
vaikutussuunta on molempiin suuntiin, voi olla kaksi liikennevaloa yhta valo-ohjattua
littymaa kohden — yksi risteyksen kummallakin puolella.

Liittymavaélilla oleva liikennevalo kuvataan pistesegmenttind esim. liikennevalo-
ohjatun suojatien kohdalle siina tapauksessa, etta ristedvaa geometriaa ei ole ole-
massa.

Kattavuus: Tietoja on maanteilla ja kaduilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

Digiroadissa: segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 9

4.4.3 Opastustaulu ja sen informaatio

Maaritelma: Opastustaulu ja sen informaatio ovat moottori- ja moottoriliikenneteilla
sijaitseva tai niille opastava tienviitta. Opastustaulun sijainti on tyypillisesti liittymas-
sa tai liittymaa ennen. Yhteen opastustauluun voi liittyé useita viittoja (opastustaulun
informaatioita).

P —— — A

Kuva 14. Kuvan opastustaulussa on nelja viittaa eli opastustaulusegmenttiin liittyy
nelja opastustaulun informaatiota.
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Opastustaulun informaatiossa on seuraavat tiedot puolipisteella eroteltuina:
PAIKKAKUNNAT;VARI;SIJAINTI

Kenttien sisalla tiedot on eroteltu kaksoispisteella. Esim:
"HELSINKI:HELSINGFORS;1;500”

Merkkijonon osien tarkennukset:

Paikkakunnat: Paikkakuntien nimet samalla tavalla kirjoitettuna kuin opastustaulus-
sa (kaikki kirjaimet ovat ISOJA).

Taustavari:

1 eitietoa
2 vihrea (moottori- tai moottorilikennetie)
3 sininen (maantie)
4 valkoinen (paikalliskohde, esim. kaupunginosa)
Sijainti: Taulun etaisyys liittymasta metreina.
Kattavuus: Tieto on kaduilla ja maanteilla (tiet 1-299) seka joillain yksityisteilla.
Taulut: DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_OPASTUSTAULUN_INFORMAATIO
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 13

4.4.4 Suojatie

Kattavuus: Tietoja on kaduilla.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.4.5 Rautatien tasoristeys
Maaritelméa: Rautatien tasoristeyksella on

- nimi (katso kohta 4.1.1)
- turvavarustetyyppi
Kattavuus: Tietoja on maanteilld ja kaduilla seka joillain yksityisteilla.
Taulut: DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_NIMI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 25
Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentassa on turvavarustuksen tyypin koo-
diarvo.

1 Rautatie ei kaytdssa
Ei turvalaitteita
Vain valo ja/tai aanimerkki
Puolipuomi sekd mahd. valo ja/tai &animerkki
Kokopuomi sek& mahd. valo ja/tai aanimerkki

a b W N
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4.4.6 Suljettu yhteys

Maaritelm&: Suljettu yhteys ilmaisee fyysista estettd, joka estéa tie- ja katuverkolla
kulkemisen kyseisen kohdan kautta esim. katujen yhteys on katkaistu kivilla, ojalla
tai puomilla, jota ei voi avata.

Kattavuus: Tietoja on kaduilla ja yksityisteill&.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 16

4.4.7 Avattava puomi

Maaritelma: Avattava puomi on yhtendisen keskilinjageometrian kohta, jossa on
lukittu, mutta avattava puomi.

Kattavuus: Tietoja on kaduilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 3

4.4.8 Paikannusnimistopiste

Maaritelm&: Paikannusnimisttpiste maanteiden ja katujen liikenteen tiedotuksessa
kaytettava sijaintitieto, joita on yleensa maanteiden ja merkittdvimpien katujen ris-
teyskohdissa.

Kattavuus: Tietoja on maanteilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 1

4.5 Segmentoidut viivamaiseksi venytetyt ominaisuustiedot

Muutama viivamaisista tietolajeista on lahtdaineistossa kuvattu pisteind, mutta on
Digiroad-tietojarjestelmaa varten venytetty viivasegmenteiksi. Venytys on tehty si-
ten, ettd kohdetta on venytetty yhta paljon molempiin suuntiin. Nama tietolajit on ku-
vattu Digiroad-tietojarjestelméssa viivoina, joiden pituus on yleensa 5-10 metrid. Vii-
vamaisiksi venytettyja ominaisuustietoja ovat silta, alikulku ja tunneli seka joissain
tapauksissa myds ajoneuvo kielletty tai sallittu seka suurin sallittu ... x 7 —tietolajit.

Mikali tietolajin tieto koostuu viivamaiseksi venytetyistd ominaisuustietoja kuvaavista
segmenteistd, segmenttien valisella osuudella ei ole viittausta siltaan/tunneliin, ajo-
neuvokieltoon tai painorajoitukseen. Ainoastaan sillan/tunnelin tai rajoituksen alku-
ja loppupiste on kuvattu 5-10 metrin mittaisena segmenttina.
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silta

<> sillan vaikutusalue "luonnossa"

Kuva 15. Maanteilla sijaitsevien siltojen vaikutusalueen kuvaustapa Digiroad-
tietokannassa.

Lisaksi edella mainitut tietolajit voivat olla lahtbaineistossa kuvattuna viivoina riippu-
en siita, onko niiden vaikutusalueen pituus tiedossa. Mikali lahtdaineistossa kysei-
nen tietolaji on kuvattu vaikutusalueen pituuden ilmaisevana viivatietona, on se ku-
vattu viivasegmenttind Digiroadissakin.

4 5.1 Silta, alikulku tai tunneli

Maaritelma: Sillan, alikulun tai tunnelin tyyppi on méaaritetty sen mukaan, onko tie-
ja katuverkon osalla kuljettaessa kyseessa silta, alikulku vai tunneli. Toisella eri ta-
soissa risteavista keskilinjageometrioista kyseessa on alikulku ja toisella on samas-
sa kohdassa silta.

Sillalla, alikululla tai tunnelilla on:

- nimi (katso kohta 4.1.1)
- sillan, alikulun tai tunnelin tyyppi
Tietolaji on kuvattu maanteilld viivamaiseksi venytettynd ominaisuustietona. Kaduilla
ja yksityisteilld se on kuvattu vilvamaisena ominaisuustietona kohteen todellisen pi-
tuuden mukaan.
Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla seka joillain yksityisteilla.
Taulut: DIGIROAD SEGMENTTI
DIGIROAD_NIMI
segmentin tyyppi 6
Arvot: Sillan, alikulun tai tunnelin tyyppi —kentéssa on méaaritelty kohteen tyyppi

1 Silta
2 Tunneli
3 Alikulku
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4.5.2 Suurin sallittu ... x 7
Suurin sallittu -rajoitukset ovat:

18 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

19 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelman suurin sallittu pituus
20 Ajoneuvoyhdistelman suurin sallittu massa

21 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa

22 Ajoneuvon suurin sallittu massa

23 Ajoneuvon suurin sallittu leveys

24 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

Maaritelm&: Suurin sallittu omaisuustiedot ovat joko viivamaiseksi venytettyja seg-
mentteja tai viivasegmentteja. Suurin sallittu rajoituksien segmentit ovat sen pituisia
kuin rajoitettu tieverkon osa on, mikali rajoituksen kesto on tiedossa. Tapauksissa,
joissa rajoituksen pituutta ei tarkasti tiedetd, on rajoitus maaritetty 5 metrin mit-
taiseksi segmentiksi rajoituksen osoittaneen liikennemerkin kohdalle. Mikali rajoitus
kohdistuu kokonaiselle alueelle (esim. asuinalue) on mahdollista, etta rajoitusta
osoittava segmentti on kaikilla alueelle johtavien teiden alussa.

ajoneuvon suurin sallittu massa

suurin sallittu massa -rajoituksen vaikutusalue

Kuva 16. Rajoitus on voimassa tietylla alueella, mikali rajoitus on nahtavissa kaikilla
alueelle johtavilla teill&.

Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla seka joillain yksityisteilla.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyypit 18 — 24

Arvot: Suurin sallittu -tietojen korkeus, pituus ja leveys -arvot ovat senttimetreina
desimetrin tarkkuudella (esim. suurin sallittu korkeus liikennemerkin rajoitus 3,5 m
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on Digiroadissa arvolla 350). Ajoneuvon suurin sallittu korkeus ilmoitetaan maanteil-
I vain, jos se on alle 440 cm.

Sallittu alikulkukorkeus (cm), saadaan kun ko. esteen ja ajoradan pinnan pienim-
masta etaisyydesta ajoradan reunaviivojen valissa ko. ajosuunnassa vahennetaan
20 cm. Poikkeuksen muodostavat sahkorautatien ajojohdot, joiden sallittuna korkeu-
tena kaytetdan aina 450 cm.

Suurin sallittu -tietojen massa-arvot ovat kilogrammoina sadan kilogramman tark-
kuudella (esim. ajoneuvoyhdistelman suurin sallittu massa -rajoituksen liikennemer-
kin 25,5 t on Digiroadissa arvolla 25 500).

4.5.3 Ajoneuvo kielletty tai -sallittu

Maaritelma: Ajoneuvo kielletty -segmentilla on arvona ajoneuvotyyppi, jonka kaytto
segmentilla on kielletty.

Ajoneuvo sallittu -segmentilla on arvona ajoneuvotyyppi, jonka kayttdé segmentilla on
sallittu.

Oletusarvoisesti tie- ja katuverkon kayttd on sallittu kaikilla ajoneuvotyypeilla. Ajo-
neuvo kielletty tai -sallittu segmentti on vain, jos tie- ja katuverkolla on jokin erityinen
ajoneuvokielto.

Ajoneuvokiellon kohdalla tie- ja katuverkon kayttd on sallittu muilla kuin erikseen
kielletyilla ajoneuvotyypeilla. Sen sijaan, mikali ajorata (tai ajokaista) on sallittu vain
tietylle ajoneuvoryhmadlle, ilmoitetaan siitd seuraavasti. Ensin ajoneuvo kielletty
segmentilla kielletddn kaikki ajoneuvot. Taméan jalkeen ajoneuvo sallittu segmentilla
osoitetaan ne ajoneuvoluokat, jotka ovat kyseiselld tieosuudella sallittuja. Esimer-
kiksi linja-autokaistalla on ajoneuvo kielletty segmentti arvolla kaikki ja sen lisaksi
ajoneuvo sallittu segmentti arvolla linja-auto. Mikali rajoitus koskee ainoastaan ajo-
radan yhtad kaistaa, ilmoitetaan siitd erillisessa vaikutuskaista-sarakkeessa (ks
4.1.4). Tallaisia rajoituksia on toistaiseksi aineistossa ainoastaan padkaupunkiseu-
dun joukkoliikennekaistojen osalta.

Lis&ksi jos maastossa on nahtavilla seka kieltava ettd salliva likennemerkki samalla
tien kohdalla, voi Digiroad-tietokannassakin samassa kohdassa olla seka kielletty
etta sallittu segmentteja, esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty, mutta tontille ajo sal-
littu.

0ID* | SEGM_TYYPPI*| SEGM_LOPPUPISTE|SEGM_ALKUPISTE] SEGM_DYN_ARV | SEGM_DYN_TYYPPI|SEGM_PY¢
AL 5 1274 17,74 2 23 <Nub>
:| 3372092 5 12274 17,74 2 1 <Nub

Record: 1) «| 12|m|  Show Al I Selected Records (2 out of "2000 Selected ) Options ~| £

Kuva 17. Paallekkaisten ajoneuvo sallittu ja kielletty kohteiden ilmaiseminen Digi-
roadissa.

Lapiajo kielletty: Mikali ajoneuvo kielletty segmentti arvolla lapiajo esiintyy yksinaan,
koskee se moottoriajoneuvolla ajoa (kuva 18.).

Jos samalla reitilld, samassa sijainnissa on muita ajoneuvo kielletty segmentteja,
koskee lapiajokielto ainoastaan nailla segmenteilld osoitettuja ajoneuvotyyppeja
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(esim. jos samassa kohdassa on kaksi ajoneuvo kielletty segmenttid, joiden arvot
ovat kuorma-auto ja lapiajo, koskee lapiajokielto ainoastaan kuorma-autoja).

Jos samalla reitilld, samassa sijainnissa on lisdksi ajoneuvo sallittu segmentteja,
koskee lapiajokielto kaikkia muita paitsi nailla segmenteilla osoitettuja ajoneuvo-
tyyppeja (esim. jos samassa kohdassa on ajoneuvo kielletty segmentti arvolla [api-
ajo sekad ajoneuvo sallittu segmentti arvolla linja-auto, koskee lapiajokielto kaikkia
muita moottoriajoneuvotyyppeja paitsi linja-autoa).

oiD* SEGM_TYYPPI*| SEGM_LOPPUPISTE|SEGM_ALKUPISTE" SEGM_DYN_ARY | SEGM_DYN_TYYPPI| SE

4 27538305 | 5| 7.25 2.25] 23 23<N

d 2
decord: u,i' 1 L]ﬂl Show: Al I Selected Records (1 out of *2000 Selected.) Options ~ 4

Esimerkki 1. Ajoneuvo kielletty segmentti (DYN_TYYPPI=29) arvolla |dpiajo (DYN_ARV0O=23).
Lépiajokielto koskee kaikkia moottoriajoneuvoja.

ER Selected Attributes of DIGIROAD.SEGMENTTI

| oip* SEGM_TYYPPI*| SEGM_LOPPUPISTE|SEGM_ALKUPISTEY] SEGM_DYN_ARV | SEGM_DYN_TYYPPI| «|
b 27538305 5 7.25 225 9|

27538306 5 7.25| 225 4 2.
4 ' ‘ 3

Record: 14| 4| 1 »|»|  Show AIIISeTecked Records (2 out of *2000 Selected ) Options ~| £

Esimerkki 2. Samalla reitilld, samassa sijainnissa on muitakin ajoneuvo kielletty segmentteja (tdssa
tapauksessa kuorma-auto DYN_ARVO=4). Tall6in lapiajokielto koskee ainoastaan kuorma-autoja.

[ Selected Attributes of DIGIROAD.SEGMENTTI [_[O]x

oD SEEM_TWPPI" SEGM_LOPPUPISTE SEGM_ALKUPISTE* SEGM_DYN_ARV | SEGM_DYH_TWPPII -
4 2?538305 5‘ ?,25‘ 2.25 2] ] __J
:[ 27538306 | 5‘ ?,25‘ 2.25‘ - .
4 I »
Record: ﬂli' 1 _Dlr_ll Show: &l I Selected Records (2 out of 2000 Selected.) Options -| ‘0

Esimerkki 3. Samalla reitilld, samassa sijainnissa on liséksi ajoneuvo sallittu segmentteja (DYN_TYYPPI=1),
koskee lapiajokielto kaikkia muita paitsi nailla segmenteilld osoitettuja ajoneuvotyyppeja. Esimerkissa
ldpiajokielto koskee kaikkia muita ajoneuvoja paitsi linja-autoa (DYN_ARVO=5).

Kuva 18. Lapiajo kielletty —segmentin erilaiset esiintymismahdollisuudet.

Vaarallista lastia_kuljettava ajoneuvo: dynaamisen ominaisuuden tyyppi voi saada
joko arvot vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo, A-VAK tai B-VAK. Kaksi jalkimmais-
ta on lisakilpimerkinttja, jotka esiintyvat maastossa ainoastaan vaarallista lastia kul-
jettava ajoneuvo —rajoitusmerkin lisaselitteena. Digiroadissa ne on kuitenkin esitetty
omina luokkinaan, jotka maarittelevat tarkemmin vaarallisen lastin kuljettamisen eri-
tyisehtoja. Toisin sanoen ne ovat aina voimassa ainoastaan vaarallista lastia kuljet-
taville ajoneuvoille, vaikka kyseistd ominaisuustietoa ei olisikaan samassa kohdassa
tallennettuna.

Julkaisusta 2011/3 alkaen ei tallenneta moottoriteille tai muille vaylatyypeille sellai-
sia ajoneuvorajoituksia, joita yleiset liikennesdaannét jo itsesséén rajoittavat.
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Taulukko 1. Liikennesaantdjen maarittamat ajoneuvokiellot eri tietyypeilld, S = Sallit-
tu, K = Kielletty

Kuorma- | Henkil6- | Mopo | Traktori | Polku- | Jalankul-
auto auto pyérd | kija
Moottoritie ** S K K K K
Moottori- -
liikennetie S K K K K
I\_/Iomamratamen s S S s S S
tie
\_(kS|ajorata|nen S S S S S S
tie
Kevyep I|'|'ken— K K . K s s
teen vayla

* Sallittu, mikali liikennemerkissa on lisakilpi sallittu mopoille

** Tieliikenneasetus 5.3.1982/182 78: Jos moottoritiella on samansuuntaista liikennettéa var-
ten vahintaan kolme ajokaistaa, saa kuorma-autoa tai yli seitseman metrin pituista ajoneu-
voyhdistelmaa kuljettaa vain jommallakummalla kahdesta oikeanpuoleisesta ajokaistasta,
jollei 5 8:n sdénndksistd muuta johdu.

Ajoneuvo kielletty segmentti voi myos liittya kdaantymismaaraykseen. Tallbin kaan-
tymismaaraykseen liittyvd ajoneuvosegmentti koskee ainoastaan kaantyvaa liiken-
netta. Ajoneuvosegmentilla ei ole yhteyttd kaantymismaaraykseen, jos ajoneu-
vosegmentti koskee tie- ja katuverkon kayttda tulosuunnasta riippumatta.

Ajoneuvosegmentit ovat joko viivamaiseksi venytettyja tai vivasegmentteja. Ajoneu-
vosegmentti on rajoituksen vaikutusalueen mittainen tai segmentti on 5-10 metrin
mittainen rajoituksen osoittaneen liikennemerkin kohdalla.

Ajoneuvosegmenteilla voi olla vaikutusaika Time Domain -merkkijonona. Time Do-
main -merkkijonosta on kerrottu liitteessa 5.

Kattavuus: Tieto on maanteilld ja kaduilla seka joillain yksityisteilla..

Taulu: DIGIROAD SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyypit 1 ja 29
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Arvot: Dynaamisen ominaisuudet arvo —kentassa on ajoneuvotyypin arvot (har-
maalla merkityt ajoneuvotyypit erittain harvoin kaytossa).

1
Moottoriajoneuvo

Kuorma-auto

Linja-auto

Pakettiauto

Henkildauto

Taksi

Moottoripydra

10 Mopo

11 Polkupyora

12 Jalankulkija

13 Ajoneuvoyhdistelma

14 Traktori tai maatalousajoneuvo

15

16

17

18

19

20 Vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo
21 Huoltoajo

22 Tontille ajo

23 Léapiajo

24 A-VAK (vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo —lisékilpi)
25 B-VAK (vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo —lisakilpi)

© 00 NO O WNDN

4.6 Segmentoidut viivamaiset ominaisuustiedot

Segmentoiduilla viivamaisilla ominaisuustiedoilla tarkoitetaan niita tietolajeja, jotka
Digiroad-tietojarjestelmassa on kuvattu viivasegmentteind. Viivasegmentin pituus
vaihtelee kuvattavan tietolajin dynaamisten arvojen vaihtelun mukaisesti.

4.6.1 Tieosoite

Maaritelma: Ahvenanmaan tienumeroihin on lisatty 10 000, ettei tienumeroissa tule
paallekkaisyytta Manner-Suomen tienumeroiden kanssa.

Tieosoitteella on:

- tienumero
- tieosanumero
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- ajoratanumero

Lisaksi tieosoitesegmenttien vaikutussuunta on paivitetty tieosoitteen kasvusuunnan
mukaiseksi teilla 1 -20 000 seka rampeilla ja kiertoliittymissa.

Kattavuus: Tieto on maanteilla ja tieosoitteellisilla kaduilla.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 2

Arvot: Ajoratanumeron arvot ovat

1 Ensimmainen ajorata tienumerosuunnassa oikealta
2 Toinen ajorata tienumerosuunnassa oikealta
9 Yksiajoratainen maantie

4.6.2 Nopeusrajoitus

Maaritelma: Maanteilla vaikutussuunta on aina ilmoitettu molempiin suuntiin erik-
seen, vaikka tiedon sijainti ja arvo olisivatkin samat. Ahvenanmaan tiedot ovat kui-
tenkin aina voimassa molempiin suuntiin. Nopeusrajoitustietoa ei ole rampeilla ja
kiertoliittymissa, koska tierekisterin mukaan niille ei kohdistu rajoituspaatoksia.
Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla seka joillain yksityisteilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 11

Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentdssd on nopeusrajoituksen arvo
(km/h).

4.6.3 Paallystetty tie

Maaritelma: Paallystetyksi on luokiteltu kaikki paallystetyypit. Paallystesegmenttia
ei ole sorapintaisella tieverkon osalla.

Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 26

4.6.4 Kaistojen lukumaara

Maaritelm&: Kaistojen lukuméarétieto on suuntakohtaisesti silloin, kun kaistoja on
enemman kuin yksi kyseiseen suuntaan. Muulloin oletuksena on yksi kaista lilken-
nevirran suuntaa kohden (kaksisuuntainen: 1+1 kaistaa, yksisuuntainen: 1 kaista).
Ryhmittymiskaistoja ei ole mukana.

Liikenneviraston tierekisterissa kaistojen lukumaara ilmoitetaan kaikille ajoradoille
jakamatta sitd suuntakohtaisesti. Digiroadiin tallennettaessa kaistojen kokonaislu-
kumaara on jaettu ajoradoille puoliksi.

Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 5

Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentédssa on kaistojen lukumaara (>1).
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4.6.5 Leveys

Maaritelm&: Ajoradan leveydelld tarkoitetaan tien ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun
osan leveyttd. Paallystetyilla teilld ajorata on usein erotettu pientareista valkoisella
reunaviivalla. Mikali reunaviiva puuttuu, on ajoradan leveys paallystetyilla teilla sama
kuin paallysteen leveys. Sorateilla ei piennarta ole, joten ajoradan leveydeksi ilmoi-
tetaan koko tien leveys.

Kattavuus: Tieto on maanteilld, kaduilla ja yksityisteill&.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 8
Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentédssa on leveysarvo (cm).

4.6.6 Taajama

Maaritelm&: Taajama on taajamamerkilla osoitetun alueen sisélla oleva tie- ja katu-
verkon osa. Maanteilla vaikutussuunta on aina ilmoitettu molempiin suuntiin erik-
seen, vaikka tiedon sijainti ja arvo olisivatkin samat. Poikkeuksellisesti Ahvenan-
maan tiedot ovat kuitenkin aina voimassa molempiin suuntiin.

Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla seka joillain yksityisteill.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 30

4.6.7 Kelirikko
Maaritelma: Kelirikko on liikenneverkon osa, jolla on todettu alttiutta kelirikkoon.

Kattavuus: Tietoja on maanteilla.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 6

4.6.8 Valaistu tie

Maaritelma: Valaistussegmenttia ei ole valaisemattomalla tieverkon osalla.
Kattavuus: Tieto on maanteilla ja kaduilla.

Taulu: DIGIROAD SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 27

4.6.9 Liikennemaara

Maaritelma: Liikennemdaara on keskimaarainen vuorokausilikenne eli tien poikki-
leikkauksen ylittdvien ajoneuvojen lukumaara vuorokaudessa. Yksiajorataisen tien
muuttuessa valilla kaksiajorataiseksi likennem&éara on kummallakin ajoradalla sama
kuin yksiajorataisella tielld, josta ajoradat erkanivat ja jos likennemaaréan vaikutta-
via liittymia ei talla valilla ole.

Kattavuus: Tietoja on maanteilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 33

Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentédssa on kerrottu likenneméaara.
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4.6.10 Rakentamistilanne

Maaritelm&: Rakentamistilanne on rakentamis- tai suunnitteluvaiheessa oleva tie-
verkon osa.
Kattavuus: Tietoja on maanteilld, kaduilla ja yksityisteilla.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI
segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 15
Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentédssa on rakentamistilanteen koodiarvo,
jotka ovat:
1 Rakenteilla
2 Suunniteltu
3 Rakenteilla, mutta avoinna liikenteelle

4.6.11 Talvinopeusrajoitus

Maaritelm&: Talvinopeusrajoitukset ovat pitkind osuuksina, huomioimatta tiekohtai-
siin rajoituksiin siséltyvaa lyhytta, tien yleista rajoitustasoa alempaa rajoitusta (piste-
kohtaiset rajoitukset, porrastukset jne).

Kattavuus: Tietoja on maanteilla.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 31

Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentdssa on talvinopeusrajoituksen arvo
(km/h).

4.6.12 Liittymanumero

Maaritelma: Liittymanumerot ovat moottoriteiltd tai moottoriliikenneteilta erkanevien
ramppiteiden numeroita.

Liitteessé 9. on listattu ne ramppikohteet, joiden liittymanumerossa esiintyy numeron
liséksi kirjainmerkki.

Kattavuus: Tietoja on maanteilla (moottoriteiden ja moottorilikenneteiden rampeil-
la).

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

segmentin tyyppi 5 / dynaamisen ominaisuuden tyyppi 34

Arvot: Dynaamisen ominaisuuden arvo -kentassd on kyseisen erkanemisrampin
liittymanumero.
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4.7 Toistaiseksi julkaisemattomat segmentoidut ominaisuustie-
dot

Digiroad-tietojarjestelmaan on mahdollista ottaa kayttooén myods seuraavat segmen-
toidut ominaisuustiedot, mutta niita ei ole toistaiseksi julkaistu:

4.7.1 Muuttuva nopeusrajoitus
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.7.2 Omistaja
Maaritelma: Omistajan tyyppind on kunta, Liikennevirasto tai Maanmittauslaitos.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.7.3 Pohjavesialue
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.7.4 Paallekkainen raitiotie

Maaritelma: Paallekkainen raitiotie on tieverkon osa, jossa raitiotie kulkee samalla
kaistalla muun ajoneuvoliikenteen kanssa.

Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.7.5 Kulkurajoitus
Maaritelm&: Kulkurajoitus on lilkkenne-verkon osa, jossa tiety0 voi haitata liikennetta.
Taulu: DIGIROAD_SEGMENTTI

4.8 Muut kohteet

4.8.1 Palvelu

Maéaritelm&: Palvelu on liikenneverkon kayttajaa auttava ja tukeva palvelu kuten py-
sakointitalo tai linja-autoasema. Palvelulla on geometriapiste, joka yhdistetaan lii-
kenneverkkoon maarittamalla liikkenneverkolta pistesegmenttind kohta, josta palve-
luun ja/tai palvelusta ajoneuvoilla kuljetaan.

Digiroad « Tietolajien kuvaus « versio 3.7



Kuva 19. Kuvassa pysakdintialuemerkki (pysakaointialue tyyppinen palvelu) on pysa-
kdintialueen todellisessa sijaintikohdassa. Mustalla pisteella on merkitty pysakainti-
alueelle sisddnajon palveluyhteyssegmentti ja valkoisella pisteella merkitty ulosajon
palveluyhteyssegmentti.

Palvelulla on:

- nimi (katso kohta 4.1.1)
- palvelun tyyppi (1-17), jonka arvot ovat:

1
2
3

ol

Sairaala/poliklinikka
Ensiapupiste
Tavaraliikennekeskus

Tavaraliikennekeskus on tavarakuljetusten (ei matkatavaroiden) kerays- ja
lajittelukeskus.

Tulli
Rajanylityspaikka
Lepoalue (eli levahdysalue)
Lepoalueen tyypit ovat:

1 Kattava varustelu

Kattava varustelu sisaltaa perusvarustelun lisaksi muita varusteita tai
palveluja

2 Perusvarustelu
Perusvarustelu sisaltda seuraavat varusteet tai palvelut:
- pysékoaintitila

jateastia

- WC

poyta ja penkki

3 Yksityinen palvelualue

Yksityisella palvelualueella on esim. polttoainejakelu, kioski, kahvila,
ravintola tai majoituspalvelu.

4 Eitietoa

Kaupungin keskusta

Kaupungin keskusta kuvaa kunnan tai keskeisen taajaman keskeista paik-
kaa. Tyypillisesti kaupungin keskusta on kaupungintalo, rautatieasema tai jo-
kin muu toiminnan keskus (kirkko, tori, jalankulkualue).

Digiroad « Tietolajien kuvaus « versio 3.7

39



10
11
12

13

14
15

16
17

40

Lentokentta

Lentokenttd on henkilo- tai tavaraliikenteen kaupalliseen tai yksityiseen toi-
mintaan kaytettava lentokentta.

Laivaterminaali

Laivaterminaali on laivayhtion maahantulo- ja lahtdselvityspaikka.
Taksiasema

Rautatieasema

Pyséakointialue

Pysékdintialue, jossa on vahintdan 40-50 yleista pysakointipaikkaa Pysa-
kointi voi olla maksullista, mutta pysakadintiin ei saa olla muita rajoituksia
(esim. pysakainti on sallittu vain tietyn liikkkeen asiakkaille). Pysakdintialueel-

la on lepoalueen tyyppia (kts. Kohta 6 Lepoalue) vastaava palveluvarustelu-
luokitus. Liséksi kohteilla voi olla tarkempaa tietoa varustelutasosta.

Autojen lastausterminaali

Paikka, jossa autoja lastataan junaan tai laivaan.

Linja- ja kuorma-autojen pysakdintialue

Pysékaintitalo

Pysékaintitalo, jossa on vahintdén 40-50 yleista pysakointipaikkaa Pysakoin-
ti voi olla maksullista, mutta pysakadintiin ei saa olla muita rajoituksia (esim.
pysakadinti on sallittu vain tietyn liikkeen asiakkaille).

Linja-autoasema
Maamerkki

Maamerkki on huomattava rakennus, muistomerkki, maastokohde, tms., jos-
ta on apua navigoinnissa esim. Nasinneula tai Stadionin torni.

lepoalueen tyyppi (lepo- eli levahdysalueilla sekad pysakoéintialueilla)
lisatieto (ei pakollinen)
palvelusegmentti (1 - n kpl)

Palveluun paasylla on:

yhteys palveluun

paasytyyppi (1-3), jonka arvot ovat:

1

sisdén- ja ulosajo

2 sisdanajo
3 ulosajo

Palvelupisteita ei ole yleensa sidottu tie- ja katuverkkoon palveluyhteyssegmentilla.
Taulut: DIGIROAD_PALVELU

DIGIROAD_SEGMENTTI
DIGIROAD_SEGMENTTI_PALVELU
DIGIROAD_NIMI

segmentin tyyppi 7 (palveluyhteys)
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4.9 Toistaiseksi julkaisemattomat kohteet

Digiroad-tietojarjestelmaan on mahdollista ottaa kayttéon myds seuraavat kohteet,
mutta niita ei ole toistaiseksi julkaistu:

4.9.1 Kunta
Maaritelma: Kunnalla on

- Kuntanumero
- Kunnan kieli tai kielisuhde, joiden arvot ovat:

10 fin suomi ainoa
12 fin suomi enemmisto
20 swe ruotsi ainoa
21 swe ruotsi enemmistd

Kuntatiedoilla ei ole GUID-tunnisteita.
Taulu: DIGIROAD _KUNTA

Kuntatieto ei sisalla tietoa sijainnista. Kuntatieto voidaan haluttaessa yhdistaa kun-
tanumeron perusteella likenne-elementteihin, jolloin nimien kieli tai kielisuhdetietoa
voidaan hyoddyntaa liikenne-elementtien nimen kasittelyssa tai esittdmisessa.

4.9.2 Liitannaisliikennealue

Maaritelma: LiitAnndisliikennealue on mikd tahansa rajoitettu aluemainen kohde,
jonka sisélla suunnittelematon liikenne on sallittua. Liitannaisliikennealueet eivat ole
osa liikenneverkkoa, ellei niilla ole paallekkaisia tie-elementteja. Joillakin liitannaislii-
kennealueilla voi olla rinnakkainen pistemainen palvelukohde esim. pysékdintialue.

Taulu: DIGIROAD_LITANNAISLIIKENNEALUE

4.9.3 Risteys

Maaritelm&: Risteys on liikkenne-elementeistd koostuva tien kayttdjille numeroitu
moottoritieliittyma.
Taulut: DIGIROAD_RISTEYS

DIGIROAD RISTEYS LIKENNE_ELEMENTTI

DIGIROAD_NIMI

4.9.4 Erityinen teiden tai vaylien yhdistelma

Maaritelma: Erityinen teiden tai vaylien yhdistelma on toisiinsa liittyvien liikenne-
elementtien joukko, joita yhdistavat yhteinen toiminta tai tunnusmerkki esim. vaaral-
listen aineiden kuljetusreitit, historialliset tiet tai maisematiet.
Taulut: DIGIROAD_VAYLA

DIGIROAD_VAYLA_ LIIKENNEELEMENTTI
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4.9.5 Juna- tai lauttayhteys

Maaritelma: Juna- tai lauttayhteys on liikenneverkon osa, jolla autoja voidaan kuljet-
taa kayttaen esim. laivaa tai junaa. Juna tai lauttayhteys koostuu lautta- tai rautatie-
elementeistd ja kuvaa yhden kokonaisen yhteyden esim. autolautta Turku-
Maarianhamina tai autojuna Helsinki-Rovaniemi.

Taulu: DIGIROAD_LIKENNEYHTEYS

4.9.6 Eritasopiste

Maaritelma: Eritasopiste on geometriapiste, jossa liikenne-elementtien leikkaukset
tapahtuvat siltojen, alikulkujen tai tunneleiden valityksell&a. Eritasopiste muodostuu
aina kahdesta tasosta eli viittauksesta vylikulkevaan ja alikulkevaan liikenne-
elementtiin.

Taulu: DIGIROAD_ERITASORISTEYS

4.9.7 Kaupunginosa
Taulut: DIGIROAD_KAUPUNGINOSA tai DIGIROAD_PALVELU
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Tietojarjestelman tietolajit

Tietolajien tarkennukset

Kentét ja selitteet

Koodisto

Time Domain —merkkijono

Digiroad R -toimitusmuodon hyddyntadminen
Digiroad K -toimitusmuodon kuvaus
Digiroad tietokannan luokkamalli

Kirjaimen sisaltavat liittymanumerot
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LITE 1: TIETOJARJESTELMAN TIETOLAJIT

Tassa taulukossa on Digiroad-tietojarjestelman tietolajit. Digiroadin Laadun kuvaus
dokumentissa on kuvattu ne tietolajit, joiden tietoja on mukana aineistotoimituksissa.

28.4.2014

Tietolajit toiminnallisilla luokilla

i
IS

r

10

Muut

Liikenne-elementin

Nimi

ominaisuustiedot

Osoitenumerointi

Liikennevirran suunta

X [x|x|o

Vaylatyyppi

Toiminnallinen luokka

Tie-elementin tyyppi

Kuntanumero

x [x|x|x [x]|x[x]o

X [x |x|x

X [x|x|x [x]x|[x

Kansallinen tieluokka

Eurooppa-tien numero

X[ xIx[x]x|x [x]|x]|x

Lauttaelementin tyyppi

Kaantymismaarays

Liikenne-elementin toistaiseksi

Rautatie-elementin tyyppi

julkaisemattomat ominaisuustie

Matka-aika

Tie-elementin kayttorajoitus

Tie-elementin kayttoaika

tie-elementin ruuhkautumisherkkyys

Tie-elementin mitattu pituus

Tie-elementin maisemallinen arvo

Segmentin pistemaiset

Paikannusnimistopiste

ominaisuustiedot

Joukkoliikenteen pyséakki

Valo-ohjattu liityma / liikennevalo

Opastustaulu ja sen informaatio

Suojatie

Rautatien tasoristeys

Suljettu yhteys

Avattava puomi

X< Ix|x|x|x [x |x

Segmentoidut viivamaiseksi

Silta, alikulku tai tunneli

venytetyt ominaisuustiedot

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

Ajoneuvon tai -yhdistelma suurin sallittu pitt

Ajoneuvoyhdistelmén suurin sallittu massa

Ajoneuvon suurin sallittu akselimassa

Ajoneuvon suurin sallitu massa

Ajoneuvon suurin sallittu leveys

Ajoneuvon suurin sallittu telimassa

Ajoneuvo sallittu

Ajoneuvo kielletty

X[xIx[x]x|[x]|x|x[x]|x

Segmentoidut viivamaiset

Tieosoite

ominaisuustiedot

Nopeusrajoitus

x

Paallystetty tie

Kaistojen lukumaara

Leveys

Taajama

Kelirikko

Valaistu tie

X [x [x |x [x [x

Lilkennemaara

Rakentamistilanne

Talvinopeusrajoitus

Liitymanumero

XX x [ x ]x fx [x Ix Ix [x ]xx xxx]x[x]x]|x [x|x|x]x]|x|[x]|x]|x]|x|x|[x

Toistaiseksi julkaisemattomat

Muuttuva nopeusrajoitus

segmentdidyt ominaisuustiedot

Omistaja

Pohjavesialue

Paallekkainen raitiotie

Kulkurajoitus (tietyokohta)

Muut kohteet

Palvelu

Toistaiseksi julkaisemattomat

Kunta

kohteet

Liitannaisliikennealue

Risteys

Erityinen teiden ja vaylien yhdistelma

Juna- tai lauttayhteys

Eritasopiste

Kaupunginosa
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LITE 2: TIETOLAJIEN TARKENNUKSET

28.4.2014

Tietolajit

P=pakollinen, M=tietolajille mahdollinen

Liikenne-elementin

Nimi

ominaisuustiedot

Osoitenumerointi

Liikennevirran suunta

Vaylatyyppi

Toiminnallinen luokka

Tie-elementin tyyppi

Kuntanumero

Kansallinen tieluokka

Eurooppa-tien numero

Lauttaelementin tyyppi

Kaantymismaarays

Z|Z|Z|Z|O|Z[O|O|O|Z|©

Liikenne-elementin toistaiseksi

Rautatie-elementin tyyppi

julkaisemattomat ominaisuustiedot

Matka-aika

Tie-elementin kayttorajoitus

Tie-elementin kayttdaika

tie-elementin ruuhkautumisherkkyys

Tie-elementin mitattu pituus

Tie-elementin maisemallinen arvo

nimi

vaikutussuunta | vaikutuskaista| vaikutusaika

Segmentin pistemaiset

Paikannusnimistopiste

T

ominaisuustiedot

Joukkoliikenteen pysakki

Valo-ohjattu liittyma / liikennevalo

Opastustaulu ja sen informaatio

Suojatie

Rautatien tasoristeys

Suljettu yhteys

Avattava puomi

Segmentoidut viivamaiseksi

Silta, alikulku tai tunneli

venytetyt ominaisuustiedot

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

Ajoneuvon tai -yhdistelmé suurin sallittu pituus

Ajoneuvoyhdistelmén suurin sallittu massa

Ajoneuvon suurin sallittu akselimassa

Ajoneuvon suurin sallittu massa

Ajoneuvon suurin sallittu leveys

Ajoneuvon suurin sallittu telimassa

Ajoneuvo sallittu

Ajoneuvo kielletty

Segmentoidut viivamaiset

Tieosoite

ominaisuustiedot

Nopeusrajoitus

paallystetty tie

Kaistojen lukuméaara

Leweys

Taajama

Kelirikko

Valaistu tie

Liikennemaara

Rakentamistilanne

taajama

Kelirikko

Valaistu tie

Opastustaulu

Rakentamistilanne

Talvinopeusrajoitus

Liittymé&numero

v|9|(©9|9|(©9|9|(©9|©9|9|(©D|©9|(D|TV|TD|TV|TD|T0|T|TV|0|TV|0V|TV|(TV|TV|TV|TV|TV|TV|(TV|TV|T|T|T

Toistaiseksi julkaisemattomat

Muuttuva nopeusrajoitus

segmentdidyt ominaisuustiedot

Omistaja

Pohjavesialue

Paallekkéinen raitiotie

Kulkurajoitus (tietyokohta)

Muut kohteet

Palvelu

Kunta

Toistaiseksi julkaisemattomat

Liitannaisliilkennealue

kohteet

Risteys

Erityinen teiden ja vaylien yhdistelma

Juna- tai lauttayhteys

Eritasopiste

Kaupunginosa
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LITE 3: TIEDOSTOT, KENTAT JA SELITTEET

Tiedosto Kentta

DIGIROAD_LIKENNE_ELEMENTTI

Digiroad R ja K-toimitusmuotojen tarkeimmat tiedostot ja niiden kentét ja selitteet 15.1.2013
Selite (sisdisessa kaytdssa olevia ei ole mukana) yksikko
Vaylatyyppi

VAYLATYYPP
TOIMINNALL
EUROOPPATI
KANSALLINE
TYYPPI
KAYTTORAJO
LIKENNEVI
KAYTTOAIKA
RUUHKAUTUM
ENS_TALO_O
TALONUMERO
ENS_TALO_V
MITATTU_PI
MAISEMALLI
VIIM_TALO_
VIIM_TAL_1
LAUT_TYYPP
RAUTAT ELE
MATKA_AIKA
INV_PAALU_
INV_PAAL_1
LIKYHTEYS
LITALUE_O
KETJU_OID

GUID / VIITE_GUID

TIEE_KUNTA

OID_TUNNUS / VIITE_OID

DIGIROAD_NIMI
NIMI_LAJI
KIELIKOODI
TEKSTI
VIITE_TAUL
VIITE_OBJE
LIKENNE_E
SEGMENTTI_
OID_TUNNUS

DIGIROAD_KETIU
TUNNUS
GUID
OID_TUNNUS

Toiminnallinen luokka

Eurooppatien numero

Tie-elementin kansallinen tieluokka

Tie-elementin tyyppi

Tie-elementin kayttorajoitus

Tie-elementin liikkennevirran suunta suhteessa digitointisuuntaan
Kayttoaika TimeDomain-merkkijonona

Tie-elementin ruuhkautumisherkkyys

Ensimmainen talo digitointisuunnassa oikealla

Tie-elementin talonumeroinnin rakenne

Ensimmainen talo digitointisuunnassa vasemmalla

Tie-elementin mitattu pituus cm
Tie-elementin maisemallinen arvo

Viimeinen talo digitointisuunnassa oikealla

Viimeinen talo digitointisuunnassa vasemmalla

Lauttatyyppi

Rautatien tyyppi

Rautatie- tai lauttaelementin matka-aika

Alkukohta referenssiketjulla suhdeluku
Loppukohta referenssiketjulla suhdeluku
DIGIROAD_LIIKENNEYHTEYS tiedoston OID_TUNNUS
DIGIROAD_LIITANNAISLIIKENNEALUE tiedoston OID_TUNNUS
DIGIROAD_KETJU tiedoston OID_TUNNUS

Digiroad-ID, R: GUID K: VIITE_GUID

Lilkenne-elementin suurimman osan kuntanumero

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin, R: OID_TUNNUS K: VIITE_OID

Nimen laji

Nimen kielikoodi

Nimiteksti

Taulu, johon nimi viittaa

OID_TUNNUS tai VIITE_OID, johon nimi viittaa
LIIKENNE_ELEMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
DIGIROAD_SEGMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
OID-tunniste

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin
Digiroad-ID
OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin
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DIGIROAD_SEGMENTTI
TYYPPI
LOPPUPISTE
ALKUPISTE
VAIKUTUSKA
VAIKUTUSSU
VAIKUTUSAI
TIEOSANUME
TIENUMERO
DYN_ARVO
DYN_TYYPPI
PYSAKKI_VA
PYSAKKI_TY
PYSAKKI_SU
PYSAKKI_KA
PYSAKKI_YL
PALVELU_PA
SILTATAITU
PALVELU_OB
KETJU_OID
AJORATANUM
GUID / VIITE_GUID
OID_TUNNUS / VIITE_OID
RDCT_LIIT

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS
TYYPPI
VAIKUTUSAIK
GUID
OID_TUNNUS

Segmentin tyyppi

Segmentin loppupiste referenssiketjulla suhdeluku
Segmentin alkupiste referenssiketjulla suhdeluku
Segmentin vaikutuskaista vaikutussuunnassa oikealta

Segmentin vaikutussuunta suhteessa: R referenssiketjuun, K: Segmenttiin
Segmentin vaikutusaika TimeDomain -merkkijonona
Tieosoitesegmenttien tieosanumero

Tieosoitesegmenttien tienumero

Dynaamisen ominaisuuden arvo

Dynaamisen omainaisuuden tyyppi

Pyséakin valtakunnallinen tunnus

Pysakin tyyppi

Pysdkin suunta

Pysakin katos

Pysakin ylldpitdjan tunnus

Palvelun paasytyyppi

Sillan tai tunnelin tyyppi

DIGIROAD_PALVELU -tiedoston OID_TUNNUS

DIGIROAD_KETJU tiedoston OID_TUNNUS

Tieosoitesegmenttien ajoratanumero

Digiroad-ID, R: GUID K: VIITE_GUID

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin, R: OID_TUNNUS K: VIITE_OID
Liikennetiedotuksen kayttama liittymanumero

Kaantymismaarayksen tyyppi

Kaantymismaarayksen vaikutusaika TimeDomain -merkkijonona
Digiroad-1D

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI

ELEMENT_OB
KAANTIMAAR _
KAISTANRO
ELEM_JARJE
ELEM_JAR_1
OID_TUNNUS

DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS -tiedoston OID_TUNNUS
Kaantymismaarayksen vaikutuskaista vaikutussuunnassa oikealta
Tie-elementin jarjestysnumero kadantymismaarayksessa
Kaantymismaarayselementin jarjestyslaji

OID-tunniste

DIGIROAD_SEGMENTTI_KAANTYMISMAARAYS

SEGMENTTI_
KAANTIMAAR_
OID_TUNNUS
DIGIROAD_PALVELU
TYYPPI
LISATIETO
RAUTATIEAS
PAIKKOJEN_
LEPOALUE_T
GUID
OID_TUNNUS
OMISTAJA_T
DIGIROAD_SEGMENTTI_PALVELU
PALVELU_OB
SEGMENTTI_
OID_TUNNUS

DIGIROAD_SEGMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS -tiedoston OID_TUNNUS
OID-tunniste

Palvelun tyypit

Palvelun liittyva lisatieto
Rautatieaseman tyyppi
Pysakointipaikkojen lukumaara
Lepoalueen tyyppi

Digiroad-1D

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin
Tiedon alkuperdinen ldhde

DIGIROAD_PALVELU -tiedoston OID_TUNNUS
DIGIROAD_SEGMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
OID-tunniste

DIGIROAD_OPASTAULUN_INFORMAATIO

TEKSTI
ELEMENT_OB
SEGMENTTI_
GUID
OID_TUNNUS
DIGIROAD_KUNTA
KUNTA_KOODI
KUNT_VIRAL
GUID
OID_TUNNUS

Opastaulun yhden rivin tekstit

DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
DIGIROAD_SEGMENTTI -tiedoston OID_TUNNUS tai VIITE_OID
Digiroad-1D

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin

Kuntanumero

Kunnan kieli tai kielisuhde
Digiroad-1D

OID-tunniste tiedostojen yhteyksiin
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LIITE 4: KOODISTO

Digiroadin tarkeimmaét koodiarvot ja niiden selitteet 15.10.2013
Tiedosto Kentta Selite Arvo Arvon selite Yksikko
DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI

VAYLATYYPP

TOIMINNALL

TYYPPI

LIKENNEVI

TALONUMERO

LAUT_TYYPP

DIGIROAD_NIMI
NIMI_LAJI

KIELIKOODI
DIGIROAD_SEGMENTTI

VAIKUTUSSU

TYYPPI

Vaylatyyppi

Toiminnallinen luokka

Tie-elementin tyyppi

Liikennevirran suunta

Tie-elem. talonumeroinnin rakenne

Lauttatyyppi

Nimen laji

Nimen kielikoodi

Segmentin vaikutussuunta

Segmentin tyyppi

NEFE,RMWONUOMWN

NEFENPRP

O~NOABRANE WOWNPR

Maantie

Katu

Yksityistie

Kewen liikenteen vayla

Rautatie

Lautta

1: Seudullinen paakatu / valtatie

2: Seudullinen paakatu / kantatie

3: Alueellinen péakatu /seututie

4: Kokoojakatu / yhdystie

5: Liityntékatu / tarkeé yksityistie

6: Muu yksityistie

10: Kewen liikenteen vayla

Moottoritien osa

Moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie
Yksiajorataisen tien osa

Kiertoliittyméan osa

Liitannaisliikennealueen osa

Ramppi

Huolto- tai pelastustien osa
Jalankulkualueen osa (esim. kawelykatu)
Pyorétien osa

Moottoriliikennetien osa

Levahdysalue

Liikenne on sallittua molempiin suuntiin
Liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan
Liikenne on sallittu digitointisuuntaan
Liikenne on suljettu molemmissa suunnissa
Saanndllinen, parittomat ja parilliset eri puolilla
Saanndéllinen, parittomat ja parilliset samalla puolella
Ei séannénmukaisuutta

Lautta

Lossi

Virallinen
Vaihtoehtoinen
fin suomi

swe ruotsi

Molempiin suuntiin
Digitointisuuntaan
Digitointisuuntaa vastaan
Paikannusnimistdpiste
Tieosoite

Pyséakki

Dynaaminen ominaisuus
Silta, alikulku tai tunneli
Palveluun / palvelusta paasy
Pohjavesialue
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DYN_TYYPPI

DYN_ARVO
(arvot ovat tyyppikohtaisia)

DYN_ARVO
(arvot ovat tyyppikohtaisia)

DYN_ARVO
(arvot ovat tyyppikohtaisia)

Dynaamisen ominaisuuden tyyppi

Dynaaminen omin. ajoneuvotyyppi

Dynaaminen omin. tasoristeys

Dynaaminen omin. rakentamistilanne

50

Ajoneuvo sallittu

Avattava puomi

Kaistojen lukumaara

Kelirikko

Leveys

Valo-ohjattu liittyma tai liikennevalo
Nopeusrajoitus

Opastustaulu

Péaallekkainen raitiotie
Rakentamistilanne

Suljettu yhteys

Suojatie

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

cm

km/h

cm

Ajoneuvon tai -yhdistelmén suurin sallittu pituuscm

Ajoneuvoyhdistelmén suurin sallittu massa
Ajoneuvon suurin sallittu akselimassa
Ajoneuvon suurin sallittu massa
Ajoneuvon suurin sallittu leveys
Ajoneuvon suurin sallittu telimassa
Rautatien tasoristeys

Paallystetty tie

Valaistu tie

Ajoneuvo kielletty

Taajama

Talvinopeusrajoitus

Muuttuva nopeusrajoitus
Liikennemaara

Liittymanumero

Kaikki

Moottoriajoneuvo

Ajoneuvo

Kuorma-auto

Linja-auto

Pakettiauto

Henkildauto

Taksi

Moottoripyora

Mopo

Polkupy6ra

Jalankulkija

Ajoneuvoyhdistelma

Traktori tai maatalousajoneuvo
Matkailuajoneuvo

Jakeluauto

Halytysajoneuvo
Kimppakyytiajoneuvo

Sotilasajoneuvo

Vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo
Huoltoajo

Tontille ajo

Lapiajo

A-VAK (lisakilpi vaaralliselle lastille)
B-VAK (lisakilpi vaaralliselle lastille)
Rautatie ei kaytossa

Ei turvalaitteita

Vain valo ja/tai aanimerkki
Puolipuomi sekd mahd. valo ja/tai danimerkki
Kokopuomi sek& mahd. valo ja/tai &&nimerkki
Rakenteilla

Suunniteltu

Rakenteilla, mutta awinna liikenteelle
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PYSAKKI_TY Pysakin tyyppi
PYSAKKI_SU Pysakin suunta
PYSAKKI_KA Pysékin katos
SILTATAITU Sillan, alikulun tai tunnelin tyyppi
PALVELU_PA Palveluun / palvelusta paasyn tyyppi

SEGM_OMISTAJA_TYYPPI Omistajan tyyppi

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS
TYYPPI Kaantymismaarayksen tyyppi

DIGIROAD_KAANTYMISMAARAYS_ELEMENTTI
ELEM_JAR_1 Ké&antymismaarayselem. jarjestyslaji

DIGIROAD_PALVELU

TYYPPI Palvelun tyyppi
LEPOALUE_T Lepoalueen tyyppi
RAUTATIEAS Rautatieaseman tyyppi
OMISTAJA_T Omistajan tyyppi

DIGIROAD_KUNTA
KUNT_VIRAL Kunnan Kieli tai kielisuhde

B WONRPWONRPWONMPWONMEPENRPRPNOUODMWOWNPR
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12
20
21
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Raitiovaunu

Linja-autojen paikallisliikenne
Linja-autojen kaukoliikenne
Linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenne
Linja-autojen kaukoliikenne ja pikaworo
Linja-autojen paikallis- ja kaukol. ja pikaworo
Ei tietoa

Digitointisuuntaan

Digitointisuuntaa vastaan

Ei

Kylla

Ei tietoa

Silta

Tunneli

Alikulku

Siséan- ja ulosajo

Sisaanajo

Ulosajo

Kunta

Tiepiiri

Helsingin seudun liikenne
Liikennevirasto

Pakollinen ajosuunta
Kielletty kaantymissuunta
Fyysinen kaantymisrajoitus

Alkuelementti
Valielementti
Loppuelementti

Sairaala/poliklinikka
Ensiapupiste
Tavaraliikennekeskus

Tulli

Rajanylityspaikka

Lepoalue

Kaupungin keskusta
Lentokentta

Laivaterminaali

Taksiasema

Rautatieasema
Pysékaointialue

Autojen lastausterminaali
Linja- ja kuorma-autojen pysakaintialue
Pysakaintitalo
Linja-autoasema

Maamerkki

Levahdysalue, kattava varustelu
Levahdysalue, perusvarustelu
Yksityinen palvelualue

Ei tietoa

Merkittéava rautatieasema
Véahaisempi rautatieasema
Maanalainen/metroasema
Kunta

Tiepiiri

Helsingin seudun liikenne
Liikennevirasto

fin suomi ainoa

fin suomi enemmisto
swe ruotsi ainoa

swe ruotsi enemmisto

Digiroad * Tietolajien kuvaus ¢ versio 3.7



LIITE 5: TIME DOMAIN -MERKKIJONO
Yleista

Time Domain on GDF:ssa madritelty tapa ilmaista tarkkoja ja tarvittaessa moni-
mutkaisiakin voimassaoloaikoja halutuille asioille ja ominaisuuksille. Merkintatapa
koostuu vaikutusajan alkuajasta ja vaikutuksen kestoajasta seuraavalla taval-
la:[(alkuaika){kestoaika}].

Esimerkiksi [(M5d1){d1}] tarkoittaa:

- Alkuaika: mina tahansa vuonna 5. kuukauden 1:n paiva kello 00:00:00
- Kestoaika: yksi vuorokausi (eli 24 tuntia eli 1440 minuuttia)

Alkuaika

Time Domain -alkuajankohdan merkintatavat

aikayksikko verrattava aika koodi arvot (n,x) ohje
vuosi ynnnn 0...9999
kuukausi vuodesta Mnn 1...12
viikko vuodesta wnn 1...53
paiva kuukaudesta dnn 1...28/29/30/31 maksimi riippuu kuukaudesta
paiva viikosta tn 1.7 sunnuntaista lauantaihin
" e - . viikko kk:n alusta, josta vaiku-
viikonpaiva viikko kuukaudesta fxn x:1...5 tus alkaa
paiva viikosta n:1...7 sunnuntaista lauantaihin
vilkonpaiva viikko kuukaudesta Ixn x 1.5 Vit (R (s, JosiE el
kutus alkaa
paiva viikosta n:1...7 sunnuntaista lauantaihin
tunti paivasta hnn 0...23
minuutti tunnista mnn 0...59
sekunti minuutista snn 0...59
M > L
> > d
| f [
Y | h - M [ g S
I [
_» t —1
- W >

Alkuajankohtakoodien mahdolliset yhdistelmét.
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Koodit merkitddn jarjestyksesséa pisimmasta ajanjaksosta lyhimpaan (y...s). Jos
aikayksikkoa ei ole merkinnan alussa, ovat kaikki arvot voimassa. Jos aikayksik-
koa ei ole merkinnan keskella tai lopussa, on yksikdn arvona oletusarvo eli pienin
mahdollinen arvo (esim. M1, wl, d1, hO, mO, s0).

Seuraavassa esimerkkeja alkuajankohdan merkinnoista:

(y2001) 1.1.2001, 00:00:00

(M5) joka vuosi, 1.5. 00:00:00

(w12) joka vuosi, 12. viikon sunnuntai, 00:00:00

(d14) joka vuosi, joka kuun 14. 00:00:00

(t2)  joka vuosi, joka viikon maanantai 00:00:00

(f23) joka vuosi, joka kuukauden toisen viikon tiistai 00:00:00

(112) joka vuosi, joka kuukauden viimeisen viikon maanantai 00:00:00
(h6) joka vuosi, joka kuukauden joka paiva 06:00:00

(m30) joka vuosi, joka kuukauden joka paiva joka tunti 30:00

(s15) joka vuosi, joka kuukauden joka paiva joka tunti joka minuutti :15
(w9h11m30) joka vuosi, 9. viikon joka paiva 11:30:00

(M4m30) joka vuosi, joka huhtikuun joka paivé joka tunti, 30:00
Vastaavasti:

14. marraskuuta 2001 (00:00:00) (y2001M11d14)

joka vuosi 2.5. 17:31:00 (M5d2h17m31)

joka vuosi helmikuun viimeinen sunnuntai (M2111)
Kestoaika

Kestoaika on Time Domain merkinnan aikayksikkomaarien yhteenlaskettu kesto
esim. {y2M2w1d?2}, joka tarkoittaa voimassaoloa alkuajasta eteenpdain kahden
vuoden + kahden kuukauden + yhden viikon + kahden paivan ajan.

Kestoajan eteen voidaan laittaa miinusmerkki esim. {-d5}, joka tarkoittaa voimas-
saoloa alkuaikaa edeltdneina viitena vuorokautena.
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Time Domain kestoajan merkintatavat

Aikayksikko |Koodi Arvot (n)|Vastaavuudet |[Kommentit
Kestoaika loppuu kuun viimeiseen paivaan, jos kes-

Vuosi ynn 0...99 toajan loppumisvuonna ei ole kyseista paivaa esim.
[(y2000M2d29){y2}).
Kestoaika loppuu kuun viimeiseen paivaan, jos kes-

kuukausi Mnn 1...99 {M12}={y1} toajan loppumiskuussa ei ole kyseista paivaa esim.
[(y2001M1d31){M1}).

viikko wnn 1...99

paiva dnn 1...99 {d7}={w1}

tunti hnn 0...99 {h24}={d1}

minuutti mnn 0...99 {m60}={h1}

sekunti snn 0...99 {s60}={m1}

Y —» M —» w —¥» d —» h —» m —» s

Kestoajan mahdolliset yhdistelmat.

Time Domain -yhdistelmat

Time Domain merkintatapaan on méaaritelty yhdistelmamahdollisuuksia, joilla voi-
daan ilmaista monimutkaisempia voimassaoloaikoja. Kaytdssa ovat seuraavat
mahdollisuudet:

liitto A+B: ominaisuus on voimassa molemmissa tapauksissa (OR)
leikkaus A*B: ominaisuus on voimassa kun molemmat ovat voimassa (AND)
erotus A-B: ominaisuus on voimassa kun A on yksin voimassa (A AND NOT

B)

Yhdistelmien avulla sama lopputulos voidaan saada monella erilaisella merkin-
nalla, koska esim. A*(B+C) = (A*B)+(A*C).

Esimerkkeja
Joka paiva klo 9-13

[(h9){h4}]
Maaliskuun jokaisena perjantaina 19:30-22:00
[(M3t6h19m30){h2m30}]
Vuoden 2001 15 viimeista minuuttia (eli 15 min. ennen vuotta 2002)
[(y2002){-m15}]
Joka paivd maanantaista lauantaihin klo 9-12 ja 13:30-19 paitsi tammikuun
viimeinen tiistai, 1.5. ja elokuussa

[[[[(h9){h3}]+[(h13m30){hSm30}]]*[(t2){d6}]]-[(M1I13}{d1}]-[(MS){d1}]-[(M8){M1}]]
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LIITE 6: DIGIROAD R -TOIMI
NEN

TUSMUODON HYODYNTAMI-

Digiroad R -toimitusmuotoa voidaan hyddyntaa ESRI:n reittitapahtuma (RouteE-
vents) toiminnolla. Reittitapahtuma muodostetaan seuraavasti:

- Reittiluokka (Route Reference):
- Reitin tunnisteeksi (Route Identifie
- Tapahtumataulu (Event Table):
- Reitin tunniste (Route Identifier):
- Pistetapahtuma (Point Events)
- Sijainti M (Measure):
- Viivatapahtuma (Line Events)
- Sijainti mista (From-Measure):
- Sijainti mihin (To-Measure):

Add Route Events

Route events are objects with locations measured along routes. 4 table

containing route events can be added to the map as a layer.

— Specify the routes referenced by the events in the table

DIGIROAD_KETJU

r): TUNNUS
DIGIROAD_SEGMENTTI
KETJU_OID

ALKUPISTE

ALKUPISTE
LOPPUPISTE

2]

Route Reference: | DIGIROAD_KETJU

= |

Route Identifier: I TUNNUS

=

— Specify the table containing the route event

Choose a table from the map or browse for another table.

Event Table: [ DIGIROAD_SEGMENTTI

=l =

Route |dentifier: I KETJU_OID

Choose the type of events the table contains:
" Point Events: Occur at a precise location along a route

' Line Events: Define a discontinuous portion of a route

Choose the measure fields for line events:

=

From-Measure: IALKU PISTE

LOPPUPISTE

Choose the offset field. Events can be offset from their routes.

To-Measure:

DOffset: l <None>

H

[ o 1]

Advanced Options... I

Cancel |

Kuva 1. Reittitapahtuman muodostaminen Digiroad R -tiedostoista.
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LIITE 7: DIGIROAD K -TOIMITUSMUODON KUVAUS

Yleista

Digiroad K on toimitusmuoto, jossa liikenne-elementit on katkottu ominaisuustie-
doiltaan yhtenaisiin osiin. Dynaamisesti segmentoidut ominaisuustiedot eli seg-
mentit on katkottu vastaavasti kuin liikenne-elementit. Digiroad K -toimitus-
muodossa DIGIROAD_SEGMENTTI -taulun ominaisuustietoja ei tarvitse paikan-
taa dynaamisesti referenssiketjun avulla vaan katkotuilla segmenteillda on oma
geometria. Digiroad K -toimitusmuodossa DIGIROAD_SEGMENTTI -taulun kat-
kotut ominaisuustiedot voidaan liittdd DIGIROAD_ LIIKENNE _ELEMENTTI -
taulun katkottuihin liikenne-elementteihin. Tam& toimitusmuoto soveltuu esim.
Maplnfo-kayttoon (versio 7 tai uudempi). Digiroad K toimitetaan ESRI shape -
muodossa.

Digiroad R ja Digiroad K -toimitusmuodot ovat samanlaisia kahta tiedostoa Iu-
kuun ottamatta. Digiroad R -toimitusmuodossa segmentit ja likenne-elementit
ovat suoraan irrotettu tiedostoihin. Digiroad K -irrotus tarkastaa jokaiselta liiken-
ne-elementilta liittyyko siihen segmentteja ja tekee irrotuksen jollakin seuraavas-
sa kuvatuista tavoista.

Liikenne-elementtien kasittely viivamaisten segmenttien
tapauksissa

Jos liikenne-elementin kohdalta 16ytyy referenssiketjuun liittyvia segmentteja, lii-
kenne-elementti katkaistaan siihen liittyvien (huom. kannassa olevien) viivamais-
ten segmenttien alku- ja loppupisteiden mukaan ja segmenteille luodaan geomet-
riatiedot (kuva 1 ja kuva 3). Jos liikenne-elementin kohdalla ei ole segmenttia tai
segmentti on liikkenne-elementin mittainen, siirtyy liikkenne-elementin geometria
suoraan Digiroad K -toimitusmuotoon.

Samalla tavalla Digiroad K -irrotus tarkastaa segmentit. Jos segmentti on likken-
ne-elementtia pitempi, irrotus katkaisee segmentin siihen liittyvien liikenne-
elementtien alku- ja loppupisteiden mukaan ja uusille, katkaistuille segmenteille
irrotus luo geometriatiedot liikenne-elementin paatepisteiden perusteella (kuva 2).
Jos sen sijaan segmentit ovat paallekkain, irrotus katkaisee paallekkéaiset seg-
mentit siten, etta katkaistavan liikkenne-elementin kohdalla on katkaistun lilkenne-
elementin mittaiset segmentit (kuva 3).
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Alkuperainen segmentti ilman geometriaa Uusi segmentti geometriatiedolla

A
v
A
v

A

> P —>

Alkuperéinen liikkenne-elementti

Uudet katkaistut likenne-elementit

Kuva 1
Alkuperaiset segmentti ilman geometriaa Uudet segmentit geometriatiedoilla
1 2
——> < > < >

Alkuperéiset liikenne-elementit Liikenne-elementit eivit muutu

Kuva 2
Alkuperaiset segmentit ilman geometriaa Uudet katkaistut segmentit geometriatiedoilla
3 4
«— +—re—>
1 2
«—> “—> >

<
<

%
|
|

Alkuperéinen liikenne-elementti

Uudet katkaistut liikenne-elementit
Kuva 3

Liikenne-elementtien ké&sittely pistemaisten segmenttien
tapauksissa

Segmenttien ollessa pistemaisia liikenne-elementtien kasittely on seuraava:

Jos segmentti osuu liikenne-elementin alkupaahan, tutkitaan mihin suuntaan lii-
kenne-elementin paaluarvot kasvavat ja liikenne-elementti katkaistaan segmentin
alkupisteessa seka yhden mittalukuyksikon paéssa alkupisteestd, kasvusuun-
nassa. Esimerkiksi jos TIEE_INV_PAALU_ALKU < TIEE_INV_PAALU_LOPPU,
likenne-elementti katkaistaan SEGM_ALKUPISTE kohdalla seka
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SEGM_ALKUPISTE + 1 kohdalla, esim. 1200 ja 1201 tai jos
TIEE_INV_PAALU_ALKU > TIEE_INV_PAALU_LOPPU, liikenne-elementti kat-
kaistaan SEGM_ALKUPISTE ja SEGM_ALKUPISTE - 1 kohdalla, esim. 1800 ja
1799.

Jos segmentti osuu liikenne-elementin loppup&éhén, tutkitaan mihin suuntaan
likenne-elementin paaluarvot kasvavat ja liikenne-elementti katkaistaan segmen-
tin loppupisteeséd seka yhden mittalukuyksikon paassa loppupisteestd, kasvu-
suuntaa vasten. Esimerkiksi jos TIEE_INV_PAALU_ALKU <
TIEE_INV_PAALU_LOPPU, liikenne-elementti katkaistaan SEGM_LOPPUPISTE
sekd SEGM_LOPPUPISTE - 1 kohdalla, esim. 1500 ja 1499 tai jos
TIEE_INV_PAALU_ALKU > TIEE_INV_PAALU_LOPPU, liikenne-elementti kat-
kaistaan SEGM_LOPPUPISTE sekd SEGM_LOPPUPISTE + 1 kohdalla, esim.
1600 ja 1601.

Jos segmentti osuu liikenne-elementin keskelle kasittely on vastaava kuin edella.
Esimerkkitapauksissa liikenne-elementti katkaistaan kohdalla 1350 ja 1351 tai
kohdalla 1645 ja 1646.

Alkuperdinen likenne- IP
R elemeritti iy _alku 1350 L iny_loppu
1200 ' 1500
Kuva 4
Ak liik: - -
Upeég:.;?m"i =nne i _alku 1645 iy _lappu
1800 1600
Kuva 5
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Digiroad K -tiedostojen siséinen rakenne

Digiroad K -irrotus kay lapi poiminnasta tulleita kohteita ja kirjaa ne kohdeluokkien mukaisesti
omiin shape -tiedostoihin (esim. DIGIROAD_SEGMENTTI, DIGI-
ROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI)

Digiroadin  sisainen tunniste OBJECTID tallennetaan Digiroad R -irrotuksessa
OID_TUNNUS- sarakkeeseen (koskee kaikkia tauluja) ja Digiroad K -irrotuksessa VII-
TE_OID-sarakkeeseen (koskee vain segmentti- ja liikenne-elementtitauluja, muiden taulujen
osalta oid:t tallennetaan kuten Digiroad R -irrotuksessa). VIITE_OID on siis alkuperaisen,
katkomattoman, kohteen tunnistetieto.

Digiroadin ulkoinen tunniste GUID tallennetaan Digiroad R -irrotuksessa GUID-sarakkeeseen
(koskee kaikkia tauluja) ja Digiroad K -irrotuksessa VIITE_GUID-sarakkeeseen (koskee vain
segmentti- ja liikenne-elementti tauluja, muiden taulujen osalta GUID:t tallennetaan kuten
Digiroad R irrotuksessa).

Digiroad K —irrotuksessa sekd segmentti —ja liikenne-elementtitauluihin  on lisatty
K_ELEM_ID -kentta, joka yhdistaa katkotut segmentit ja elementit toisiinsa. Jokaisella katko-
tulla elementilla on kunta- tai irrotusaluekohtaisesti yksildiva K_ELEM_ID —tunniste, johon
siihen kuuluvat segmentit viittaavat vastaavalla K_ELEM_ID -tunnisteella.

Digiroad K ja R -irrotusten YKJ -koordinaattimuunnoksessa kaytetaan JHS 154:n (2.12.2003)
alueelliseen muunnokseen perustuvaa Maanmittauslaitoksen tarjpamaa muunnosohjelmaa.
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Digiroad K -tiedostojen kéasittely MapInfossa

Digiroad K -tiedostot voidaan k&&ntda Maplnfon omaan muotoon Universal Translatorin avul-
la, joka avataan Maplinfon Tyokalut-valikosta (Tools). Jos Universal Translatoria ei 10ydy
Tyokalut-valikosta, valitse Tyokalut — Tyodkalujen hallinta (Tool Manager) ja sieltd Universal
Translator aktiiviseksi.

-
Universal Translator I @

L akde:
Farmaath: |ESFiI Shape j

Tiedostalt): |E F-FINMDIGIROAD_LIKENME_ELEMENTTI shp J

[v FK&pta [ahdetiedoston koordinaattijanestelmas Projektio... I

Tulas:

Forrnaatt: |Maplnfo TAR

H akemizto: DB BT a l{r=Ta MR (af=1a J

Lok
W Lokiiedosta: c:wzershzalmipetvappdatablocal'ternphamut] J

v Liz33 lokitiedostoon M avta loki...
Dhije ] | Peruuta |

Lahde (Source):
e Formaatti (Format): ESRI Shape
e Tiedosto(t )(Files): Digiroad K -irrotuksen shp-tiedostot
o Kayta lahdetiedoston koordinaattijarjestelméaa (Use projection setting in source file)
(koordinaatisto- ja projektiomuunnos kannattaa tehdd myohemmin erikseen)
Tulos (Destination)
¢ Formaatti (Format): Mapinfo TAB
o Hakemisto (Directory): Hakemistopolku, jonne k&dénnetty tiedosto tallennetaan

Loki (Log)
e Lokitiedosto (Log to File): Hakemistopolku, jonne kdanndksen lokitiedosto syntyy
o Lisaa lokitiedostoon (Append to Log): Valitaan, jos ei haluta omaa tiedostoa jokai-
sesta kdannoksesta
Kun k&annds on onnistunut, tulee siitd ilmoitus. Tuloksina syntyy 4 tiedostoa:
*dat *.id *map *.tab
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YKJ-maarittely Mapinfossa

Universal Translatorille annettu koordinaattijarjestelmé- ja projektiomuunnos ei aina toimi
kadannettaville tiedostoille oikein. Koordinaattijarjestelman ja projektion muuttaminen kannat-
taa tehda vasta sen jalkeen kuin shape-tiedosto on kaannetty tab-muotoon. Tab-tiedostot
tallennetaan (Tiedosto — Tallenna nimelld, File — Save Copy As) ja valitaan YKJ:n (KKJ3)
asetukset (Tiedosto — Tallenna nimella — Projektio, File — Save Copy As — Projection).

- ' ™
weeporee T

Luokka
Suomen koardinaatiztat, KK [2003] v]

Luokan jazenet

Kk, kaista O [EP5G: 23590]
Kk, kaista 1 [EP5G: 2391]
kK, kaista 2 [EPSG: 2392
EF., kaista 3 [vEJ] [EPSG: 2393

Kk, kaista 4 [EP5G: 2394]
kF.J, kaista & [EP5G: 23595]

[ k. ][ Peruuta ][ Ohije ]

Jos koordinaattijarjestelma maaritelladn kédannoksen (shape -> tab) yhteydesséa (Projektio,
Projection), tiedot saattavat menna rikki (viivat muuttuvat nelidiksi).

!

- -
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Digiroad K -toimituksen liikenne-elementtien ja segmenttien yhdis-

taminen

Segmentit ja likenne-elementit litetdan toisiinsa K_ELEM_ID -kentéan avulla, joka I0ytyy seké
DIGIROAD_LIIKENNE_ELEMENTTI ja DIGIROAD_SEGMENTTI -tietokannoista.

Avaa Mapinfossa kaannetyt tiedostot (DIGIROAD_LIIKENNE ELEMENTTI.tab ja DIGI-
ROAD_SEGMENTTL.tab) ja valitse Maplnfon paavalikosta Kysely (Query) => SQL-kysely
(SQL Select)

SQL-kysely

|

ehdat;

Walitze kentat:

tietok annoizta:

jotk.a tapttawat

rehmittelyk entta:;
jarjestyskentta:

hietok.antaan:

F Tigtokannat .
K.entat : |
Operaattarit .
Fvkrnatunktiot :|

| Avaa tulos uuteen taulukkoon Hapta tulos rpkyizessa karttaikkunazsa

IROAD_LIKENNE_ELEMENTTI, DIGIROAD_SEGMENTIT [ ktiot

DIGIROAD_LIEEMME_ELEMEMTTLE_ELEM_ID =
DIGIROAD_SEGMEMTTILE_ELEM_ID

T allenna kpzely
Selection Lataa kpsely

[

Ok

] | Peruuta | | Tyhjenna | | T arkasta | | Ohje |

Valitse kentét (Select Columns): Oletustdhdelld tulee kaikki kentét
tietokannoista (from Tables): Valitse tietokannat valikosta:

e DIGIROAD_LIKENNE_ELEMENTTI
e DIGIROAD_SEGMENTTI

jotka tayttavat ehdot (where Condition)

e DIGIROAD_LIKENNE_ELEMENTTI.K_ELEM_ID =
DIGIROAD_SEGMENTTILK_ELEM_ID

Tietokantaan (into Table Named): Selection

Tallenna kyselyn tulos (esim. nimella ELEMENTIT_JA_SEGMENTIT) ja avaa tallennettu tie-

tokanta.

Liittamisen tuloksena ELEMENTIT_JA_SEGMENTIT -tietokannassa on kaikki segmentit lii-
tettyn& niille likenne-elementeille, joilla on segmenttejd. Ne liikenne-elementit, joille ei ole
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segmenttitietokannassa segmentteja saadaan lopputulokseen mukaan seuraavilla toimenpi-
teilla:

Tee askeisen kyselyn tulokselle (Queryl) kdanteinen valinta

o Kysely (Query) => Kaanteinen valinta (Invert selection)

Tallenna valinnan tulos (Selection) (esim. nimella LISA_ELEMENTIT) ja avaa tallennettu tie-
tokanta.

Liita tietokanta LISA_ELEMENTIT tietokantaan ELEMENTIT_JA_SEGMENTIT

e Tietokanta => Liita riveja tietokantaan

i ™y
Liitd rivejd tietokantaan Iﬁ

Liits: | LISEELEMENTIT -
titokantasn: |ELEMENTIT_JO_SEGMENTIT |
[ k. ] I Periuta I I Ohje I

L

e Liita (Append table): LISA_ELEMENTIT

e tietokantaan (To table): ELEMENTIT_JA SEGMENTIT

Tallenna ELEMENTIT_JA SEGMENTIT -tietokanta, johon on lisatty
LISA_ELEMENTIT.
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LIITE 8: DIGIROAD TIETOKANNAN LUOKKAMALLI (toistaiseksi julkaistut tietolajit vinrealla)

(Tama kuva loytyy erillisend dokumenttina nimelté Digiroad_tietomalli.pdf.)

ey
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LITE 9: KIRJAIMEN SISALTAVAT LITTYMANUMEROT

Tilanne Digiroad-julkaisun 2013/4 mukainen.

Tienumero | Liittyméa Liittym&numero | OID Liittym&numero | OID

VANTAANKOSKI

3| (9/39A) 9A 4055501 | 9B 4055382
VANTAANKOSKI

3| (9/39A) 9A 4055501 | 9B 4055382
VANTAANKOSKI

50 | (9/39A) 39B 4129314 | 39A 3979134
VANTAANKOSKI

50 | (9/39A) 39B 4129314 | 39A 3979134
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