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Digiroad-julkaisu3/2022

Digiroad-julkaisu 3/2022sisdltda tielinkkigeometrian, joka perustuu Maanmittauslai-
toksen Maastotietokannan 15.5.2022 tilanteeseen.

¢ Maantieverkonosalta tietolajien tiedot vastaavat helmikuun 2022 tilan-
netta seuraavien tietolajien osalta: massa-, korkeus- ja leveysrajoitukset,
valaistu tie, padllystetty tie, tien leveys ja suojatiet. Maanteiden nopeusrajoi-
tusliikennemerkit vastaavat maaliskuun 2022 tilannetta

o Katuverkonosalta tietolajien tiedot vastaavat kescakuun 2022 tilannetta.

Digiroad siirtyy kayttamaan tielinkkeja kansallisesta
maastotietokannasta: Tielinkin tunniste vaihtuu ja tieverkon
geometrian paivityksessa on tilapainen katko

Kesadlla 2022 tielinkin ID vaihtuu uuteen tunnisteeseen, joka muodostuu Maanmittauslaitok-
sen kansallisen maastotietokannan tunnisteesta ja tielinkin versionumerosta (Esim.
00000ece-8555-4a89-9062-a99cd440c162:1). Muutoksen yhteydessd laaditaan Digiroadin
nykyisen linkin ID:nja uuden tunnisteen vdlille vastaavuustiedosto, joka tullaan julkaise-
maan Vdyldviraston aineiston vdlitysalustalla (ava.vaylapilvi.fi).

Lisaksi Digiroadissa siirrytddn tilapdisesti kayttdmddn staattista tieverkkoa toukokuun
2022 tilanteesta, syksyyn 2022 asti, jolloin jatkuvasti pdivittyva tieverkon geometria ote-
taan kayttéon. Ndin ollen toukokuusta ensi syksyyn Digiroadin tieverkon geometria ei pdivi-
tetd.

Julkaistut tietolajit
Digiroad-julkaisussa 3/2022 ovat mukana seuraavat tietolajit:

ajoneuvokohtainen rajoitus
esterakennelma
eurooppatienumero
hoitoluokka
joukkoliikennekaista
joukkoliikenteen pysdkki
kelirikko
kédntymisrajoitus
leveys

likennemerkki
liikennemddrd
liilkennevalo
littymédnumero
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nopeusrajoitus
opastustaulu
pysadkointikielto
pddllystetty tie

rautatien tasoristeys
suojatie

suurin sallittu -rajoitukset
talvinopeusrajoitus
tielinkki

tietyo

vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) -rajoitus
valaistu tie

palvelu:

- autojen lastaustermi- - rajanylityspaikka
naali - rautatieasema

- laivaterminaali - taksiasema

- lentokenttd - tierumpu

- lepoalue - tulli

- linjo-autoasema - pysdkédintialue

- linja- ja kuorma-auto- - pysdkéintitalo

jen pysdkdéintialue

Aineiston rakenne
Aineisto on pakattuna zip-tiedostona. Zip-tiedosto sisaltad:

o Aineistoton jaettu joukkoliikenteen pysdkkejé lukuun ottamatta kansioihin irro-
tusalueittain Esrishapefile-muodossa

o Joukkoliikenteen pysdkit, koko Suomiyhdessé Esri shapefilessa

e Aineisto julkaistaan myés GeoPackage - formaatissa.

Koordinaatisto on ETRS-TM35FIN (EPSG: 3067).

Tielinkkien digitointisuunnat on kédnnetty siten, etté ne ovat aina yhdenmukaiset il-
mansuuntien mukaan. Tielinkin alkupiste on aina linkin etelGinen pddtepiste, paitsi tay-
sin itd-lansisuuntaisella linkillé alkupiste on linkin ldntinen padtepiste. Tadmd aiheuttaa
sen, ettd osalla tielinkeista ensimmadisen talon osoitenumero oikealla ja vasemmalla
voi olla suurempi kuin viimeisen talon osoitenumero oikealla ja vasemmalla.

Lisaksiaineistosta julkaistaan muutostietoja nopeus - ja painorajoitusten osalta TN -
ITS-muutosrajapinnan kautta. Enemmdn tietoa TN -ITS -rajapinnastaon saatavilla Di-
giroadin nettisivulla.

Taman julkaisun ohessa ei julkaista erillisié laaturaportteja.
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Tielinkki-aineisto

Tielinkkien geometria on 15.5.2022 irrotus Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta.

Tielinkeille on kéaytéssé LINK_ID, joka on Véyléviraston yksiléiva ID kyseiselle tielinkille.
Maanmittauslaitoksen yllapitdmd MML ID (LINK_MMLID) julkaistaan edelleen tielinkin

ominaisuustietona.

Tielinkkion dynaamisen segmentoinnin lineaarinen viitekehys.

Tielinkin ominaisuuksista julkaistaan:

e aineistonlahde .

e agjoratanumero (tieto perustuu °
Véylaviraston tieosoiteverkkoon) .

o alku- jaloppuetdisyys tieosan °
alusta

(tieto perustuu Vayldaviraston
tieosoiteverkkoon)

o alku- jaloppupaaluluku .
e ensimmdinen ja viimeinen talo- °
numero vasemmalla ja oikealla .
e geometrian digitointisuunta suh- °
teessa maastotietokannan ai-
neistoon .
e hallinnollinen luokka °
e kuntanumero
e liikennevirran suunta °

linkin ID

linkin tila

MML-ID

MTK:n tiestéluokka (poikkeaa hiukan
Digiroadin omasta luokituksesta,
jotavarten joitain MTK-luokkia on
yhdistetty)

muokattu viimeksi - tieto

sijainti- ja korkeustarkkuus

silta, alikulku tai tunneli

tie- ja tieosanumero (tieto perustuu
Véyldviraston tieosoiteverkkoon)
tielinkin tyyppi

tien nimi suomeksi, ruotsiksija saa-
meksi

tieosoitteen kasvusuunta
toiminnallinen luokka

Maanmittauslaitoksen ajopolut ovat mukana geometria - aineistossa. Ajopolkujen toi-

minnallinen luokka ja tielinkin tyyppion ajopolku.

Digiroad R ja Digiroad K

Eri aineistomuotojen véliset erot tiedon rakenteessa on kuvattu tarkemmin Tietolajien
kuvaus -dokumentin kappaleessa 3.3. Tietolajien kuvaus on aineistoirrotuksen mukana

toimitettava toinen liite.

Seuraava julkaisu

Seuraava Digiroad-aineisto julkaistaan elokuussa 2022.
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Digiroad-operaattorin yhteystiedot

infoa@digiroad.fi

Puhelin: 040 507 2301(klo 9-16)
www.vayla.fi/digiroad
https://twitter.com/Digiroad_fi
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